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手ブレ補正の効果を [ NORMAL ] と [ ACTIVE ] から選べます。 [ ACTIVE ] を 
選ぶと、比較的大さなブレび起こりやすい車上や足場の悪い状況などでわ、手 
ブレを補正します。 


マ（動画） . casi 

参 （，? 動画撮影）ボタンを押すだけで、動画を撮影できます。 

動画の色合いを、撮影モードやホワイトバランスの設定で変え5れます。 

ス□ーモーシヨン動画や早送り動画を撮影でさます。 

GPS 機能を搭載 . 田98 

カメラ巧蔵の GPS を使ラと、撮影する画像に位置情報（緯度と経度）を記録で 
さます。 

別売ワイヤレスモバイルアダプターに対応 

別売のワイヤレスモバイルアダプター WU -1 a を USB / オーディオビデオ出力端 
子に装着でさます。専巧ソフトウエアをインス I -ールしたスマートデバイスと 
Wi-Fi (無線 LAN ) 接続でをます。 

詳しくは、カタ□グや当社ホームページ、 WU -1 a の使用説明書などをご覧く 
ださい。 










はじめに 


各部のを称とまな役割 

撮影と再生の薑本ステップ 

いろいろな撮影 


いろいろな再生 


動画を撮影、再生ずる 


GPS を使ラ 


カメラに関ずる昼本設定 

詳細編 


付録、索引 


はじめに 

はじめにお読み<だをい 


ニコン デジタルカ>(ラ 〔OOLPIX P 330 をお買い上げし ' i ただき、誠にありびとう 
ございます。 

お使いになる前に、本製品の使用方法や r 安全上のごま意」(の Vi 〜父〇をよ 
くお読みになり、巧容を充分に理解してから正しくお使いくださし、お読みに 
なった後は、お使いになる方びいつでち見られるところに保管し、撮影を楽し 
むためにお役立てくださし、。 


はじめに 







はじめにお読みください 


本書について 

すぐにカメラをお使いになりたいとさは、 r 撮影と再生の基本ステップ」 
(田 12) をご覽ください。 

カメラ各部の名称や主な役割については、「各部の名称と主な役割」（圧] 1) を 
ご覧くださし、。 


♦本書の記載について 

. 本文中の マークについて 


マー ク 

意味 

巧 

カメラを使用する前にミ主意していただをたいことや守っていただ 
さたいことを記載しています。 

m 

力;>< ラを使用する前に知っておいていたださたいことを記載して 
います。 


関連情報び記載されているページです。々がま r 詳細編」、たは「付 
録、索引」のページです。 


- SD / SDHC / SDXC ；>< fU - カードを 「 SD カード」と表記しています。 

-ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。 

• モニター画面に表术されるメニュー項目や、パソコンに表术されるボタン 
名、メッセージなどは、 [] で囲って表記しています。 

-本書では、モニター画面上の表示をわか0やすく説明するために、被写体の 
表示を省略する場合びありまず。 

-画面表示やカメラなどのイラストは、実隙と異なる場含びあります。 








はじめにお読みください 


ご確認ください 

♦保証書について 

この製品には「保罰書」び付いていますのでご確認ください。「保証書」は、 
お買い上げの隙、ご購入店か5お客様へ直接お渡しすることになっています。 
必ず「ご購入年月曰」と「ご購入店」び記入された保証書をお受け取りくださ 
い。「保罰書」をお受け取りにな5ないと、ご購入1年政内の保証修理び受け5 
れないことになります。お受け取りにな日なかった場含は、ただちにご購入店 
にご請求ください。 

♦カスタマー登録のお願い 

下記のホームページか5登録をお願いします。 

https :// req . nikon - imaqe . com / 

付属の「登録のご案巧」に記載の登録コードをご用意ください。 

♦大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海が旅行など）の前には、必ず試し撮りをしてカメラび 
正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随 
的損害（撮影に要した諸費用およびが益喪失等に関する損害等）についての補 
償はご容赦願います。 

♦本製品をまむしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセヴ U — (バッテリー、バッテ U —チャージャ ー 、 AC 
アダプターなど）に適合するよラに作5れていまずので、当社製品との組み合 
わせでお使いください。 

- Li-ion U チャージャブルバッテリー EN - EL 12 には、ニコン純 
正品であることを示すホ□グラムシールび貼5れています。 _ 

-模做品の Li-ion U チャージャブルバッテリーをお使いになる 乎□ごフム 
と、カメラの充分な性能び出せないことや、バッテリーの異 —’k 
常な発熱やあわれ、破裂、発火などの原因となることびあります。 

-他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などび起こる 
可能性びあります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでごま意く 
ださい。 



はじめに 


/V 





はじめにお読みください 


•説明書について 

. 説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 

. 説明書の誤りなどについての捕債はご容赦ください。 

-製品の外観、仕様、性能は予苦なく変更することびありますので、ご了承く 
ださい。 

. 説明書び破損などで判読でをなくなったときは、 PDF ファイルを下記のホー 
ムぺージか5ダウン□ー ドでさます。 

http :// www . nikon - imaqe . com / suqport / manual / 

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入ずることわで走ます（有料)。 

♦着作権についてのごミち意 

あなたびカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 
著作権法上、権利をに無断で使ラことびでをません。なお、実演や興行、展示 
物の中には、個人として楽しむなどの目的であってわ、撮影や録音を制限して 
いる場合びありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画 
像や音楽は、著作権法の規定による範囲内でお使いになる政外は、ご利用いた 
だけませんのでごま意ください。 

♦カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄ずるとをのご ミ 主意 

メモリー （ SD カード/カメラ内蔵方モリーを含む）巧のデータはカメラやパソ 
コンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。讓渡/廃棄 
した後に市販のデータ修復ソフトウ王アなどを使ってデータび復元され、重要 
なデータび流出してしまラ可能性びあ0ます。メモリー内のデータはお客様の 
責任において管理してください。 

メモ U — を讓渡/廃棄する隙は、市販のデータ削除専用ソフトウェアなどを 
使ってデータを完全に削除するか、初期化後に 、 [GPS 設定] (の98)のり 立 
置情報記録機能] を [ OFF ] にしてから、メモ U - びいっぱいになるまで、空 
や地面などを撮影することをおすすめします。なお、 [オープニング画面] 
(田103)の [撮影した画像] も、同様に別の画像で置き換えてか5讓渡/廃棄 
してください。メモ U — を物理的に破壊して廃棄ずるとさは、周囲の状況やけ 
びなどに充分ごま意ください。 

SD 力ードに保存した□グデータの扱いは、 SD 力ード内のイ也のデータと同じで 
す。 SD 力ードに未保存の取得済みデータは、 [□グ取得] ( mi 02) 一 [□グ 
取得ぉ了] ^ [□グ消去] で消去でをます。 

♦電波障害自主規制について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する 
ことを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接 
して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。 

説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 


はじめに 




まを上のご注意 


お使いになる前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い 
<ださい。 

この「安全上のごを意」は製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の 
人々へのを害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して 
います。内容を理解してから本文をお読みいたださ、お読みになった後は、お 
使いになる方びいつでわ見5れるところに必ず保管してください。 

表示と意巧は政下のよラになっています。 


この表示を無視して、誤った取0巧いをずると、人び死 t または重傷 
公 后巧 を負う可能性が高いと想定される内容を示していまず。 

„ この表示を無視して、誤った取り巧いをずると、人び死亡または重傷 

A 言口を負う可能性び想定される内容をおしていまず。 

この表示を無視して、誤った取0巧いをずると、人び傷害を負う可能 
A 3 胃性び想定される內容および物の損害の発生が想定される内容を示し 
ていまず。 


お守0いただく内容の種類を、 ■ UTF の図記号で区分し、説明しています。 


給表示の例 


A 么記号は、を意（警告を含む）を促す内容をちげるちのです。図の中や近 
必 くに具体のなま意内容（互図の場合は感電を意）が巧かれていまず。 

^ ® 記号は、禁止（してはいけないこと）①行為をちげるちのでず。図の中 
や近くに具体的な禁止内容（ち図の場合は分お禁止）が描かれています。 

参記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるちのでず。図の 
C 中や近くに具体的な強制内容（互図の場合はプラグをコンセントか S 巧く） 
が描かれています。 


A 警告 (カメラについて） 


巧解禁止 


分辭したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 



接軸禁止 


すぐに槪雖頼を 


落下などによって破損し、内部び露出したときは、露出部に手を 
触れないこと 

感電した0、破損部でヶガをする原因となります。 

電池、電源を巧いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してくだ 
さい。 















を全上のごミ主意 



水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめ6したりしないこと 

発火した0感電の原因となります。 

〇 

電池を取る 

ずぐに修理巧頼を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、すみやかに電池を 
取り出ずこと 

そのまま使巧すると火が、やけどの原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに充分を意してください。 

電池を拖いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

0 

禁止 

通電中のカメラに長時間直接触れない 

使用中に温度び高くなる部分びあり、ほ温やけどの原因になるこ 
とが态〇ます。 

0 

博巧禁止 

引火、爆発のおそれのある場所では使わない 

プ n パンガス、ガソ1」ン、可燃性スフレーなど引火性ガスや粉塵の 
発生する場所で使用すると爆発や火がの原因になります。 

0 

発光禁止 

車の運転者等にむけてフラッシュを発光しないこと 

事故の原因となります。 

0 

発光禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発光しないこと 

視力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影する時は1 m 松上離れてください。 

A 

な曽注意 

幼巧の□にはいるかさな付属品は、幼児の手の届 < 巧に置かない 

幼児の飲み込みの原因となります。 

飲み込んだときは、ただちに医師にご相談ください。 

A 

な管注意 

ストラップが首に普舌つかないよラにずること 
特に幼巧•児童の首にストラップをかけないこと 

首に巻さ付いて窒息の原因とな0ます。 

A 

窒化 

指定の電源(電地、本化巧電 AC アダプターまたは AC アダプター） 
を使うこと 

指定じ i 外のちのを使用すると、火ぶや感電の原因とな0ます。 

0 

使用禁止 

充電時や AC アダプター使用時に雷が鳴り出した5、電源プラグに 
触れないこと 

感電の原因となります。 

雷が鳴0止むまで機器から離れて<ださい。 



は 

じ 

め 

に 
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安全上のごま意 


A ミち意 （カメラについて） 

A 

感電注意 

めれた手でさね5ないこと 

感電の原因になることがあります。 

A 

巧管注意 

製品は、幼巧の手の届く所に置かない 

ケガの原因になることびあります。 

A 

巧曽注意 

使用しないときは、電源を OFF にしてレンズを遮光し、太陽光のあ 
た5ない巧にが管すること 

太隔光び焦点を結び、火災の原因になることがあります。 

A 

移動注意 

兰脚にカメラを取り付けたまま移動しないこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの原因になることびあります。 

A 

使用注意 

航空機巧では、離着陸時に電源を OFF にする 
また、搭秉前に GPS の位置情報記録機能ち OFF にずる 
病院では、病院の指示に従う 

本機器び出す電磁波などび、航空機の計器や医療機器に影響を与 
えるおそれびおります。 

Eye - Fi 力ードは、あらかじめカメラから取り出してください。 

运 

電池を取る 

プラグを巧く 

長期間使用しないとをは電源(電池、本体充電 AC アダプターまた 
は AC アダプター)を外ずこと 

電池の液われにより、火が、ケガや周囲を巧損する原因になること 
びお0ます。 

本体充電 AC アダプターや AC アダプターをお使いの際には、電源 
プラグをコンセントから抜いて、その後でカメラを取りかしてく 
ださい。火がの原因になることびあります。 

0 

発光禁止 

内蔵フラッシュの発お窓を人体やちのに密着させて発光さだない 
こと 

やけどや発火の原因になることがあります。 

0 

禁止 

巧団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 

熱がこを0ケースが変形し、火災の原因になることがあります。 

0 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に 
温度が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い影響をちえ、义がの原因になることびあります。 

0 

禁止 

付属の CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーで使巧しないこと 

機器に損傷を与えたり大きな音びして聴力に悪影響を及ぼすこと 
がち0ます。 



via 















を全上のごミ主意 


A ま意 

(3 D 画像について） 

A 

使曲ち意 

本機器で撮彰した 3 D 画像をテレビまたはモニターなどで長時間続 
けておない 

特に視覚の発達段階にある幼剧ま、事前に小児巧や眼がなどの医師 
の指示に従う 

眼の疲労や、気分び悪くなるなどの不快な症状び出ることびあり 
ます。症状び出たとさは、 3 D 画像の閲覧をやめ、必要に応じて医師 
にご相談ください。 


A ち巧 

(専用 U - ion リチャージャブルバッテリーについて） 

0 

禁止 

電池を义に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

® 

巧解禁止 

電池を分解しない 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

を険 

電池に強い衝撃をちえたり、投げたりしないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

博巧禁止 

Li - ion リチャージャブル A " ッテリー EN - EU 2 は、二]ンデジタル 
カメラき用の巧電池で COOLPIX P 330 に巧麻しています。 

EN - EL 12 に対応していない機器には使用しないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

使用禁止 

充電には専用の巧電器を使ラ 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

を険 

ネックレス、ヘアピンなど金属製のものと一緒に持ち運んだり、保 
管しない 

ショートして液われ、発熱、破裂の原因となります。 

持ち運ぶときは、端モカバーをつけてください。 

A 

を険 

電池か5ちれた液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、 
医師のミ台療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。 
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安全上のごま意 


A 警告 

(専用 U-ion リチャージャブルバッテリーについて） 

A 

鴨注意 

電池は、幼児の手の届く所に置かない 

幼児の飲み込みの原因となります。 

飲み込んだときは、ただちに医師にご相談ください。 


水かけ禁止 

水につけたり、め6さないこと 

液をれ、発熱の原因とな0ます。 

0 

使巧禁止 

変色や変お、そのほか今までと異なることに気づいたと去は、使用 
しないこと 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

警ち 

充電の際に、所定の充電時間を超えてち充電が完了しないときは 
充電をやめる 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

巧化 

S 口 

電池をリサイクルずるとさや、やむなく廃棄ずるとさは、ビニール 
テープなどで接点部を絶縁ずること 

他の金属と接軸すると、発熱、破裂、発火の原因となります。 

ニコンサービス機関またはリサイクル協力店にご持参いただく 
か、お住まいの自治体の規則に従って廃棄して<ださい。 

A 

窒化 

電池か5もれた液が皮膚や巧服に付いたと走は、ずぐにをれいな 
水で洗ラこと 

そのままにしておくと、巧属びかぶれたりずる原因となります。 




A 警告 



(本体巧電 AC アダプターについて） 


分醉禁止 

分解したり修理•改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてヶガの原因となります。 


接軸禁止 

落下などによって破損し、巧部が露出したときは、露出部に手を触 
れなし1こと 

Q 

すぐに修理巧頼を 

感電したり、破損部でヶガをする原因となります。 

電源プラグをコンセントから抜いて、ニコンサービス機関に修理 
を依頼して < ださい。 

€ 


熱 < なる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電源プラ 

フラグを巧く 

グをコンセントか5巧くこと 


そのまま使巧すると火が、やけどの原因となります。 

電源プラグをコンセントから抜 < 際、やけどに充分を意してくだ 

Q 

すぐに修理巧頼を 

さい。 

電源プラグをコンセントから巧いて、ニコンサービス機関に修理 
を依頼してください。 



X 















を全上のごミ主意 



水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめ6したりしないこと 

発火した0感電の原因となります。 

0 

使巧! 

害止 

引乂、爆発のおそれのある場所では使わない 

プ□パンガス、ガソ U ン、可燃性スプレーなど引火性ガスや粉塵の 
発生する場所で使用すると爆発や火がの原因になります。 

A 

窒化 


電源プラグの金属部やその周辺にほこりが付着しているとをは、 
乾いた巧で拭走取ること 

そのまま使用すると、乂がの原因になります。 

0 

使用! 

害止 

雷が鳴り出した5、電源プラグに軸れないこと 

感電の原因となります。 

雷が鳴0止むまで機器から離れて<ださい。 

0 

禁止 


ケーブルを傷つけたり、加工したりしないこと 

また、重いものを載せたり、加熱したり、引っぱったり、むりに曲げ 

た0しないこと 

ケーブルび破損し、火が、感電の原因となります。 

0 

禁止 


通電中の AC アダプターに長時間直接輔れない 

使用中に温度が高 < なる部分びあり、低温やけどの原因になるこ 
とがお0ます。 

A 

感電注意 

めれた手で電源プラグを巧を差ししないこと 

感電の原因となります。 

0 

禁止 


海が旅行者用電子式変圧器 （ トラベルコンパーター)や DC / AC イ 
ンバーターなどの電源に接続して使わないこと 

発熱、故障、火災の原因となります。 



は 

じ 

め 

に 



A ミち意 


(本体充電 AC アダプターについて） 

イ感電注意 

めれた手でさわらないこと 

感電の原因になることびあります。 

放置禁止 

製品は、幼巧の手の届く所に置かない 

ケガの原因になることびあります。 

禁止 

巧団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 

熱がこちりケースが蜜形し、火災の原因になることびあります。 


xi 














く重要 > GPS について 


•本製品の地名情報データについて 

GPS 機能をお使いの前に、「地名情報データ使用許諾契約書」（た 15) を必ず 
お読みにな0、ご承諾ください。 

• 地名情報 （Point of Interest : POI ) は、2012年4月現在のわのです。 

地名情報の更新はいたしません。 

• 地名情報は、あくまでも目安としてお使いください。 

• 中華人民共和国 （ UTF 「中国」）と大韓民国の地名情報 （ P 0 I ) は、搭載し 
ていません。 

♦ GPS 機能について 

• 本製品び計測する情報は、あくまでわ目安です。 

航空機、車、人などの航法用途、および測量巧途にお使いになれません。 

• GPS 設定メニューに PS 設赶の胞置情報記録機能]を [ ON ] にしてい 
ると、カメラの電源を OFF にした後も GPS 機能び作動します （ mgg )。 

本製品び出す電磁波などによ0、航空機の計器や医療機器に影響を与えるお 
それびあります。航空機の離着陸時や病院などの使用禁止-制限区域では、 
必ず [e 置情報記録機能]を [ OFF ] にしてか5、カメラの電源を OFF にし 
て < ださい。 

• 位置情報を記録した静止画や動画などから、個人を特定できることびありま 
す。位置情報を記録した静止画、動画、 GPS □グファイルの、他人への讓渡や 
インターネットなど複数の人び閲覧でをる環境への掲載にはごを意ください。 
「•カメラやメモ U — 力ードを讓渡/廃棄するとさのごを意」（田 V ) ち必ず 
お読みください。 

♦海がでお使いの場合 

GPS 機能付さカメラを旅行などでが国に持ち込む前に、使用規制の有無を旅行 
代理店や大使館などでお確かめくださし、。 

たとえば、中国では、政府の許可なしに位置情報□グの収集はで走ません。[位 
置情報記録機能]を [ OFF ] にしてご使用くださし、。 

• 中国および中国の周辺国の国境付近では、 GPS び正常に機能しない場合びあ 
ります （2012 年12月現在)。 
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フラッシュポップアップ時 



GPS アンテナ . 99 

フラッシュ . 52 

ち g (フラッシュポップアップ） 

レバー . 52 

セルフタイ7—ランプ . 55 

AF 補助光 . 104 

レンズ 

Fn (フアンクシヨン）ボタン 
. 4 

レンズバ U アー 


1 2 3 4 5 6 7 



ストラップ取り付け部 


ズームレバー . 25 


W 

広角ズーム . 

…….25 

T 

望遠ズーム . 

…….25 


サムネイル表示 ...... 

…….83 


おム大 . 

…….82 

み 

ヘルプ . 

…….32 


コマンドダイヤル . 3、5、45 


シャッターボタン . 4、26 

電源スイッチ/電源ランプ . 19 

モードダイヤル . 22 

マイク（ステレオ） .85. 92 


各部のち茄とまな役割 

カメラ本な: 


き部の名称と主な役割 


目 DD 田 B 凸 
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カメラ本体 



8 910 

1112 

液晶モ—ター . 

. 8、22 

® (決定）ボタン.... 

. 3、5 

□一夕 U —7ルチセレクター 

(マルチセレクター） 

後….……3、5 

因（再生）ボタン... 

. 28、 97 


参（，?動画撮影）ボタン 

. 28、92 

充電ランプ . 14、か082 


フラッシュランプ . 52 

スピーカー . 85、97、104 

兰脚が: A ： 圓 . 

《本書では「マルチセレクター」と表記ずることびあります。 


14 15 

MENU (メニュー）ボタン . 6 

1(削除）ボタン . 29、97 

バッテリー/ 

SD 力ードカバー . 12、16 

パワーコネクターカバー 
(別売 AC アダプター巧） ....... 々が7 

端子カバー . 14、87 

HDMI マイク□端テ (Type D ) 
. 87 

USB / オーディオビデオ出力端子 

. 14、87 


ストラップの取0付け方 


1 2 3 4 5 6 7 




各部の名称と主な役割 






2 











































カメラ本体 


操作部のまな役割 

撮彰時 


操作部 

まな機能 


モードダイヤル 

撮影モードを切0換える 

22 

箭 

ズームレバー 

T ( q ) (望遠）方向で被写体を大さく、 
W ( H ) (広角）方向で広い範囲を写す 

25 

0 

□一夕 U —7ルチセレクター 

-撮影画面の表示中： 

上 （▲) でそ（フラッシュモード)、左 
(◄) での（セルフタイマー/笑顔自動 
シャッター)、下 （▼) で化（フオー 
カスモード） 、ち （►) で因（露出補 
正）の設定画面を表おする 
• 撮影モード A 、 M 時： 

回転して絞り値を設定する 
-設定画面の表示中： 

▲、▼、◄、►または回転で項目を選 
ぶ、延)ボタンで選択を決定する 

51 

45、47 

6 

3w^ 

コマンドダイヤル 

• 撮影モード P 時： 

プ□グラムシフトを設定する 
-撮影モード S 、 M 時： 

シャッタースピードを設定する 
• 設定画面の表示中：項目を選ぶ 

45、47 

45、47 

6 

f MENU ) 
MENU (メニュー〕 

ボタン 

メニューを表示/終了する 

6 











カメラ本体 


操作部 


主な機能 




至> も 


半押し：かし抵抗を感じるところまで巧 
し、ピントと露出を固定する 
全巧し：深く押し込み、シャツターをきる 


26 


シャッターボタン 


を 

部 

の 

名 

称 

と 

主 

な 

役 

割 


で' 


(> f 動画撮影）ボタン 


動画撮影を開始/終了する 


92 


© 


Fn (フアンクシヨン）ボタン 


撮影モードび P 、 S 、 A 、 M 、 U 時： 

[連写] 件 [手ブレ補正] などの設定メ 
ニューを表示/終了する 


68 


再生ボタン 


画像を再生する 


28 


削除ボタン 


最後に保存した画像を1コマ削除する 


29 


再生時 


操作部 

まな機能 



-電源 OFF 時に長巧しして、再生モード 

19 


で電源を ON にずる 


再生ボタン 

-撮影に戻る 

28 


• T (9) ち向でお大表示 、 W ( H ) 5 

82、83 


向でサムネイル/カレンダー表示する 



-音声メモ、動画再生の音量を調節する 

85. 97 

ズームレバー 




4 

























カメラ本体 


操作部 


主な機能 


口 



□一夕1」一7ルチセレクター 


再生画面の表お中： 

上 （▲) 、左（◄)、下 ) 、も（►)、 
または回転で表示画像を切り換える 
設定画面の表示中： 

▲、▼、◄、►または回転で項目を選ぶ 
拡大表示中：表示位置を移動する 


28 

6 

82 



ミ夫定ボタン 


ヒスト三‘ラムと!ンレベル、撮影情 
報を表术する/1コマ表术1し民る 
連写 グループの 画像を1コマず つ 表示 
する 

かんたんパノラマで撮影した画像をス 
ク□ール再生する 
動画を再生ずる 

サムネイル表示/拡大表示から1コマ 
表术[し民る 

設定画面の表示中に、選択を決定する 


28 

28、 

40、 

97 

83 

6 


す広大した画像の倍率を切り換える 


82 


コマンドダイヤル 


吵 NU) 


MEN リ 

MENU (メニュー）ボタン 


メニューを表示/終了する 


削除ボタン 


画像を削除する 


29 


各 

シャッターボタン 


}最影 I しおる 


で/ 


(1? 動画撮影）ボタン 


き部の名称と主な役割 


5 














メニ ユーの 基本操作 _ 

メニュー画面では、撮影や再生、カメラに関する各種設定を変更でさます。 

1 MENU ボタンを押ず 

-撮影や再をなど、カメラの状態に応じた;><ニューび表示されます。 


2 マルチセレクターでメニュー項目を選ぶ 

-▲▼:上下の項目を選びます。7ルチセレクターを回 
しても選べます。 

• ◄ ►:左ちの項目を選ぶ、またはメニューの階層を移 
動します。 

•唾)：項目を決定します。►を押しても決定できます。 

-タブを切り換えるには一田7 

3 設定が終わった5、 MENU ボタンまたはシャッターボタンを押ず 

• シャッターボタンを押すと、撮影画面になります。 

@ メニュー表示中のコマンドダイヤル操作について 

メニュー表示中にコマンドダイヤルを回すと、選んでいる項目の設定値を変更でをまず。 
コ7ンドダイヤルでは変更でさない設定値をあります。 



ミ夫定 




各部の名称と主な役割 


6 
























メニ ューの基本操作 


メニュータブを切り換える 

セツトアップメニュー （ CQ 103) など別のメニューを表示するとをは、マルチ 
セレクターでタブを切り換えます。 


タブ 


国! 


i 

画質_ normI 



◄を巧してタブへ移動 


▲▼を押してタブを 選び、 
唆)ボタンまたは►を巧して 
ミ央定 


タブの種類 






d オープニング画面 

_id 

s 化域と日時 

-1 

巧に夕-設定 


デート写し込み 
m キブレ捕止 

U モーション検巧 

OFF 

d ) 

OFF 

AF 補助光 

AUTO 


P タブ： 

使用中の撮影モード （ CQ 23) で使え 
る項目を表示します。タブのアイコン 
は、撮影モードによって異なります。 
帝タブ： 

動画撮影専巧の項目を表示します。 


因 タブ： 

再生モードで使える項目を表示しま 
ず。 


♦《タブ： 

GPS 設定ニュ- 


(田101)の項目を表示します。 


V タブ： 

セットアツフメニュー(田 103) の項目を表示します。 


撮影時 


再生時 


き部の名称と主な役割 
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面 S 巧闲〕 
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撮影、再生画面に表示される情報は、カメラの設定や状態によって異なりま 
す。初期設定では電源 ON 時や操作時などに表示され、数秒後に消阿します 

-[情報オート]時)。 
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モニター画面の表巧内容 
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各部の名称と主な役割 
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モニター 画面の表示内容 


II撮影モード . 22、23 ■ 

〇フォーカスモード . 59 ii 

〇ズーム表お . 25、59 ■ 

HaF 表示 . 27 in 

H AE / AF - L 表示 . 43 、 W 国 

Q ズーム メモ U — . 67 g 

〇調光補正 . 66 gj 

U バッテ I 」一残量表示 . 18胃 

圧!手ブレ補正表示 . 104 1= 

rn Eye - Fi 通信表示 . 106、か ft 85 胃 

田□グ取得表示 . 102 g 

因 GPS 毒信状態 . 100 ^ 

Q ノイズ低減フィルタ- . 66 S 

因連写 NR 撮影 . 35 m 

因モ-シヨン酬表示 . 104 D 

田日時未設定 . 21、103 M 

03デート写し込み . 103 in 

I □訪問先 . 103 田 

0動画設定（通常速度の動画） ..... 96 01 

田動画設定 （ HS 動励 . 96因 

因記録可能時 PS 風画} ...... の、齡 4 E 3 

3画質 . 69因 

巧画像サィズ . 71圍 

g かんたんパノラマ . 40 g 

^記狮旨目]7数（静止励....18、73 g 

Q 内蔵メモ U - 表示 . 18、92 M 

巧絞り値 . 45 M 

ra AF エリア仲央閒 .66. 81 


AF エ U ァ（マニュァル） 

. 37、 38、 66 

AF エ U ア（オート時、ターゲット 

ファインド AF 時） . 27、66、79 

AF エ U ア(顔認識時、ぺット検出時) 

. 41、56、66、80 

AF エ1」ア（ターゲット追尾時） 
. 66 

中央部重点測光範囲 . 65 

スポット測光範囲 . 65 

シャッタースピード ......... 


.45 


ISO 感度表示 . 66、 ^ 4 ^ 

露出補正値 . 60 

露出インジケーター . 47 

アクティブ D - ライティング ...... 66 

内蔵 ND フィルター設定 . 66 

C 00 LPIX ピクチャーコント□-ル 
. 65 

ホワイトバランス . 65 

連写モード . 41、65 

逆光 （ HDR ) . 39 

AE ブラケティング . 66 

手持ち撮影/兰脚撮影 ......... 33、36 

セルフタイマー . 55 

笑顔自動シトッター . 56 

ぺット自動シャッター . 41 

ヒストグラム表示 ...... 103、 

格子線表示 . 103、 

地名情報 （ P 0 I 情報） . 101 


き部の名称と主な役割 
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モニター画面の表示巧客 


再生時 

1コマ表示 （ca28) 


S HI 

25-飄 26- hWDJ ^ 1^- 
-墙 


24—曜1 23- 

21-画22 
20-單 I 

19 -tl 


m^mm. 


2 3 
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E 雜魄 i 機微 a E リの祕3 

a b 


8 9 

I I 

•固沒 

1112 

• Gwa ^ 

■M9 13 

倒擲 14 


B 撮影日 . 20 

〇撮影時刻 . 20 

B 音声メモ表示 . 85 

B バツテリ-残量表示 . 18 

B プ□テクト表示 . 84 

0 Eye-Fi 通信表示 . 106、«>85 

。 GPS 情報記録済み表示 . 100 

Q スモ-ルピクチヤ-....84、 W5 

Q トリミング . 82、 W7 

田 プ U ント指定表示 . 84 

の画質 . 69 

H 画像サイズ . 71 

Q 動画設定 . 92、96 

Q かんたんパノラマ表示 . 40 

B (a) 画像の番号/全画像数 . 28 

(b) 動画の再生時間 . 97 


Q 内蔵が U- 表示 . 28 

B かんたんパノラ7再生ガイド 

. 

連写 グループ 再生ガイド ........ 

動画再生ガイド . 97 

音量表示 . 85、97 

Q 地名情報 （POI 情報） . 100 

D- ライティング済み表示 . 84 

Q 簡単レタッチ済み表示 . 84 

Q フィルター効果済み表示 . 84 

E 美肌編集済み表示 . 84 

a 連写グルーフ表示 

([1枚ずつ]設定時） . 々 A 8 

Q 3D 画像表示 . 43 

巧フアイル名 . ^95 


る部の名称と主な役割 
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モニター 画面の表示内容 


卜ーンレベルインフオメーシヨン表示※！ （田 28) 



B に0感度 . 

. 66 

Q ■像のき号/を画像数 

. 28 

□ 露出補正値 . 

. 60 

Q 絞り値 . 

. 27 

Q ホワイトバランス . 

. 65 

Q シャツタ-スピ-ド . 

. 27 

H COOLPIX ピクチヤーコント□-ル 

Q 撮影モ-ドが . 

. 23 

H . 

. 65 

巧卜-ンレベル※3 


Q 画質/画像サイズ . 

. 69 

n ヒストグラム※4 



八イライト部の白とびや暗部の黒つぶれの状態を、ヒストグラム表示やトーン（明暗) 
レベルごとの点滅表示などで確認でをまず。露出補正などで画像の明るさを調整する 
際の目安になりまず。 

《2撮影モードび、〇、 SCENE 、 固、 P のときには P と表示されます。 

X 3 トーンレベルは、明暗のレベルを表します。マルチセレクターを回すか、◄►を押し 
て確認する I -ーンレベルを選ぶと、選んだ!''ーンレベルに対応する画儘の部分び点滅 
します。前後の画像を表示ずるには、マルチセレクターの▲▼を巧します。 

※斗ヒストグラムは、画像の明るさの分布を表ずグラフです。横軸は輝度を示し、左へ行 
くほど暗くなり、ちへ巧くほど明るくなります。縦軸は画素数をおします。 


き部の名称と主な役割 
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撮慕と再をの基本ステップ 

準備1パッテリーを入れる 


バッテリー /SD カードカバーを開ける 



付属の バッ テリー ( Li-ion U バッテリ—□ックレバ_ 

チャージャブルバッテリー 
EN - EL 12) を入れる 

-バッテリーでオレンジ色の 
バッテ U - □ックレバーを矢 
印の方向に押しなびら（①)、 

奥まで差し込みます（@)。 

-正しく入れると、バッテリー 
□ックレバーでバッテ U —び 
固定されます。 



田 逆挿入にま意 

パ’ッテリーの向きを間違えると、カメラを破損ずるおそれびありまず。正しい 

向をになっているか、必ずご確認くださし、。 


バッテ U — / SD カードカノ く一を閉じる 

-ご購入直後やバッテリー残量びかなくなったと 
さは、バッテ U —を充電してからお使いくださ 
い。一の14 



-2 -3 

撮影と再生の基本ステップ 


72 




































準備 1 バッテリーを入れる 


バッテリーを取り出ずとさは 

電源を OFF にして （[ X 119) 、電源ランプとミ夜晶モニ 
ターの消好を確認してから、バッテリー / SD カードカ 
八'-を開けます。 

オレンジ色のノいッテリー□ックレノく一を矢印の方向 
に巧すと脚)、バッテリーび押し出されるので、まっ 
すぐ引き抜きます（@)。 

^高温ま意 

カメラを使った直渡は、カメラやバッテリー、 SD カードび熱くなっていることがあ D ま 
す。取り出すとさは充分ご注意<ださい。 

バッテリーについてのごま意 

- U チトージャブルバッテ U —をお使いになるとをは、「安全上のご注意」の「危険」 
( mix ). 「警告」 （ OUx ) の注意事頂を必ずお守〇<ださい。 

-「取り扱い上のご注意バッテ U - について」（た 3) をよくお読みの上、内容を充分に 
理解してから正しくお使いください。 



i がと再轰基まテップ 
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準備 2 バッテリーを充電ずる 


1 付属の本体巧電 AC アダプター EH -69 P を用意する 



2 バッテリーを入れたカメラと本体充電 AC アダプターを①〜⑤の順に接続 
する 

-電源は OFF にしたままにしてください。 

-プラグの挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し化んでく 
ださい。プラグをがすとさち、まっすぐに引き抜いてください。 



-カメラの充電ランプび綠色でゆっくり点滅し、充電び始まります。 

-残量びないバッテ U —の場を、フル充電までの時間は約4時間30分でず。 
-フル充電されると、充電ランプび消灯しまず。 

• 充電ランプについて一田15 

3 コンセントか5本体充電 AC アダプターを外し、 USB ケーブルを外ず 


撮影と再生の基本ステップ 


J 4 


































準備 2 バッテリーを巧電ずる 


充電ランプについて 


状態 

意味 

ゆっくり点滅 
(緑色） 

充電中です。 

消な 

充電していません。ゆっくりした点減（緑色）から消灯に 
変わると、充電の完了です。 

速い点滅 
(緑色） 

-使用可能な温度ではありません。周囲の温度び5む〜35 
むの室内で充電してください。 

• USB ケースレまたは本体充電 AC アダプターび正しく接続さ 
れていないか、バッテ U —の異常です。正しく接続し直すか、 
バッテ U —を交換して < ださい。 


本体充電 AC アダプターについての ごま意 

-本体充電 AC アダプターをお使いになるとをは、「安全上のご注意」の「警告」（田 X )、 
「注意」 （ CDxi ) の注意事項を必ずお守りください。 

-「取り扱い上のご注意本体充電 AC アダプターについて」（た 4) をよくお読みの上、内 
容を充分に理觸してから正しくお使いください。 

【シパソコンや充電器で充電ずる 

- COOLNX 門30をパソコンに接続しても Li-ion IJ チャージャブルバッテリー EN - EL 12 
を充電できます（田87、105)。 

-別売のバッテリーチャージャ ー MH -65 P (« i 97) を使うと、カメラを使わずに EN - EL 12 
を充電でをます。 

M 充電中にカメラを操作ずる 

本体充電 AC アダフターの接続中は、電源スイッチを押してを電源は ON にな0ません。 

因（再生）ボタンを長押しすると、再生モードで電源び ON になり、撮影した画徹の再生 

びでをます。撮影はでをません。 

巧 AC 電源に ついて 

-別売の AC アダプター EH -62 F (« j 97) を使うと、家庭用コンセント （ AC 100 V )から 
このカメラへ電源をな給して撮影または再生びでをます。 

- EH -62 FiU がの AC アダプターは絶巧に使わないでください。カメラの故障、発熱の原因 
とな0ます。 


謙と再生 i 畫 K ップ 
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準備 3 SD 力ードを入れる 


電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してか 
5、バッテリー / SD カードカバーを開ける 

• カバーを開けるときは、必ず電源を OFF にしてく 
ださい。 



SD カードを入れる 

-カチッと音びするまで差し化み 
ます。 

巧 逆挿入にま意 

SD 力ードの向をを間違えると、カメ 
ラや SD カードを破損ずるおそれがあ 
りまず。正しい向をになっているか、 
必ずご確認 < ださし、 


SD 力ードス □ツ 



バッテリー / SD カードカバーを閉じる 



Cd SD 力ードの初期化について 

-他の機器で使った SD カードをこのカメラで初めて使ラとをは、必ずこの力^ラで初期 
化してからお使いください。 

- SD カードを初期化ずると、カード内のデータはずべて消えてしまいまず。カード巧に 

必要なデータび残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。 
• SD カードを初期化するには、カードを力六ラに入れ、 MENU ボタンを巧し、セットアッ 
フ方ニュー（田 103) の[カードの巧期化]を選びます。 

巧 SD 力ードについてのごを意 

SD カードの使用説明書や「取り扱い上のご注意；>< モ I 」一力ードについて」（た 5) をご 
覧< ださい。 


撮影と再生の基本ステップ 
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準備 3 SD カードを入れる 



SD カードを取り出ずときは 

電源を OFF にして、電源ランプと液晶モニターの消 
灯を確認してか5、バッテリー/ SD 力ードカバーを 
開けます。 

SD 力ードを指で軽く奥に巧し込むと（の)、 5 D 力一 
ドび押し出されるので、 まっすぐ引を抜をます（③)。 


高温ま意 

カメラを使った直後は、カメラやバッテリー、 SD カードび熱くなっていることびありま 
ず。取り出すとさは充分ご注意<ださい。 

内蔵メモリーと SD 力ードについて 

撮影したデータは、カメラの内蔵メモリー（約15 MB ) または SD 力ードのど 
ちらかに記録されます。巧蔵メモ U — を使って記録や再生をするとさは SD 
力ードを取0出してください。 

ft 奨 SD カード 

下記の SD カードの動作を確認しています。 

-動画の撮影には、 SD スピードクラスび Class 6 L ： LL の力ードをおすすめします。 
転送速度び遅い力ードでは、動画の撮影び途中で終了することびあります。 



SD 

メモリーカード 

SDHC 

メモ U — 力ード&2 

SDXC 

メモ U — カード※3 

SanDisk 

2 GB &1 

4 GB 、 8 GB 、16 GB 、 
32 GB 

64 GB 、128 GB 

TOSHIBA 

2 GB 別 

4 GB 、 8 GB 、16 GB 、 
32 GB 

64 GB 

Panasonic 

2 GB &1 

4 GB 、 8 GB 、16 GB 、 
32 GB 

64 GB 

Lexar 

- 

4 GB 、 8 GB 、16 GB 、 
32 GB 

64 GB 、128 GB 


カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器び2 GB の SD カードに対応してい 
る必要びあります。 

《2 SDHC 規格に対応しています。カード1」ーダーなどをお使いの場合、お使 
し'!の機器び SDHC 規格に対応している必要びあります。 

%3 SDXC 規格に巧応しています。カード I 」ーダーなどをお使いの場台、お使 
し、の機器び SDXC 規格に対応してレる必要びあります。 


S み 

ぶぶ 


上記 SD 力ードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、各カード;一 
カーにお問いをわせください。その他のメーカー製の SD カードは、動作の 
保証をいたしかねます。 


撮影と再生の基本ステップ 
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電源スイッチを押して電源を ON に 
ずる 

• はじめて電源を ON にしたとさは一 
「表示言語と日時を設定する J 

(CQ20) 

-レンズび繰り出し、液晶モニターび 
点灯します。 



バッテリー残量表示と記録可能コマ数を確認する 



ciy - バッテリー巧量表示 

〇 


)- 記録可能コマ数 


バッテリー残量表示 


表示 

意味 

◎ 

バッテ U —残量はあります。 

国 

バッテ U —残量びかなくなりました。バッテ U —の 
充電や交換の準備をして < ださい。 

〇 

電池残量があ D ません 

撮影でさません。バッテ U —を充電または交換して 
<ださい。 


記録可能コマ数 

撮影でさる残りのコマ数び表示されます。 

- SD カードをカメラに入れていないとさは、のび表示され、画像を内蔵;><モ 
1」一（約15 MB ) に記録します。 

-記録可能コマ数は、内蔵;><モリーまたはセツトしている SD 力ードのメモ U - 
残量と画費/画像サイズによって異なりまず （ CQ 69)。 

-イラスト上の記録可能コマ数の数値は、実隙とは異なります。 



ステップ1電源を ON にする 


-2 

撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 1 電源を ON にずる 


電源の ON / OFF について 

-電源を ON にすると、電源ランプ（緑色）び点好し、液晶モニターび点灯し 
まず（液晶モニターび点好すると、電源ランプは消好します)。 

-電源を OFF にするには、電源スイッチを巧します。液晶モニターも、電源ラ 
ンプち消灯しまず。 

-再生モードで電源を ON にするには、 因 （再生）ボタンを長押しします。こ 
のとさ、レンズは繰り出しません。 

- GPS 設定メニュー に PS 設赶の 胞置情報記録機能] を [ ON ] にしてい 
ると、カメラの電源を OFF にした後も GPS 機能び作動します（口99)。 

M 節電機能について（オー K パワーオフ） 

力六ラを操作しない状態び続くと、液晶モニターび消打して待機状態になり、電源ランプ 
が点滅します。待機状態び約3分続くと電源は OFF になります。 

-待機中に液晶モニターを再点なするには、^^(下のいずれかの操作をします。 

-電源スイッチ、シャッターボタン、 因 ボタン、または • CUP 動画撮影）ボタンを押ず。 
-モードダイヤルを回す。 

-待機状態になるまでの時間は、セットアップ^ニュー cmicB ) の [才ートパワーオス 
で変更でをます。 

-初期設定では、撮影時または再生時は、約1分で待機状態になります。 

. AC アダプタ ー EH -62 F (別売）使用時は、30分個赶で待機状態になります。 

M バッテリーの消热こついて 

-□グ取得中（田102)や Wi - R 接続中は、バッテ U —を通萬より消耗します。 


謙と再生 i 畫 K ップ 
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ステップ！電源を ON にずる 


表示言語と日時を設定する 

ご購入後はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の曰時を 
設定する画面び自動的に表示されます。 


7ルチセレクターの ▲ または▼で 
表示言語を選び、吸)ボタンを押す 



▲または▼で [はい] を選び、 ® ボタンを押ず 


巧域と曰時 


巧域と日時を 
設定しますか？ 


はい 


いし、ス 

四迎キャンセル 


◄または►で自宅のある地域（タイ 
ムゾーン）を選び、 ® ボタンを押ず 

-夏時間（サマータイム）を実施して 
いる地域では、▲を巧して夏時間の 
設定をオンにします。碟マークび表 
示されます。オフにするには、▼を 
巧します。 



4 ▲または▼で日付の表示順を選び、唾)ボタンま 
たは►を押ず 



撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 1 電源を ON にずる 


5 ▲、▼、◄または►で曰時を合わせ、 ® ボタン 
を押す 

-項目を選ぶ：►または◄を押しまず（[年]、 [月]、 

[曰]、[時]、[分]、 に切0換わりまず)。 

. 項目の内容ををわせる：▲または▼を巧します。 

7ルチセレクターまたはコ7ンドダイヤルを回 
してち変更でをます。 

-設定を確認する： [分] を選び、唾)ボタンまたは►を押します。 

6 ▲または▼で[はい]を選び、 ® ボタンを巧ず 

-設定び完了すると、レンズび繰0出し、撮影画面 
になります。 

I I 


いい义 


M 時計巧電池について 

-カメラの時計は、内蔵のバックアップ用電池で動いています。 

バックアップ用電池は、力;><ラにバッテ U —を入れるか AC アダプター（別売）を接続 
すると、約10時間で巧電され、時計を数曰間動かします。 

. バックアップ用電池び切れたとさは、電源を ON にすると、日時を設定する画面び表お 
されまず。曰時を再設定してください。^「表示言語と日時を設定する」手順2 iZniQ ) 

M 言語や曰時の設定をやり直ずには 

. セットアップ方ニュー(の103)で [言語/ Language ] または [地域と日時] を設定 
します。 

. セットアップメニュ—— ► [地域と日時]一[タイムゾーン] で、夏時間の設定をオン 
にすると時計び1時間早くなり、オフにすると1時間戻ります。 

- 曰 時未設定のまま、設定の画面を終了すると、撮影画面で 团び 点滅します。セットアッ 
プにューの [地域と曰時] で 曰 時を設定して<ださい。 

M 撮影曰入りの画像をプリントずるには 

-撮影前に、力方ラの曰時を正しく設定してください。 

. セットアップ方ニューで [； デート写し込み] を設定すると、撮影時に、画像に日付を入 
れられまず。 

. [デート写し込み] を設定しないで撮影した画儘は、ソフトウェア rViewNX 2 J (田 88) 
を使ラと、日付を入れてプリントでをます。 


2013/05/15 15:10 
この設定で 
ぶろしいですか？ 



謙と再轰基まテップ 


27 











ステップ 2 撮影モードを選ぶ 


モードダイヤルを回して、撮影モードを選ぶ 

-ここでは、〇(オート撮影)モードを例に説明します。〇にをわせてくださし、。 




a (オート撮影）モードの撮影画面にな0、撮影モードアイコンび13にな 
0ます。 


撮影モードアイコン 



• モニター画面の表内容-* ■1 X 18 

@フラッシュについて 

暗いところや逆光などでフラッシュび必要なとさは、フラッシュをポップアップしてくだ 
さい（圧]52)。 


撮影と再生の基本ステップ 
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撮影モードの種類 


ステップ2撮影モードを選ぶ 



M 撮影時の設定を変えるには 

-マルチセレクターで設定できる機能^田51 
- MENU (メニュー）ボタンで設定できる機能 

-撮影メニュ-•■の64、96 

-セットアップ六ニュ-►の103 

• Fn (フアンクシヨン）ボタンで設定できる機能一田68 


謙と再轰基まテップ 
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ステップ 3 カメラを構え、構図を決める 


1 カメラをしっかりと構える 

-レンズやフラッシュ、 AF 補助光、マイクなどに指や髪、ストラップなどびか 
か b ないよラにごミ主意ください。 

-縦位置で撮影するとをは、フラッシュの位置をレンズよりも上にしてくださ 
い。 



M 王脚の使用について 

-切下の場合などは、手ブレしやすくなるため、兰脚などの使用をおすすめします。 

-暗い場所でフラッシュを閉じているとを、またはフラッシュび発光しない撮影モード 
のとを 

-望遠側で撮影するとさ 

-兰脚などで固定して撮影するときは、セットアップ六 ニュー （田 103) の [手ブレ補正] 
を [ OFF ] にしてください。 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 3 カメラを構え、構図をミ夫める 


ズームをほラ 

ズームレバーを回すと、光学ズームび作動します。 

-被写体を大さく写す ： T (望遠）方向に回す。 

-広い範囲を写す ： W (広角）方向に回ず。 

-ズームレ バーを いっぱいまで回すとズーム動作 
び速くな0、途中まで回すとズーム動作びゆっく 
0になります（動画撮影中を除く）。 

-ズーム レバーを 回すと モニター 画面の上部に 
ズームの量び表示されます。 

-光旱ズームの最大倍率でズームレバーを T 方向に 
回ずと、電子ズームび作動し、さらに約2倍まで 
ま広大でをます。 


広角側 

W 


望遠側 





IIAII 

」 u 山 


光ぎ ズーム 電子 ズーム 


陋 




M 電子ズームと画質の劣化について 

-電子 ズーム 使用時は、 ズームの 量び ズーム 表示の 占 マーク 
を超えると、画質の努化び始まりまず。 

凸 マークの位置は撮影する画像サイズ（田71)がルさい 
ほどちに移動します。 

. セットアップ方ニュー（田1〇3)の [電子ズーム] で、電子ズームび作動しない設定に 
でをます。 

因関連ページ 
-ズームメモ U —一 田67 
-起動ポジション設定一田67 


i がと再生 i まテップ 


25 


















ステップ 4 ピントを合わせ、シャツターををる 


1 シャッターボタンを半押しして、ピント 
を合わせる 

• シャッターボタンを指先に少し抵抗を感 
じるところまで巧し、そのまま止める操作 
を「半押し」と呼びます。 

• ピントびをうと、 「 AF エリア」または 「AF 
表示」（ご化）び緑色に点灯します。 

ホ色に点滅したとさは、ピントび合ってい 
ません。半押しをやり直してください。 

-「ピントと露出について」一口27 


2 シャッターボタンを全押しして、シャッターを 
さる 

• シャッターボタンを深く押し込む操作を「全押 
し」と呼びます。 

【シ撮影をの記録についてのごミち意 
撮影後、「記録可能コマ数」または「記録可能時間」び点滅しているとをは、画像または 
動画の記録中です。バッテリー/ SD 力ードカバーを開けたり、 A " ッテリーや SD 力ードを 
取り出したりしないでください。撮影した画儘や動画び記録されないことや、カメラや 
SD 力ードび壊れることびあります。 

巧 AF 補助光について 

暗い場所では、シャッターボタンを半押ししたときに AF 補助光（の1、 104) び点なずる 
ことびあじます。 

@シャッターチャンスを優先ずる撮影では 

シャッターチャンスび重要な撮影では、半押しせずに、全押ししてもシャッターをきれま 
す。 



も 



撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 4 ピントを合わせ、シャッターををる 


ピントと露出について 

シャッターボタンを半押しすると、ピントと露出（シャッタースピードと絞り 
値の組みをわせ）び決ま0ます。半押ししている間は、ピントと露出び固定さ 
れます。 

-電モズーム使用時は、 AF エ U アは表示されず、画面中央でピントび合いま 
す。ピントびをラと AF 表示び緑色に点好します。 

. 被写体によってはピント合わせびでさないことびありまず。 

一「才ートフォーカスび苦手な被写体」（田81) 

-オート撮影モードのとさは、9つある AF エ1」アのラ 
ち、最ち手前の被写体をと5えている AF エ U アでピ 
ントび合います。 

ピントびをラと、ピントび合った場巧の AF エ U ア表 
示び緑色に点灯しまず（最大9力所)。 


• P 、 S 、 A 、 M 、 U モードのときは、ピント合わせをする AF エリアを、撮影 
メニューの [ AF 王リア選択] ([ X 166) で設定できます。 

-シーンモード時の AF エリアは、選んだシーンによって異なります（圧]32)。 

b 被写体との距離が近い場合 

ピントび合わないときは、フォーカスモードの化（マク DAF ) ( msg ) またはシーンモー 
ドの [ク□ーズアップ] (田 37) での撮影をお試しください。 

0関連ぺ-ジ 

ピント合わせについて一田79 



シャツター絞り値 
スピード 





ステップ 5 画像を再生する 


1 因（再生）ボタンを巧す 

-再をモードに切り換わり、最後に保を 
した画像を1コマ表示します。 


2マルチセレクターで前後の画像を表おする 

-前の画像を表おする：▲または ◄ 

-次の画像を表おする：▼または ► 

-マルチセレクターを回してち画像を選べます。 

-内蔵;>< モリーに保存した画像を再生するとさ 
は、 SD カードを取り出します。「画像の番号/全 
画像数」にのび表示されます。 

-撮影に戻るには、をラー度 因 ボタンを押すか、 
シャッターボタンまたは参 （ iu 動画撮影）ボタ 
ンを押します。 


M 撮影情報を表示ずる 

再生モードの1コマ表示で®ボタンを押すと、 I ンレべ 
ルインフオメーシヨンと撮影情報を表おします （ mil ) 。 
1コマ表示に戻るには、もラー度顿ボタンを押します。 


M 画橡の再生について 

-顔認識〔の 80) またはペット検出（田 41) して撮影した画觀ま、1コマ表示で再生す 
ると、顔の上下方向にをわせて自動的に回転して表示されまず。 

-画像の向さ（縦横位置）は、再生六ニュー（田 84) の[画像回乾]で変更できます。 

-連写した画儘を1コマずつ表示したいとをは、 ® ボタンを押します。元の表示に戻すと 
をは、マルチセレクターの▲を押します（連写グループ表示 一《^8)。 

-前後の画像に切り換えた直後は、表示び粗いことびあります。 




撮影と再生の基本ステップ 
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2 マルチセレクターの▲または▼で削陆方法を選 
び、 ® ボタンを押ず 

• [表示画像]:表示している1コマを削除しまず。 
連写グループの代表画像を選んでいるとさは、再 
生中の連写グループの画像をすべて削除します。 

-消 ij 除画像選択]:複数の画像を選んで削除しま 
す。^「削除画像選択画面の操作方法」 （ CXBO ) 

-[全画像]:すべての画像を削除します。 

-削除をやめるには、 MENU ボタンを巧します。 

3 ▲または▼で[はい]を選び、 ® ボタンを巧ず 

-削除した画像は、元に戻せません。 

-削除をやめるとさは、▲または▼で[いいえ]を 
選び、 ® ボタンを巧します。 


画橡削除についてのごま意 

-削除した画儘は元に戻せません。残しておさたい画撒はパソコンなどに保存することを 
おすすめします。 

-フロテク ト 設定（田 84) した画像は、削除されません。 

-[画質] ( OJ 69 ) の設定を [RAW (NRW) + FINE] または [RAW (NRW) + NORMAL] 

にして撮影した画像を、この力方ラで削除ずると、同時記録した RAW ( NRW ) と JPEG の画 
儘び両方とち削除されますのでご注意ください。片方のみを削除することはでをません。 
-連写した画儘は、撮影した一連の画像び1つのグループ（連写グループ）となり、初期 
設定ではグループ内の1コマ目の画像（代表画像）のみを表おします。 

代表画像のみの表示中に 雨 ポタンを押すと、代表画像を含む同じ連写グループの画像す 
ベてび削験の対象にな0ます。 

連写グループ内の画像を個別に削除するとをは、 雨 ボタンを押ず前に 顿 ボタンを押し 
て、1コマずつに展開表おしてください。 

@撮影モードで画像を削除ずる 

撮影モードで 郁 ボタンを巧すと、最後に保存した画像を削除でをます。 


ステップ6不要な画像を削除する 


削除したい画像を表示し、雨ボタンを 
押ず 



































ステップ 6 不要な画像を削除ずる 

削除画像選択画面の操作方法 

1 マルチセレクターの ◄ または ► で削除したい画 
像を選び、▲で W を表示ずる 

•選択を辭除するときは、▼を押してが■を非表示 
にしまず。 

• ズームレバー ( m 25) を T の）方向に回すと1 
コマ表示に 、 W ( H ) 方向に回すと一覧表示に 
切り換わります。 

2肖 IJ 除したい画像ずベてにた?を表示し、 ® ボタンを押して選択をミ央定する 

-確認画面び表示されます。画面の表示に従って操作してください。 



撮影と再生の基本ステップ 
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いろいろな撮該 

Q (才ート撮影）モード _ 

細かい設定を気にせず、気軽に基本的な撮影びでさま 
す。 

ピント合わせをするエリアは、構図や被写体によっ 
て、カメラび選びます。 

- 9つある AF エリアのラち、最を手前の被写体をと 
5えている AF エリアでピントび合います。 

ピントび合ラと、ピントび合った場所の AF エ U ア表示び緑色に点好します 
(最大9力所)。 

-「ピントと露出について」 -1 X 127 

〇 (オート撮影）モードの設定を変える 

-マルチセレクターで設定でをる機能^田引 
•MENU (メニュー）ボタンで設定できる機能 
■画質/画儘サイズ ー [ X 169 
-セットアップメニュ ► 田103 



ぃろぃろな撮影 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影する） 


モードダイヤルやシーンメニューか5、し处下の撮影シ- 
ンに適した設定で撮影びでさます。 


-ンを選ぶと、そのシー 



固夜景 （[ IQ 33) 


モードダイヤルを固に合わせて撮影します。 


SCENE (シーン） 


MENU ボタンを巧してシーンメニューを表示すると、政下の撮影シーンを選べます。 


强おまかはシーン（初期設定）（口 34) 

批 ク□-ズアップ（の 37) 

を ポートレートの:] 34) 

TI 料理（の 38) 

H 風景（圧135) 

盧5ユージアム（田 38) 

々 ス ポーツ （の 35) 

强打ち上げ花乂 ( mss ) 

田 夜景ポートレート（口36) 

□ モノク□コピー(田 38) 

级 バーティー(口 36) 

B を光（の 39) 

留 ビーチ （口 36) 

に] パノラマ ([ XJ 40) 

圆雪 （ CQ 36) 

ペット （ CIMl ) 

窒夕焼け([1]36) 

なスペシトルエフェクト（口 42) 

Hk トワィラィト（脚 6) 

3 D 3 D 撮影（：[1]43) 



るシーンの説明を見る（ペルプ表示） 

シーンメニューでシーンの種類を選び、ズームレバー（田 1) を T (©) 方向 
に回すと、そのシーンの説明を表示でさます。元の画面に戻るには、わラー度 
ズームレバーを T (©) 方向に回します。 

因関連ぺ-ジ 
メニューの基本操作一田6 


いろいろな撮影 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


シーンモードの設定を変える 

-マルチセレクターで設定で走る機能^圧]51 
•MENU (メニュー）ポタンで設定できる機能 
-画質/画像サイズ^圧]69 
-セットアップメニュ- ► 田103 

シーンモードの種類と特徴 

•压）マークび記載されているシーンでは、シャッタースピードび遅くなるた 
め、云脚などのご使用をおすずめします。 

-云脚などで固定して撮影するときは、セットアップメニュー（田 103) の 
[手ブレ補正] を [ OFF ] にしてください。 

• フラッシュを使ラシーンでは、ち g (フラッシュポップアップ）レバーを下 
げてフラッシュをポップアップしてか5撮影してください畑52)。 

固夜景 

- 闘 U ボタンを押し、 破 鼠から翊 [手持ち 撮影] または 留巨脚撮影] を選びます。 
•間 [手持ち 撮影] (初期設定）：手持ちでも手ブレやノイズのかない撮影びでを 
ます。 

-シャッターボタンを全巧しすると連続撮影し、画像を重ね合わせて1コマ記 
録しまず。 

-シャッターボタンを全押しした後に静止画び表示されるまで、カメラを動か 
さないよラに、しっかり持ってください。撮影終了後、撮影画面に切り換わ 
るまで、電源を OFF にしないでください。 

-保存される画像の画角〔写る範囲）は、撮影画面で見える範囲よりち狭<な 
ります。 

•留 [兰脚撮影] :兰脚などで固定して撮影するとさに使います。 

-セットアップ;><ニュー（田 103) の [手ブレ捕正] を [ NORMAL ] または 
[ ACTIVE ] に設定していても、手プレ補正を行いません。 

-シャッターボタンを全押しすると、遅いシャッタースピードで1コマ撮影し 
ます。 

. シャッターボタンを半押しすると、遠景にピントを合わせまず。 AF エ U アまた 
は AF 表示 （ CQ 8) は常に緑色に点灯します。 


ぃろぃろな撮影 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


SCENE 今幽おまかせシーン 

構図を決めるだけでカメラび liTF の撮影シーンを自動判別して選ぶので、簡単に 
シーンに適した撮影びでさます。 

-シーンを自動判別すると、撮影画面の撮影モードアイコンび切0換わりまず。 


回 

ポートレート （1 〜2人のアップ） 

回 

ポートレート （3 人上の撮影や背景の面積び大さい構図） 

PH 

風景 

四 

夜景ポートレートり~ 2人のアップ） 

四 

夜景ポートレート （3 人し U 上の撮影や背景の面積び大さい構図） 

■お M 

夜景 

固（夜景） （ CIB 3) の [手持ち 撮影]と同様に、連続で撮影して画像を重 
ねをわせ、1コマ記録しまず。 

励 

ク□ーズアップ 

四 

逆光（人物外の撮影） 

四 

逆光（人物撮影） 


その他の撮影シーン 


• ピント合わせをするエ U ア （ AF エ U ア）は、構図によって力 y ラび選びます。 

力ラび人物の顔を認、識すると、顔にピントび合います （ mso )。 

-電子ズームは使えません。 


@おまかせシーンのシーン判別について 

撮影状況によっては、意図したシーンに切り鞭わらないことがあります。その場合は、〇 
はート撮影）モード（の22)に切り換えるか、撮影する被写体にあったシーンモードを 
選んで撮影して < ださい。 

SCENE 今をポートレート 

-カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントび合います（田80)。 

-美肌機能で人物の顔の肌をなめらかにします（田44)。 

-顔を認識しないとをは、ピントは画面中央の被写体で合わせます。 

-電子ズームは使えません。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


SCENE 4 H 風景 

H [風景]を選ぶと表示される画面で、[連写 NR 撮影]または[通常撮影]を選 
びます。 

-[連写 NR 撮影]: ノイズを抑えたシャープな風景を撮影でをます。 

-シャッターボタンを全巧しすると連続撮影し、画像を重ね合わせて1コマ記 
録します。 

-シトッターボタンを全押しした後に静止画び表示されるまで、カメラを動か 
さないよラに、しっかり持ってください。撮影終了後、撮影画面に切り換わ 
るまで、電源を OFF にしないでください。 

-保存される画像の画角（写る範囲）は、撮影画面で見える範囲よりち狭くな 
ります。 

-[通常撮影](初期設定）：輪郭やコントラストを強調した画像を記録します。 

-シャッターボタンを全巧しすると1コマ撮影します。 

. シャッターボタンを半押しすると、遠景にピントを合わせます。 AF エ U アまた 
は AF 表示（の8)は常に緑色に点灯します。 


SCENE 今々 スポーツ 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 

. シャッターボタンを全押しし続けると、約10コマ/砂の速さで最大10コマま 
で連写できます（画質び [ NORMAL ]、 画像サイズび凹 [4000 x 3000] のとき)。 
. シャッターボタンを半巧ししていないときもピントをわせを巧います。ピント 
合わせの動作音び聞こえることびあ0ます。 

-連写した画像のピント、露出および色台いは、1コマ目と同じま件に固定されま 
す。 

-画質、画像サイズ、 SD カードの種類または撮影状況によって、連写速度び遅く 
なることびあ0ます。 
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シーンモード（シーンに台ねせて撮影ずる） 

SCENE 今田夜景ポートレート 

田[夜景ポートレート]を選ぶと表示される画面で、間[手持ち撮影]または留 

[兰脚撮影]を選びます。 

•間[手持ち撮影]:手持ちで撮影するとさに使います。 

•留[兰脚撮影](初期設定）：兰脚などで固定して撮影するとをに使います。 

-セットアップ;><ニュー（の103)の[手ブレ補正]を [ NORMAL ] または 
[ ACTIVE ] に設定していても、手プレ補正を行いません。 

-遅いシャッタースピードで1コマ撮影します。[手持ち撮影]では、[兰脚撮影] 
に比べて、手ブレしにくくなるよラに、撮影状況によってシャッタースピード 
を速めに制御します。 

-フラッシュび常に発光します。フラッシュをポップアップしてか5撮影してく 
ださい。 

-力;><ラび人物の顔を認識すると、顔にピントが含います（の80)。 

-美肌機能で人物の顔の肌をなめばかにします（田44)。 

-顔を認識しないとをは、ピントは画面中央の被写体で合わせます。 

-電子ズームは使えません。 

犯 ENE 今裸パーテイー 

- ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 

-手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。王脚などで固定して 
撮影するときは、セットアップメニュー（田 103) の[手プレ補正]を [ OFF ] 
にして < ださし、。 

犯 ENE 今堅ビーチ 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 

SCENE 今回雪 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 

犯 ENEA 堂夕焼け 困 

. シャッターボタンを半巧しすると、遠景にピントををねせます。 AF エ U アまた 
は AF 表示（の8)は常に緑色に点打しまず。 

SCENE 今*トワイライト 面 

. シャッターボタンを半押しすると、遠景にピントを合わせまず。 AF エ U アまた 
は AF 表示 （ CQ 8) は常に緑色に点好します。 


いろいろな撮影 


36 


シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


SCENE 今なちク□ーズアップ 

お[ク □— ズアップ]を選ぶと表示される画面で、[連写 NR 撮影]または[通常撮 
影]を選びます。 

-[連写 NR 撮影]: ノイズを抑えたシャープな撮影がでさます。 

-シャッターボタンを全巧しすると連続撮影し、画像を重ね合わせて1コマ記 
録します。 

-シャッターボタンを全押しした後に静止画び表示されるまで、カメラを動か 
さないよラに、しっかり持ってください。撮影終了後、撮影画面に切り換わ 
るまで、電源を OFF にしないでください。 

-連写中に被写体び動いたり、手ブレび大さかったりすると、画像びゆびんだ 
り、重なったり、ぼやけることびあります。 

-保存される画像の画角（写る範囲）は、撮影画面で見える範囲よりち狭くな 
ります。 

-[通常撮影](初期設定）：輪郭やコントラストを強調した画像を記録します。 

-シャッターボタンを全押しすると1コマ撮影します。 

-フォーカスモード（口 58) び化（マク DAF ) になり、最短撮影距離で撮影可 
能な位置までズームび自動的に移動します。 

-ピントををわせるエ U ア （ AF エ U ア）を移動でさます。移動するには、®ボ 
タンを巧し、マルチセレクターを回すか、►を押します。 UTF の設定を 
するときは、 ® ボタンを巧していったん AF エ U アび選べる状態を解除し、そ 
れぞれの設定を巧います。 

-フラッシュモード（[通常撮影]時） 

-セルフタイ7— 

-露出補正 

. シャッターボタンを半押ししていないときもピント合わせを行います。ピント 
合わせの動作音び聞こえることびあ0ます。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


SCENE 今 " M 料理 

-フォー カスモード ( LQSS ) び化（マク DAF ) にな 
0、最短撮影距離で撮影可能な位置までズームび自動 
的に移動します。 

-色合いをコマンドダイヤルを回して調節でさます。色 
合いの設定は、電源を OFF にしても記憶されます。 

-ピントを合わせるエ U ア （ AF エ U ア）を移動できま 
す。移動するには、唾）ボタンを巧し、マルチセレク 
ターを回すか、▲▼◄►を巧しまず。じ(下の設定をするときは、延)ボタンを巧 
していつたん AF エ U アび選べる状態を解除し、それぞれの設定を巧います。 

-色合い 

-セルフタイ7— 

-露出補正 

. シャッターボタンを半巧ししていないときもピントをわせを行いまず。ピント 
合わせの動作音び聞こえることびあ0ます。 

SCENE 今亟ミュージアム 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 

. シャッターボタンを全押しし続けると、最大10コマ連写し、最も鮮明に撮れて 
し、る1コマだけをカメラび自動で選んで記録します （ BSS 〔ベストショットセレ 
クター）（田65))。 

犯 ENE 今衙打ち上げ巧乂 面 

. シャッタースピードは、4砂に固定されます。 

-ピントは、違景に固定されます。シャッターボタンを半巧しすると、常に AF 表 
お（田 8) び緑色に点丹します。 

犯 ENE 今日モノク□コピ ー 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 

-近くのものを撮影するときは、 フォー カスモード（田 58) の化（マク □ AF ) 
を併用してください。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


SCENE 今担逆光 

お 階 光] を選ぶと表おされる画面で、 [ HDR ] から HDR (八イダイナミックレ 
ンジ）合成の設定びでさます。 

- [ HD 町び [ OF 円時（初期設定）：人物び陰にならないように、フラッシュを 
発光します。フラッシュをポップアップしてか5撮影してください。 

- [ HD 町び [レベル 1] 〜 [レベル 3] 時：明暗差の大さい風景撮影に適してい 
ます。明暗差びルさいとさは [レベル 1] び、明暗差び大さいとをは [レベル 
3] び適しています。 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 

。 HDR についてのごま意 

-兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚などで固定して撮影するとさは、セットアッ 
プにュー (田 103) の [手ブレ補正] を [ OFF ] にしてください。 

-保存される画像の画角（写る範囲）は、撮影画面で見える範囲よりち狭くなります。 

. シャッターボタンを全押しすると連写し、じ(下の2コマを記録します。 

- HDR を成していない画儘 

- HDR 合成した画像（白とびや黒つぶれを抑えた画像） 

-記歸可能〕マ数び1〕マの場をは、撮影時に D - ライティング（口84)で暗い部分を 
日月るく補正し、1コマ記録します。 

. シャッターボタンを全押しした後に静止画び表示されるまで、カメラを動かさないよラ 
に、しっかり持ってください。撮影終了後、撮影画面に切り換わるまで、電源を OFF に 
しないで < ださい。 

-撮影状況によっては、明るい被写体の周辺に暗い影び出たり、暗い被写体の周辺が明る 
くなったりします。レベルの設定をなくすることで調整できまず。 

.[ HDR ] び [レベル 1] 〜 [レベル 31時は、電子ズームは使えません。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


SCENE A ご パノラマ 

じ][パノラマ]を選ぶと表示される画面で、写[かんたんパノラマ]または凹 
[パノラマアシスト]を選びます。 

-[かんたんパノラマ](初期設定）：パノラマ写真をつくりたい方向にカメラを動 
かずだけで、パノラマ写真を撮影でさます。 

-撮影する範囲を[標華（180つ](初期設定)、または[ワイド（360つ]から選 
ベます。 

-シャッターボタンを全押しして指を離し、続けて、水平方向に力:><ラをゆっ 
くり動かします。設定の範囲を撮影し終えると自動で撮影び終了します。 

-ピントは、撮影開始時に画面中央のエリアで合わせます。 

-ズーム位置は広角側に固定されまず。 

-かんたんパノラマで撮影した画像を、1コマ再生して@ボタンを巧すと、表示 
範囲を自動で移動（スク□ール）します。 

一「かんたんパノラマの使い方（撮影と再生)」（々 A 3) 

-[パノラマアシスト]:パノラマ写真用の画像を複数撮影し、パソコンでパノラ 
マ写真に合成したいときに使います。 

-画像をつなげる方向をマルチセレクターので選び、®ボタンを巧 
L/ cK 9 〇 

-1コマ目を撮影したら、画面の表示でつなぎ目を確認しなび5必要なコマ数を 
撮影します。撮影を終了するには、 ® ボタンを押します。 

-撮影した画像は、パソコンに取り化んで、ソフトウェア 「Panorama Maker」 
(田89)で合成してください。 

一「パノラマアシストの使い方」 

【シパノラマ写真をプリントずるとをのごミち意 

パノラマ写真をプ U ントする場合、プ U ンターの設定によっては、全景をプ U ントできな 
いことびありまず。また、プI」ンターによっては、プ U ントできないことびあります。 
詳しくは、お使いのプ U ンターの説明書またはプ U ントサービス店などでご確認くださ 
い。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


SCENE 切’ペット 

-犬または猫にカメラを向けると、顔を検出してピントを合わせます。初期設定 
では、ぺットにピントび合ラと自動でシャッターびきれます（ぺット自動シャッ 
々— ） 

•知 [ペット] を選ぶと表示される画面で、 [単写] または [連写] を選びまず。 

-[単写]: 1コマずつ撮影します。 

-[連写] :検出した顔にピントびをラと、自動で約3コマ/秒の速さで3コマ連 
写します。手動でシャッターをきるときは、シャッターボタンを全押しし続け 
ると、約3コマ/秒の速さで最大5コマまで連写できます(画質 [ NORMAL ]、 
画像サイズ凹 [4000 x 3000] のとき)。 

。ペット自動シャッターについて 

- [ぺット自動シャッター] の設定を変更するにはマルチセレクターの◄(の）を押します。 
- [盧] :ペットの顔を検出するとピントを含わせ、自動でシャッターをきりまず。 

- [ OFF ] :ペットの顔を検出してち、自動でシャッターはをれません。シャッターボタ 
ンを押して、シャッターををります。人物の顔も認識します（田80)。ペットと人物 
の顔を同時に検出したとさは、ピントはぺットの顔に合わせます。 

-し U 下の場をは [ペット自動シャッター] び自動的に [ OFF ] になります。 

-自動シャッターによる連写を5回繰り返したとき 

-撮影中に内蔵メモ U —または SD カードの残量がな<なったとを 

[ペット自動シャッター] での撮影を続けるとをは、マルチセレクターの◄(の）を押 

し、再設定してください。 

巧 AF エ U アについて 

-検出した顔は、黄色い二重枠の AF エリア表おで囲まれ、 

ピントびをラと二重枠び緑色になります。 

-犬や猫の顔を複数（最大5匹）検出したときは、画面巧で 
最ち大をい顔び二重枠の AF エ U ア表示で、それし U 外の顔 
び一重枠で囲まれます。 

. ペットや人物の顔を検出していないとをは、ピントは画 
面中央の被写体でをわせます。 

。[ペット]についてのごま意 

-電子ズームは使えません。 

-被写体との距離や動く速さ、顔の向をや日月るさなど、撮影条件によっては、顔を検出し 
ないことや、犬やお外に枠び表おされることびあります。 

。 ペット検出 撮穀 した画像の再生について 

-再生すると、ぺットの顔の上下方向に合わせて自動的に回転して表おされます（達写し 
た画像を除く）。 

-1コマ表示でズームレバーを T (9) 方向に回すと、撮影時に検出したぺットの顔を中む 
に拡大表示されます （ CD 82) (連写した画像を除く）。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


SCENE 今なスペシャルエフェクト 

画像に効果を付けて撮影できます。撮影効果のいずれかを選んで撮影します。 
-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 


項目 

内容 

ソフト（初期設定） 

やわ5かな雰囲気にするために、画像全体を少しぼかし 
ます。 

ノスタルジックセピア 

セピア色でコントラストび恆めの、 
囲気にします。 

昔の写真のよラな雰 

硬調モノク n — ム 

コントラストびはつをりした調子の白黒写真にします。 

八イキー 

画像全体を明るいトーンで表現します。 

□—キー 

画像全体を暗い1-ーンで表現します。 


画像の特定の色だけを残し、他の部分を白黒にします。 

セレクト カラー 

• 烛し/こし1色を」イントジィ 1 
ヤルを回してスライダーか fi 
ら選びます。し^下の設定をす 
るとさは、®ボタンを巧して 
いったん色を選べる状態を 
解除し、それぞれの設定を行 U 

3 ◎ 

j [] 

P 蹈ぶ 


いまず。 1 

-フラツシユモード （〔 ass ) スフイタ- 
- セルフタイマー(田 55) 

-フォーカスモード(田 58) 

-露出補正(口 60) 

もう一度 唾) ボタンを押すと、再び色を選べる状態になり 
ます。 

高感度モノク n 

意図的に高感度で撮影して、モノトーン（白黒）で表現 
します。暗いところでの撮影に適しています。 

-撮影した画像にノイズ（ざ5つき、むら、すじ）び発生 
する場をびあります。 

シルエット 

背景び明るい場面で、被写体びシルエッ K になるよラに 
表現します。 

ク n スプ□セス 

ポジフィルムをネガ現像処理、またはネガフィルムをポ 
ジ現像処理したよラな、通常とは違ラ色合いで撮影しま 
す。 


•色調を選ぶには、コ7ンドダイヤルを回します。 


b スペシャルエフェクトの設定について 


[動画設定] (辽]96)び题陆/题虹 [ HS 480/4 簡 のときは、 [ソフト] または [ノスタル 
ジックセピア] は選べません。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


SCENE 今 3 D 3 D 撮影 

- 3 D 対応のテレビまたはモニターで立体的に表おするため、左目巧とち目用の2 
コマを撮影します。 

. シャッターボタンを巧して1コマ目を撮影した5、画 
面のガイドに被写体び重なるよラにカメラをちに水 
平移動します。 

被写体び重なったことを力;><ラび検知すると、自動 
的に2コマ目のシャッターびされます。 


ガ斗ド 

-ピントををわせるエ U ア （ AF エリア）を移動でさます。移動するには、®ボ 
タンを巧し、マルチセレクターを回すか、►を押します。政下の設定を 
するとをは、 ® ボタンを巧していったん AF エ U アび選べる状態を解除し、そ 
れぞれの設定を巧います。 

-フオーカスモード （AF (通常 AF ) または化（マク IZIAF)) 

-露出補正 

•ピントと露出およびホワイトノ くランスは、 1 コマ目の撮影で固定され、画面に AMIFHL 
び表示されまず。 

-保存される画像の画角（写る範囲）は、撮影画面で見える範囲よりち狭<なり 
ふ曼 0 

-保存される画費は [ NORMAL ]、 画像サイズは削 [1920 x 1080] になります。 

-撮影した2コマは、 3 D 画像 （ MP 0 ファイル）として保存されます。このとを、 

1コマ目（左目用）の JPEG ファイルも同時に保存されます。 

【シ 3 D 撮影についてのごま意 

-動<被写体は 3 D 撮影に適していません。 

-カメラと被写体との距離び離れているほど、立体感び出にくくなります。 

-被写体が暗いとをや、2コマ目の撮影時に画儘の重ねをわせび充分でない場合は、立体 
感び出にくいことびあります。 

-暗い場所で撮影すると、画像にノイズび現れることびあります。 

-電子ズームは使えません。 

-1コマ目の撮影後に®ボタンを巧すか、被写体とガイドの重なりを10秒政内にカメラび 
検知でをないときは、撮影びキャンセルされまず。 

- 2コマ目の撮影で、ガイドに被写体を重ねをわせても自動撮影び作動せず、撮影びキャ 
ンセルされる場合は、シャッターボタンによる手動撮影をお試し<ださい。 

- 3 D 動画は撮影でをません。 
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シーンモード（シーンに台ねせて撮影ずる） 

M 3 D 画像の再生方法 

-カメラのモニター画面では 3 D (立体）で再生でをません。左目巧の画儘のみで再生さ 
れます。 

•3 D (立体）で見るには、 3 D 対応のテレビまたはモニターび必要でず。力^ラを 3 D 対 
応の HDMI ケーブルで接続すると（田87)、 3 D で再生でをます。 

-カメラを HDMI ケーブルで接続するときは、セットアップ六ニュー(田 103) 一 [TV 出 
力設定]をしの^に設定して<ださい。 

- [ HDMI ] :[才 ート] (初期設定）または [1080 i ] 

- [HDMI 3 D 出力]: [ ON ] (初期設定） 

-カメラを HDMI 接続して再生しているとさは、 3 D 政がの画像との表おの切り換えに時 
間びかかることびあります。 3 D (立体）で再生している画儘は拡大表示でをません。 

-テレビまたはモニターの設定は、お使いのテレビまたは f ニターの説明書をご確認<だ 
さし、。 

【シ 3 D 画像再生についてのご注意 

3 D 画像を 3 D 対応のテレビまたはモニターで長時間見続けると、眼の疲労や、気分び悪く 

なるなどの不快な症状び出ることびありまず。お使いのテレビまたはモニターの説明書を 

よくご覧になり、適切に使用してください。 


美肌機能について 

山下の撮影モードではシャッターびをれると、人物の顔を力方ラび検出し（最 
大3人)、画像処理で顔の肌をなめ5かにしてか5画像を記録します。 

-シーンモードの 成まかせシーン] (田34)、 [ポートレート] (の34)また 
は [夜景ポートレート] ([ X 136) 

撮影後にを、記録した画像に美肌の編集びでさます（1 X 184)。 

Cd 美机機能についてのご注意 

-画像の記録に時間びかかることびあります。 

-撮影条件によっては、美肌の効果び表れないことや、顔じ I がの部分び画像処理されるこ 
とびおります。 
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P 、 S 、 A 、 M モード（露出を設定して撮影する) 


撮影状況や撮影意図にをわせて、シャッタースピード 
や絞り値を自分で設定でさるほか、撮影メニュー 
(1 X 164) の項目を設定して、よ0本格的な撮影を楽 
しめます。 

-ピント合わせをずるエリアは、 MENU ボタンー P 、 S 、 

A 、 M タブー [AF エリア選択] の設定によって異 
な0ます。 

- [AF エリア選択] び [才ート] (初期設定）のときは、9つある AF エ U アの 
ラち、最ち手前の被写体をとらえている AF エリアでピントび合います。ピ 
ントびろうと、ピントび合った場所の AF エ U ア表示び緑色に点灯します撮 
大9力所)。 

シャッタースピードや絞0値を自分で調節して、画像び意図した明るさ（露 
出）で撮影されるよラにすることを r 露出を合わせる」といいます。 

同じ露出でをシャッタースピードと絞り値の組み合わせによって撮影される 
画像の流動感や背景のぼかし具合び変わります。 

シャツタースピードや絞0値を設定するには、コマンドダイヤルまたはマルチ 
セレクターを回します。 





い 

ろ 

い 

ろ 

な 


露出モード 

シャツ タースピード （圧178) 

絞り値（の46) 

P プ□グラムオート 

(の47) 

自動調節（コマンドダイヤルでプ□グラムシフト可能） 

シャッター優巧 

S 才ート 

(の47) 

コマンドダイヤルで調節 

自動調節 

A 絞り優先オート 

([ X ]47) 

自動調節 

マルチセレクターで調節 

| U | マニュアル露出 

([ XJ 47) 

コマンドダイヤルで調節 

マルチセレクターで調節 


プ□グラムシフト、シャッタースピードまたは絞り値の設定ち法は、セット 
アップメニュー（圧]103)の [ Av/Tv 操作切り換え] で変更できます。 
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P 、 S 、 A 、 M モード（露出を設定して撮影ずる） 

シャッタースピードを調節ずる 

S モード時は、最大1/2000秒〜15砂の範囲で設定できます。 

M モード時は、最大1/2000秒〜60秒の範囲で設定でをます。 

ーシトッタースピードの制御範囲 （ P 、 S 、 A 、 M モード時）（田 78) 


速くずる 

1/1000秒 

絞り値を調節ずる 

A 、 M モード時は、 f /1 ぶ〜8値角側)、 f /5.6 〜8 (望遠側）の範囲で設定できます。 


かさくずる 
(絞りを開く） 
f /1.8 

@絞り値 （ F 値）とズームについて 

レンズの絞り値は、数値びルさくなるほど明るくなり、大きくなるほど暗くなります。レ 
ンズの一番明るい絞り値を「開放絞り」といい、一番暗い絞り値を r 最小絞り」といいます。 
このカメラのズームレンズの絞り値は、ズーム位置によって変化します。に角側の開放絞 
りは f /1 ぶ、望遠側の開放絞りは f /5.6 です。 

@内蔵 ND フィルターについて 

被写体び明るすぎるとをなどは、撮影メニュー（田 64) の[内蔵 ND フィルター設定]を 
設定すると、減光して撮影でをます。 

0 U (ユーザーセッティング）モードについて 

モードダイヤルの U (ユーザーセッティング）モードでを 、 P (プ□グラムオート ）、 S 
(シャッター優先オート ）、 A (絞り優先オート）または M (マニュアル露出）で撮影でさ 
ます。 U には、撮影でよく使ラ設定の組みさわせ（ユーヴーセッティング）を登録でさま 
す（田50)。 






遅くずる 
1/30秒 
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P 、 S 、 A 、 M モード（露出を設定して撮影ずる) 

P (プ□グラムオート） 

露出の設定をカメラにまかせて撮影します。 

-コマンドダイヤルを回すと、露出値を変えずに 
シャッタースピードと絞り値の組み合わせを変え 
5れます。これを「プ□グラムシフト」といし、ま 
す。プ□グラムシフト中は、モニター画面左上の P 
表示の横にプ□グラムシフトマーク （ X ) び表示 
されます。 

-プ□グラムシフトを解除するには、プ□グラムシフトマーク （<) び消える 
までコマンドダイヤルを回します。モードダイヤルを切り換えたり、電源を 
OFF にしても、プ□グラムシフトを解除できます。 

S (シャッター優巧オート） 

動走の速い被写体を速いシャッタースピードで撮影 

した0、遅いシャッタースピードで動をを強調すると 

さなどに使います。 

-コマンドダイヤルを回すと、シャッタースピードを 
調節で走ます。 


A (絞り優先オート） 

被写体を手前か5與まで鮮明に写した0、被写体の背 
景を意図的にぼかしたいときなどに使います。 

-マルチセレクターを回すと、絞り値を調節でさま 
す。 


M (マニュアル 露出） 

撮影意図に合わせて、露出をコント□ールしたいとを 
に使います。 

-設定したシャッタースピードと絞り値の組み合わ 
せによる震出値と、カメラび測定した適正露出値の 
差びモニター画面の露出インジケーターに表示さ 
れます。露出インジケーターは、一2 EV から+2 EV 
の範囲で1/3 EV ごとに表示されます。 

-コマンドダイヤルを回ずと、シャッタースピードを調節でを、マルチセレク 
ターを回ずと、絞り値を調節でさます。 





露出インジケーター 
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P 、 S 、 A 、 M モード（露出を設定して撮影ずる） 

巧 撮影時のごミち意 

-露出を設定したあとにズーム操作をすると、露出の組みをわせや絞り値び変化すること 
びあ0まず。 

-被写体び暗すざたり明るすざたりすると、適切な露出び得られない場をがあります。こ 
のときにシャッターボタンを半巧しずると、シャッタースピード表おや絞り値表おが点 
滅します （ M モード時を除く）。設定したシャッタースピード、または絞り値を変えて 
ください。また、内蔵 ND フィルター(圧]66)、 ISO 感度（の 66) などの設定を変更す 
ると適切な露出び得られることびあります。 

【シ に 0 感度についてのごま意 

M モード時の ISO 感度は、 [ ISO 感度設定](の66)を[才ート]または[感度制限才ート] 

に設定すると、に0 80に固定されます。 

P 、 S 、 A 、 M モードの設定を変える 

-マルチセレクターで設定でをる機能^田引 

•MENU (メニュー）ボタンで設定できる機能 

-撮影メニュ-•-田64 

-セットアップメニュ- ► 田103 

• Fn (フアンクシヨン）ボタンで設定できる機能一田68 
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u (ユーザーセツテイング）モード 


撮影でよく使ラ設定の組み合わせ（ユーヴーセッティング）を U に登録でさま 
す 。 P (プ□グラムオート ）、 S (シャッター優先才ート ）、 A (絞り優先才一 
卜）または M (マニュアル震出）で撮影でさまず。 


モードダイヤルを回して、 U に合わせると 、 [User 
Setting 登録] で登録した設定になります。 

- 「 U モードに設定を登録する」畑 50) 

-そのまま、構図を決めて撮影するか、必要に応じ 
て設定を変えて撮影します。 



モードダイヤルを U にをわせたときの設定の組み合わせは、 山 ser Setting 
登録] で何度でも再登録で走ます。 


U には、政下の設定内容を登録で走ます。 

甚本設定 

-撮霞モード P / S / A/M (圧] 45 )※l 
. ズーム位置（田 25) 《2 
-フラッシュモード（田 52) 

-セルフタイマー（田 55) 

撮影メニュ ー 
-画質（圧] 69) 

-画像サイズ（圧] 71) 

• Picture Control (1 X 165) 

• Custom P に ture Control (LXfcj 

-ホワイトバランス （[ I ]65) 《4 

• 測光方式 （ CQ 65) 

-連写（圧] 65) 

- ISO 感度設定（田らら） 


フオーカスモード（田 58) 
露出捕正（圧] 60) 

Fn ボタン設定（田 68) 


AE ブラケティング （ m 66) 

AF エ U ア選択 （ m 66) が 
AF モード(の 66) 

調光捕正（圧] 66) 

ノイズ低減フィルター(圧] 66) 
内蔵 ND フィルター(圧] 66) 
Active D - ライティング（のらら） 
ズームメモ U - (圧] 67) 


基準となる撮影モードを選びます。登録時のプ□グラムシフトの設定 （P のとを）、 
シャッタースピード （ S、M のとき）、絞り値 （ A、M のとを）も記憶します。 

《2登録時のズーム位置も記憶します。[起動ポジション設定](の67)は設定できません。 
《3フオーカスモードび MF (マニュアルフオーカス）のとをは、登録時のフオーカスの 
距離ち記憶します。 

※斗プ U セットマニュアルのプ U セット個ま、撮影モード P 、 S 、 A 、 M、U で共通です。 
《5 [AF エリア選択]び[マニュアル]のときは、登録時の AF エ U アの位置も記憶します。 
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u (ユーザーセツテイング）モード 

U モードに設定を登録する 

1 登録したい露出モードにモードダイヤルを合わ 
せる 

• P、S、A または M に合わせてください。 

- U に合わせてち登録でをまず（ご購入時は、撮影 
モード P の初期設定び登録されています)。 


2 撮影時の設定を、よく使ラ組み合わせに変更ずる 

-登録內容は49ページをご覧ください。 

3 MENU ボタンを押ず 

-撮影メニューび表示されます。 


4 マルチセレクターで [User Setting 登録]を 選 
んで、 ® ボタンを押ず 

-[登録終了] 画面び表示され、現在の設定内容び 
登録されます。 


【シ時計巧電池のごミ主意 

内蔵の時計用電池（田 21) び切れると、 U に登録した設定内容び U セットされますので 
ご注意ください。重要な設定は、必要に応じてメモしてお<ことをおすすめしまず。 

13 UserSetting のリセットについて 

山 ser Setting リセット]を選ぶと、ユーザーセッティングに登録された設定内容は、 
下のよラに U セットされまず。 

-撮影モード： P (プ□グラムオート） 

-ズーム位置：最ち広角側 
-フラッシュモード：お师（自動発光） 

-フオーカスモード： AF (通常 AF) 

-露出補正： 0.0 
- Fn ボタン設定：[連写] 

-撮影メニュー：それぞれの項目の初期設定と同じ 
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撮影時にマルチセレクターの ▲ (み)、 ◄ (の)、 ▼ (A)、 ►(因）を巧すと、 
下記の機能を設定でさます。 


のセルフタイマーー圧]55/ 
笑顔自動シャツタ- [11156— 



,みフラッシュモードー Ca 52 


因露出補正一口60 



設定で去る機能の種類 

設定できる機能は、撮影モードによって、し处下のように異なります。 

-各撮影モードの初期設定は r 巧期設定一覧」 （1X161) をご覧ください。 


機能 

〇 

SCENE 、 固 

P 、 S 、 A 、 M、U 

4 フラッシュモード 

(田 52) 

〇 


〇 

セルフタイマー(邸 5) 

〇 

〇 

& 笑顔自動シャッター 
(邸 6) 

〇 

〇 

— フ オー カスモード 

(田 58) 

〇 

〇 

因 露出桶正（の60) 

〇 

〇※2 


シーンによって異なります。一 r 初期設定一覧」（田 61) 
《2撮影モードび M モードの場合は、露出補正は使えません。 



7ルチセレクターで設定でをる機能 


巧 

お 


通常 AF 


霊出捕正 


セルフタイマー 


自動発光 
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マルチセレクターで設定できる機能 


フラッシュをほラ（フラッシュモード） 

フラッシュをポップアップするとフラッシュ撮影びできます。フラッシュの発 
光モード（フラッシュモード）を撮影状況に合わせて設定でさます。 


ち g (フラッシュポップアップ）レバーを下げ 
て、フラッシュをポップアップずる 

-フラッシュを閉じているときは発光禁止になり、 
獲)び表示されます。 



マルチセレクターの ▲(> フラッシュモード）を 
押ず 



マルチセレクターでモードを選び、 ® ボタンを 
押ず 

-フラッシュモードの種類一圧153 
-@ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択は 
キャンセルされます。 


お UTO (自動発光）にすると [モニター表示設定] 
(田 103) にかかわ6ず、雜[画は数秒間で消えま 
す。 


口 


4 構図を決めて撮影ずる 

. シャッターボタンを半押しすると、フラッシュラ 
ンプでフラッシュのが態を確認できます。 

-点灯：シャッターボタンを全巧しすると、発光 
しぶ弓 0 

-点滅：フラッシュの充電中です。撮影でさませ 
-消灯：発光しません。 

-バッテ U —残量びかなくなると、フラッシュの充 
電中は液晶モニターび消なします。 
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マルチセレクターで設定できる機能 

フラッシュモードの種類 
お UTO 自動発光 

暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。 

4® 赤目軽減自動発光 

人物撮影に適しており、フラッシュで人物の目びホく写る「赤目現象」を 
軽減します（田54)。 

V 強制発光 

被写体の明るさに関係なく、フラッシュを発光します。逆光で撮影すると 
さなどに使います。 

4 田 ス n — シンク □ 

強制発光モードにス□一（低速）シトッターを組みをわせて撮影します。 
夕景や夜景を背景に した 人物撮影に適しています。 フラッシュで;>(インの 
被写体を明るく照5すと同時に、遅いシャッタースピードで背景を写しま 
す。 

お リアシンク □ 

シャッターび閉じる直前にフラッシュを強制発光しまず。動いている被写 
体の後方に流れる光や軌跡などを表現したいとさなどに適しています。 

因フラッシュの棚 

フラッシュを使わないとさは、 

け"て、閉じて<ださい。 


M フラッシュの光び届く距離 

フラッシュの光び充分に届く距離は、広角側で約 0.5 〜 6.5 m、 望遠側で約 0.5 〜 2.5 ので 
す （[ISO 感度設定]び [オート] 時)。 
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マルチセレクターで設定できる機能 


@フラッシュモードの設定について 

-設定は、撮影モードによって異なります。 

一「設定でをる機能の種類」（圧] 51) 

- r 初期設定一覧」（田 61) 

-他の六ニュー設定と組みをわせて使えない機能びあります。^「組みをわせて使えない 
機制（の 74) 

-■^^(下の場合、変更したフラッシュモードの設定は、電源を OFF にしてち記憶されまず。 
-撮影モード P、S、A、M の場合 

- 〇 (オート撮影）モードで、(赤目軽減自動発光）にして撮影した場合 

M 赤目軽減自動発光について 

このカメラは、「アドバンスト赤目軽減方式」を採用しています。 

画像の記録時に赤目現象を検出すると、赤目部分を画像補正して記録します。 

撮影する際は、 ■UTF にご注意ください。 

-画像の記録にかかる時間は、通常よりをかし長くなります。 

-撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことびありまず。 

-ごくまれに赤目しツがの部分を補正することびあります。この場合は、他のフラッシュ 
モードにして撮影し直してください。 
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マルチセレクターで設定できる機能 


セルフタイマーをほラ 

記念撮影などで自分ち一緒に写0たいとさや、シャツターボタンを巧す操作に 
よる手ブレを軽減したいとさは、セルフタイマーび便利です。 

セルフタイマー撮影時は、王脚の使用をおずすめします。王脚などで固定して 
撮影するときは、セツトアップメニュー（田 103) の [手ブレ補正] を [OFF] 
にしてください。 


1 マルチセレクターの ◄ (のセルフタイマー)を 
押ず 



2 マルチセレクターで[公 10s ] (または[公 2 s ]) 

を選び、 ® ボタンを押ず 

- [010 s](10 秒）：記念撮影などに適しています。 

- [02 s] (2 秒）：手プレの軽減に適しています。 

-撮影モードびシーンモードの[ペット]のときは、 

齒（ペット自動シャッター）び表おされます 
(田41)。セルフタイマーは使えません。 

-設定したセルフタイマーモードび表示されます。 

- ® ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択はキャンセルされます。 

3 構図を決め、シャッターボタンを半押しする 

-ピントと露出を合わせまず。 

4 シャッターボタンを全押しする 

-セルフタイマーび作動し、シャッターび 
されるまでの秒数び表示されます。作動 
中はセルフタイマーランプび点滅し、 

シャッターびされる約1秒前になると、点 
灯に変わります。 

• シャッターびされると、セルフタイマー 
は [OFF] になります。 

-セルフタイマーを途中で止めるとさは、 

ちラー度シャッターボタンを押します。 



擲◎が 10 s I 

m!aM 


セルフタイ7— 

















マルチセレクターで設定できる機能 


笑顔を自動撮影する（笑顔自動シャッター） 

カメラび人物の笑顔を検出すると、シャッターボタンを押さな<ても自動で 
シャッターびされます。 

-撮影モードび〇 (才ート撮影)、 P、S、A、M、U、 シーンモードの [ポート 
レート] または [夜景ポートレート] のとさに使えます。 


マルチセレクターの ◄ (公セルフタイマー）を 
押ず 

• フラッシュモード、露出、撮影;<ニューなどを設 
定するときは、のを押す前に設定してください。 

マルチセレクターで睦 i (笑顔自動シャッター）を 
選び、 ® ボタンを押ず 

-唾)ボタンを押さないまま数砂経過すると、選択は 
キャンセルされます。 




構図を ミ 夫め、 
を待つ 


シャツターボタンを押さずに笑顔 


口 

圆 


〇 

tSSS M 綱離 

リ猶關蹈孩醉触航 


-カメラび人物の顔を認識すると、顔び黄色い二重 
枠の AF エリア表示で囲まれ、ピントび合うと二重 
枠び一瞬緑色になりピントび固定されます。 

-最大3人の顔を認識します。複数の顔を認識した 
ときは、最も画面の中央に近い顔び二重枠の AF エリア表示で囲まれ、他の顔 
び一重枠で囲まれます。 

-カメラび二重枠で囲まれた人物の笑顔を検出すると、自動的にシャッターび 
されます。 

. シャッターびされるたびに、顔認識と笑顔検出による自動撮影を繰り返しま 
ず。 

4 撮影を終了する 

-笑顔検出による自動撮影を終了するには、手順1に戻って [OFF] を選びます。 
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マルチセレクターで設定できる機能 


a 笑顔自動シャッターについてのごま意 

-電子ズームは使えません。 

-撮影条件などによっては、適切に顔の認識や笑顔の検出びできないことびあります。 

-「顔認識撮影した画儘の再生について」一田80 
-撮影モードによっては、笑顔自動シャッターを使えません。 

-「設定でをる機能の種類」（田 51) 

- r 初期設定一覧」（田 61) 

-他の><ニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります。^ r 組み合わせて使えない 
機能」（の 74) 

@セルフタイマーランプの点滅について 

笑顔自動シャッターでは、力方ラび顔を認識すると点滅し、シャッターがされた直後は速 
く点滅します。 

M 手動でシャッターををるには 

シャッターボタンを押してちシャッターがきれます。顔認識していないとをは、画面中央 
の被写体にピントび合いまず。 

因関連ページ 

オートフオーカスび苦手な被写体一田81 
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マルチセレクターで設定できる機能 


フォー カ スモー ドをほラ 

撮影目的に合わせて、し处下のフォーカスモードを選べます。 

1 マルチセレクターの ▼ (化フ オー カスモード）を 
押ず 



マルチセレクターでフ オー カスモードを 選び、 
® ボタンを f 甲ず 

-フオーカスモードの種類一田59 
-唾)ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択は 
キャンセルされます。 

• AF 循常 AF ) にすると [モニター表示設赶 （011103) 
にかかわ6ず、肥び数秒間で消えます。 


ミ画 
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マルチセレクターで設定できる機能 


フォーカスモードの種頰 

AF 通常 AF 

被写体までの距離に応じて自動的にピントを合わせます。 

レンズから30 cm 政上（最ち望遠側の場合は50 cm 政上）離れた被写体を 
撮影するとさに使います。 

化 マク OAF 

花や虫などルさな被写体の近接撮影に使います。 

被写体に近づいて撮影でをる距離は、ズーム位置によって異な0ます。 

獨マークやズーム表示び緑色で表おされるズーム位置では、レンズ前約10 
cm の被写体からピントをわせびでさます。 ご i マークより広角側のズーム 
位置では、レンズ前約3 cm の被写体からピントをわせびでさます。 

A 遠景 AF 

窓越しの景色や風景、建物などを撮影ずるとさに使います。 

無限違付近でピントををわせます。 

• 近くの被写体にはピントびをわないことびあります。 

-フラッシュは、発光しません。 

MF マニュアル フォー カス 

レンズ前約 3 cm 〜 無限遠（〇〇)の任意の被写体にピントを合わせ 5 れます 
0« i 2)。 最短撮影距離は、ズーム位置によって異なります。 

• P 、 S 、 A 、 M 、 U 、 シーンモードの [スポーツ] または [スペシャルエフエ 
クト] のときに使えます。 

。フラッシュ撮影についてのごま意 

撮影距離び50 cm 未満の場合、フラッシュの光び充分に行を渡らないことびあります。 

@フォーカスモードの設定について 

-設定は、撮影モードによって異なります。 

-「設定でをる機能の種類」（田 51) 

-「初期設定一覧」（日：] 61) 

-他のメニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります。^「組み合わせて使えない 
機能」（の74) 

-撮影モード P 、 S 、 A 、 M の場合、変更したフォーカスモードの設定は、電源を OFF に 
してち記憶されます。 

0マク OAF について 

[AF モード] (田 66) 設定の無いシーンモードなどでは 、 A (マク OAF ) になると、シャッ 
ターボタンを半押ししなくてをピント合わせを行う [常時 A 円 に切り換わることびあり 
ます。ピント合わせの動作音び聞こえることびあります。 
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マルチセレクターの▲または▼で補正値を選ぶ ガイド 



SAi み 
巧疋 

説明 

川側 

力 y ラび設定する露出よりも明るく 
しよ曼〇 

「-」側 

カメラび設定する露出よりち暗くし 
ます。 

[0.0] 

露出補正を解除します。 


マルチセレクターで設定できる機能 

明るさを調整ずる（露出補正） 

露出補正を設定して撮影すると、画像全体の明るさを明るく、または暗く調整 
で走ます。 


1 マルチセレクターの ► (因露出補正）を押ず 



® ボタンを押ず 

-@ボタンを巧さずに数秒経過すると、選択び決定されて設定メニューび消え 
ます。 

-唾)ボタンを押さずにシャッターボタンを押しても、選択している補正値で撮 
影でをます。 

- [0.0] 政外に設定すると、モニター画面に図マークと補正値び表示されます。 




シャッターボタンを押して 撮影ず る 

-露出補正を解除するとさは、手順1に戻って浦正 
値を [0.0] にします。 



m 露出補正の設定について 

P 、 S 、 A モードの場含、変更した露出補正の設定は、電源を OFF にしても記憶されます。 
撮影モードび、シーンモードの[巧ち上げな义](田38)または M (マニュアル露出) 
モード（田47)の場含、露出捕正は使えません。 

フラッシュ使用時に露出補正を設定した場合は、背景露出とフラッシュの発光量の両方 
び補正されます。 


2 
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マルチセレクターで設定できる機能 

M ヒストグラム表示について 

ヒストグラムは、画像の明るさの分巧を表ずグラフです。フラッシュを使わない撮影で、 
露出を補正するとをの目をになります。 

-横軸は輝度を示し、左へ行くほど暗くなり、ちへ行くほど明るくなります。縦軸は画素 
数をおします。 

-露出補正を「+」側にずれば山びち側に寄り、「一」側にすれば山び左側に寄りまず。 


初期設定一覧 

各撮影モードの初期設定は政下のとお0です。 

-シーンモードについては、次ぺージをご覧ください。 


撮影 モード 

フラッシュ 
モード※ 1 

(邸 2) 

セルフタイマー 

( CX ]55) 

フォーカス 
モード 

(邸 8) 

露出 補正 
(脚 0) 

〇 (オート撮影） 

(脚 1) 

わ U 阳 

0FF《2 

AF が 

0.0 

P 、 S 、 A 、 M ( CI ]45) 

わ tl 阳 

0FF》2 

AF 

0.0 

U (ユーザーセッティ 
ング）（[1]49) 

わ !! 阳 

0FF《2 

AF 

0.0 


フラッシュを閉じているときは、設定でさません。 
《2 笑顔自動シャッターを選べまず。 

《3 MF (マニュアルフオーカス）は選べません。 


-撮影モード P 、 S 、 A 、 M の場合、設定した内容は、電源を OFF にしても記 
憶されます（セルフタイマーを除く）。 

M 組み合わせて使えない機能 

他のメニュー設定と組み合わせて使えない機能びあ D ます（圧]74)。 
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マルチセレクターで設定できる機能 


シーンモードの初期設定は1；(下のとお0です。 



フラッシュモード 
(邸 2) 

セルフタイ 7 — 

( mss ) 

フォーカス 
モード （邸 8) 

露出 補正 

( meo ) 

固 （[ XJ 33) 

⑤※ 2 

OFF 


0.0 

强 ([ XJ 34) 


OFF 

AF の 

0.0 

さ （口 34) 

换 

0FF*4 

AF*2 

0.0 

H (脚 5) 

⑤※ 2 

OFF 

j 《2 

0.0 

々 ( mss ) 

⑤※ 2 

0 FF 《2 

AF *5 

0.0 

田（のが） 

换※6 

0FF*4 

AF*2 

0.0 

淺 （のが） 


OFF 

AF*2 

0.0 

堅 （口 36) 

お师 

OFF 

AF*® 

0.0 

圆 （[ XJ 36) 


OFF 

AF*® 

0.0 

望 （のが） 

⑤※ 2 

OFF 


0.0 

A ([ XJ 36) 

⑤※ 2 

OFF 


0.0 

批（のが 

⑤※ 9 

OFF 

化※ 2 

0.0 

!1(邸 8) 

⑤※ 2 

OFF 

が 2 

0.0 

函 （の 38) 

⑤※ 2 

OFF 

AF*8 

0.0 

琼（のが） 

⑤※ 2 

0 FF 《2 


0 .〇※ 2 

□ (脚 8) 

⑤ 

OFF 

AF*® 

0.0 

田 ([ XJ 39) 

V ⑤※… 

OFF 

AF*2 

0.0 

に] (01140) 

⑤※ 11 

OFF ※り 

AF *。 

0.0 

畑 41) 

⑤※ 2 

国※。 

AF *® 

0.0 

0 ( CI ]42) 

⑤※ 14 

OFF 

AF 

0.0 

3 D (の 43) 

⑤※ 2 

0 FF 《2 

AF *8 

0.0 


フラッシュを閉じているときは、設定でさません。 

《2変更でをません。 

《3変更できません。自動判別したシーンにをねせて、カメラびフラッシュモードを設 
疋します。 

※斗笑顔自動シャッターを選べます。 

※ミ AF (通常 AF ) または MF (マニュアルフオーカス）に変更できます。 

※ら変更でをません。赤目軽減ス□ーシンク□強制発光に固定されます。 

※ア赤目軽減スローシンク□に切り換わることびあります。 

《8 AF (通常 AF ) または化（マクロ AF ) に変更できます。 

※り [連写 NR 撮影] のとをは、フラッシュは発光しません。 
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マルチセレクターで設定できる機能 


《 10[HDR] び [OFF] のときは、> (強制発光）に固定されます。 

[HDR] び [OFF] じ(がのとをは、フラッシュは発光しません。 

《11[かんたんパノラマ]のとをは、変更でをません。 

《12[かんたんパノラマ]のとをは、変更できません。[パノラマアシスト]のとをは 、 AF 
(通常 AF )、 化（マク DAF ) または A (遠景 AF ) に変更できます。 

※じペット自動シャッター(田 41) の ON / OFF を設定できます。セルフタイマーは使え 
ません。 

《•14[高感度モノクロ]と[シルエット]のときは、フラッシュは発光されません。 
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撮影モードで MENU ボタンを押すと、撮 f ミメニューを設定でさます。 



設定でさる機能は、撮影モードによって異なります。 


機能 

〇 

P 、 S 、 A 、 M、U 

SCENE **1、固 

画質（のらが 

〇 

〇 

〇 

画像サイズ（日;] 71) 

〇 

〇 

〇 

Picture Control ([111165) 

X 

〇 

X 

Custom Picture Control (の65) 

X 

〇 

X 

ホワイトバランス（田 65) 

X 

〇 

X 

測光方式（田 65) 

X 

〇 

X 

連写（正16日） 

X 

〇 

X 

ISO 感度設定（田 66) 

X 

〇 

X 

AE ブラケティング（田らら） 

X 

〇 

X 

AF エリア選択〔口らら） 

X 

〇 

父 

AF モード（口 66) 

X 

〇 

X 

調光補正（田 66) 

X 

〇 

X 

ノイズ低減フィルター(田 66) 

X 

〇 

X 

内蔵 ND フィルター設定（口 66) 

X 

〇 

X 

Active D - ライテイング〔の66) 

X 

〇 

X 

User Setting 登録（じ化ら） 

X 

〇 

父 

User Setting リセット〔の66) 

X 

〇 

X 

ズームメモリー （ CXI 67) 

X 

〇 

X 

超動ポジション設定〔田 67) 

X 

〇 •の 

X 


モードダイヤルび SCENE のとをは、シーンの種類も選べます。シーンによっては、他 
の項目を設定でさます。一「シーンモードの種類と特徴」（田 33) 

《2 U モード時は設定でをません。 

M 組み合わせて使えない機能 

他のメニュー設定と組みをわせて使えない機能びあ D ます 

因関連ページ 

^ニューの基本操作一田6 


MENIK メニユ ー) ボタンで設定できる機能(撮影モード) 
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MENU (メニュー）ボタンで設定で走る機能（撮誇モード) 


撮該メニ ユーの 種類 


項目 

内容 


画質※！ 

記録する画質（画像の圧縮率）を設定しまず（田らが。 
初期設定は [ NORMAL ] です。 

69 

画像サイズ* 

記録する画像サイズ（画像の大きさ）を設定します 
(田71)。初期設定は四 [4000 x 3000] でず。 

71 

Picture Control '^'^ 
(COOLPIX ピク 
チャーコント n — 
ル） 

撮影状況や好みにをわせて、記録する画像の画（え） 
作りを設定できます。初期設定は[スタンダード]で 
す。 

成で 

Custom 

Picture Control 
に OOLPIX カスタ 
ムピクチャーコン 
卜 n — ル） 

撮影状況や好みにをわせて、記録する画像の画（え） 
作りを設定できる rCOOLPIX ピクチャーコント □- 
ル」を元に調整したカスタム設定を登録でをます。 

州31 

ホワイトバランスが 

画像の色合いを見た目に近づけたいとさなどに設定 
します。[オート（標準)](初期設定）でほとんどの状 
況に対応でさますび、思い通りの色合いにならないと 
さは、天候や光源に合わせて設定してください。 

. プ1」セットマニュアルのプ U セット値は、撮影 
モード P 、 S 、 A 、 M 、 U で共通です。 

成 32 

測光ち式 x'i 

被写体の明るさを測定する方式を選びます。測定した 
明るさで露出（シャッタースピードと絞 0 値の組み合 
わせ）び決まります。初期設定は[マルチパターン] 
です。 

«.36 

連写^ 

連続撮影の設定をします。 

-初期設定は[単写] (1 コマずつ撮影）です。 

-腫写 H ]、 [連写 L ]、 [先取り撮影]または [ BSS ] 
〔田38)の設定時は、シトッターボタンを全巧し 
し続けて連写します。 

-[高速連写 120 fps ] 、 [高速連写 60 fps ] または 
[マルチ連写]の設定時は、シャッターボタンを全 
押しすると、設定に応じたコマ数を一度に連写し 
cK 9 〇 

-[インターパ J レ撮影]の設定時は、シャッターボタ 
ンを1回全押しすると、 [30 秒]、[1分]、 [5 分] 
または [10 分]間隔で自動的に連続撮影します。 

«.37 













MENU (メニュー）ボタンで設定でをる機能（撮影モード) 



い 

ろ 

い 

ろ 

な 


項目 

內容 


ISO 感度設定**1 

に 0感度を高くするほど、より暗い被写体を撮影でさ 
ます。また、同じ明るさの被写体でち、より速い 
シャッタースピードで撮影でさ、手ブレや被写体ブ 
レを軽減し皆ずくなります。 [オート] (初期設定）で 
は、カメラび自動で に 0感度を設定します。 

• M (マニュアル露出）モードのとさに [才ート]、 
[感度制限オート] に設定すると、 に 0感度は に 0 
80に固定されます。 


AE ブラケティング 

露出（明るさ）を自動的に変えなびら連続撮影でさ 
ます。初期設定は [ OFF ] です。 

«42 

AF エリァ還択※1 

AF (オートフォーカス）でピント合わせをする エ U 
アの決め方を [顔認識才ート] (田 80) 、 [才ート]、 

[マニュアル]、冲央(標準)]、冲巧（ワイド)]、[夕一 
ゲット追尾] または [ターゲットファインド AF ] 

(口 79) に設定しまず。 

成45 

AF モード 

シャッターボタンを半押ししたとさのみピントをねせ 
を行ラ [シングル AF ] (初期設定）、または半押しして 
いないとさちピント合わせを行ラ [常時 AF ] を選べま 
す。ピントをわせの動作音び聞こえることびあ 0 まず。 

^47 

調光補正 

フラッシュの発光量を補正でさます。フラッシュび 
明るすざるとさや暗すざるとさなどに使います。初 
期設定は [0.0] です。 

«48 

ノイズあ減フィル 
夕一 

画像の記録時に通常行ラノイズ低減機能の強さを設 
定します。初期設定は [標華] です。 

成48 

内蔵 ND フィルター 
設定 

内蔵 ND フィルターの [ ON ]、 [才ート] または [ OFF ] 
(初期設定）を設定します。被写体び明るすざて露出 
オーバーになるときなどに [ ON ] にすると、カメラ 
に入る光量び減ります。 

^49 

Active D - 

ライティング 

八イライトの白とびを抑え、暗部の黒つぶれを軽減 
し、見た目のコントラストに近い画像で撮影します。 
初期設定は [ OFF ] です。 

«.50 

User Setting 登録 

現在の設定をモードダイヤル U (田 49) に登録しま 
す。 

49 

User Setting 
リセット 

モードダイヤル U に登録した設定内容を U セットし 
よ 9 〇 

50 


66 
















MENU (メニュー）ボタンで設定できる機能（撮影モード) 


項目 

內容 


ズームメモ U — 

[ ON ] 時は、ズームレバーを操作すると、あらかじ 
め設定したズームレンズの焦点距謡 （35 mm 判換算 
の撮影画角）に段階的に切り換えでさまず。初期設 
定は [ OFF ] です。 

- [ ON ] を選んで®ボタンを巧すと、焦点距離を選 
ぶ画面び表示されます。®ボタンを巧してオン 
[%/] /オフを切り換え、マルチセレクターの►を 
押して確定します。 


起動ポジション 
設定’’ 

電源を ON にしたとさ、あらかじめ設定したズームレ 
ンズの焦点距離 （35 mm 判換算の撮影画角）にズーム 
位置（ポジション）び移動します。初期設定は [24 
mm 」 です。 

«.51 



[Fn ボタン設定]で Fn (フアンクシヨン）ボタンの機能に割り当てると、撮影時に 
Fn ボタンを押してを、設定メニューを表示でさます。 

Fn (フアンクシヨン）ボタンを使ラー田68 
《2 U モード時は設定でをません。 


い 

ろ 
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ろ 
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2 マルチセレクターでメニュー項目を選ぶ 

-他の機能を設定するには、面 [Fn ボタン設定]を 
選んで®ボタンを押します。表示される;><ニュー 
から設定したい機能を選びます。 

3 設定が終わった5、 ® ボタンまたは Fn ボタンを押ず 

-撮影画面に戻0ます。 



政下の體能は、 MENU ボタンを押してメニューを表示する代わ0に、 Fn ボタン 
を押してを設定でさます。 

-撮影モードび P 、 S 、 A 、 M 、 U のとをに使えます。 


画費脚が 

連写 （1 X 165) 

画像サイズ〔日:] 71) 

ISO 感度設定（口 66) 

Picture Control ([111165) 

AF エリア選択（口らら） 

ホワイトバランス（の 65) 

内蔵 ND フィルター(口 66) 

測光方式 （ CXies ) 

手ブレ補正〔田 104) 


1 撮影画面で、 Fn ボタンを押ず 

-最後に設定した機能の設定項目（初期設定は[連写])との [Fn ボタン設赶 
び表示されます。 


Fn (フアンクシヨン）ボタンで設定でをる機能 
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画質と画像サイズを巧える 


記録する画質（画像の圧縮率）や画像サイズ（画像の大ささ）を選べます。 


画質 

画質を高くするほど、画像の細部の描写び保たれますび、ファイルサイズび大 
きくなるため、記録巧能なコマ数（の73)はかなくなります。 


項目 

内容 

FINE FINE 

[ NORMAL ] よりも精細な画費になります。 

圧縮率：約1/4 

NORM WDKMAL 
(初期設定） 

一般的な撮影に適した画質モードです。 

圧縮率：約1/8 

NRW * RAW { NRW ) + 

FINE fiNE & i 、 2 

RAW ( NRW ) と FINE ( JPEG ) の2種類の画像を同時に記 
録します。 

瞧 RAW ( NRW ) + 

胃 NORMAL ^' 2 

RAW ( NRW ) と NORMAL ( JPEG ) の2種類の画像を同時 
に記録します。 

NRW RAW ( NRW )《. l 、 2 

撮像素子の生データを記録します。撮影後は、再生メ 
ニュー ( CQ 84) の [ RAW ( NRW ) 現像] を使って 、 JPEG 
お式の画像を作成します。 

• [RAW ( NRW )] を選ぶと、 [画像サイズ] は、 凹 [4000 x 3000] 

に1」セットされます。 

ファイル形式 ： RAW ( NRW 、 ニコン独自フォーマット） 


シーンモードでは選べません。 

《2ファイルサイズび大きいため、内蔵メモ U —には記録でをません。 

因 COOLPIXP 330 の RAW ( NRW ) 画像について 
-撮影した画儘ファイルのお張子は、 「. NRW 」 になりまず。 

- RAW ( NRW ) 画働ま、そのままではプ U ントできません。 [ RAW ( NRW ) 現像](田 85) 
で JPEG 形式の画像を作成すると、 PictBridge 対応プリンターやプ U ントサービス店で 
のプ1」ントびでをまず。 

- RAW ( NRW ) 画像は、そのままでは RAW ( NRW ) 現像切がの画儘編集びでをません。画 
像編集するときは、 [ RAW ( NRW ) 現像]を使って作成した JPEG 形式の画像を編集して 
ください。 

-パソコンで RAW ( NRW ) 画像を表示するには、 ViewNX 2 をインス!ルする必要びあ 
ります 。 Capture NX 2でち RAW ( NRW ) 画像を扱えます。 

- ViewNX 2 は、付属 CD - ROM「ViewNX 2」を使ってパソコンにインストールできます 
〔 rViewNX 2 を使う」の88をご覧ください)。 

ViewNX 2の使い方は 、 ViewNX 2の操作画面やへルフをご覧ください。 


撮影画面にする A MENU ボタン（の6) A 撮影メニュー4画質 


いろいろな撮影 
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画質と画像サイズを変える 


M 画質の設定について 

-画質の設定は、撮影時や再生時の画面で確認できます （ CDS 〜10)。 

- ><ニュー表示中に [画質] を選んでコマンドダイヤルを回しても、画質を変更でをます。 
-設定は、他の撮影モードにを適用されます（撮影モード U 、 シーンモードの 协1んたんパ 
ノラマ]、 [3 D 撮影] を除く）。 

-シーンモードでは、 RAW ( NRW ) 画像を記録できません。 

他の撮影モードからシーンモードにずると、画質は政下のよラに切り換わります。 

- [RAW (NRW)] のとさ； [FINE] に切り換わります。 

- [RAW (NRW) +FINE] 、 [RAW (NRW) + NORMAL] のとき：それぞれ [FINE ] 、 
[NORMAL] に切り換わりまず。 

- [画質] び [RAW(NRW)]、[RAW (NRW) + FIN 口 または [RAW (NRW) + NORMAL] 

のとさは、電子ズームは使えません。 

-他の><ニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります。^ r 組み合わせて使えない 
機能」（の 74) 

M RAW ( NRW ) 画像と JPEG 画像の同時記録について 

-同時記録した RAW ( NRW ) 画像と JPEG 画像は、同じファイル番号で拡張子びそれぞれ 
r . NRW 」 と r 」 PG 」 になります 〔クろ95)。 

-カメラでの再生時は、 JPEG 画像だけび表示されます。 

- JPEG 画像を 雨 ボタンを巧して削除すると、同時記録した RAW ( NRW ) 画像ち削除され 
ますので、ご注意くださレ。 

因関連ページ 
-記録可能コマ数一田73 

-記録データのファイル名とフォルダー名^<«>95 


いろいろな撮影 
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画質と画像サイズを変える 


画像サイズ 

記録する画像の大ささ（ピクセル数）を設定します。 

画像サイズを大をくするほど、大をくプ U ントするのに適していますび、ファ 
イルサイズび大きくなるた奴、記録巧能なコマ数 ([ X 173) はかなくなります。 


項目※, 

アスペクト比（横：縦） 

プ U ント時の大きさ※ 2 

も" 

4000 x 3000 

(初期設定） 

4:3 

約 34 x 2 日 cm 

曲 

3264 x 2448 

4:3 

約 28 x 21 cm 

曲 

2272 x 1704 

4:3 

約 19 x 14 cm 

回 

1600 XI 200 

4:3 

約 13 x 10 cm 

VGA 

640 x 480 

4:3 

約 5 X 4 cm 

，罰 

3968 x 2232 

16:9 

約 33 x 19 cm 

||ち 

1920 x 1080 

16:9 

約 16 X 9 cm 

已 2 

3984 x 2656 

3:2 

約 34 x 22 cm 

四 

3000 x 3000 

1:1 

約 25 x 25 cm 


記録データの総画素数（ピクセル）と横 X 縦の画素数を表しています。 

例 ：& 4000 x 3000 :約12 メガピクセル= 4000 X 3000 ピクセル 
义2出力解像度を300 dpi に設定した攝含のサイズです。 

ピクセル数-プリンター解像度 ( dpi ) X 2.54 cm で計算していまず。同じ画儘サイ 
ズでち、高い解像度で印刷すると印刷サイズはルさくなり、なレ解像度で印刷する 
と、印刷サイズは大をくなります。 

RAW ( NRW ) 画像のプ U ント時のサイズは、 RAW ( NRW ) 現象 （ C 日 85) したとをの 
画像サイズによつて異なります。 


撮影画面にする A MENU ボタン（田6)み撮影メニュー画像サイズ 


ぃろぃろな撮影 
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画質と画像サイズを変える 


M 画橡 サイズの 設定に ついて 

-画像サイズの設定は、撮影時や再生時の画面で確認でをます （ ms 〜10)。 

-^ニュー表示中に [画橡 サイズ] を選んでコマンドダイヤルを回してち、画像サイズを 

ぶ)、ホ V ''キホサ 

-設定は、他の撮影モードにを適用されまず（撮影モード U 、 シーンモードの 访、んたんパ 
ノラマ]、 [3 D 撮影] を除く）。 

-記録された RAW ( NRW ) 画儘は [ RAW ( NRW ) 現像] ( XD 85) で、作成する JPEG 画儘 
のサイズを選べます慮大4000 X 3000ピクセル)。 

- [ RAW ( NRW ) + FINE ]. [ RAW ( NRW ) + NORMAL ] のときは、 JPEG 画儘の [画像 サイ 
ズ] を設定できます。ただし、 削 [3968 x 2232]、 閑 [1920 x 1080]、 凹 [3984 x 2656]. 
じ 1 [3000 x 3000] は選べません。 

-他の六ニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります。^ r 組みをわせて使えない 
機能」（の74) 


いろいろな撮影 
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画質と画像サイズを変える 


記録可能 コマ 数 

4 GB の SD 力ードに記録可能なコマ数の目安は政下のとおりです。 

実隙に記録巧能なコマ数は、同じメモリー容量と画質/画像サイズの設定でも、 
JPEG 圧縮の性質上、画像の絵柄によって大きく異なります。 

SD カードの種類によってち、記録巧能コマ数び異なることびあります。 


画像サイズ 

画質 

記録可能コマ数 
(4 GB ) 



FINE 

約620 コ 7 

四 

4000 x 3000 

NORMAL 

約1110 コ 7 



RAW ( NRW ) 

約140 コマ 

曲 

3264 x 2448 

FINE 

約930 コマ 

NORMAL 

約1650 コマ 

曲 

2272 x 1704 

FINE 

約1880 コマ 

NORMAL 

約3350 コマ 

回 

1600 x 1200 

FINE 

約3650 コマ 

NORMAL 

約6350 コマ 

VGA 

640 x 480 

FINE 

約20100 コ 7 

NORMAL 

約30100 コ 7 

，罰 

3968 x 2232 

FINE 

約840 コマ 

NORMAL 

約1500 コマ 

間 

1920 x 1080 

FINE 

約3440 コマ 

NORMAL 

約6030 コマ 

巴2 

3984 x 2656 

FINE 

約710 コ 7 

NORMAL 

約1270 コマ 

四 

3000 x 3000 

FINE 

約830 コマ 

NORMAL 

約1470 コマ 


-記録可能コマ数び10,000コマ ULL の場合、画面には「9999」と表示されます。 
-内蔵メモリー（約15 MB ) 使用時の記録可能コマ数の目安は、 SD 力ードを 
抜いて、撮影時の画面でご確認ください。[画質]び [RAW(NRW)]、[RAW 
(NRW) + FINE]、 または [RAW (NRW) + NORMAL] の場合、ファイルサ 
イズび大さいため、内蔵メモ U —には記録でさません。 

M 画橡サイズ1:1の画像をプリントずるとをのごま意 

画像サイズを「1:1」にして撮影した画儘をプ U ントするとをは、プ U ンターの設定を「フ 
チお0」にして<ださい。 

プ I 」ンターによっては、画像を1:1の縦横比でプリントできない場をびあります。 
詳しくは、お使いのプ U ンターの使用説明書またはプ U ントサービス店などでご確認くだ 
さし)。 


ぃろぃろな撮影 
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組み合わせて使えない機能 


他のメニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります。 


制限される機能 

設定 

内容 

フラッシュモード 

フ オー カスモード 

crass) 

tk (遠景 AF) にすると、フラッシュは使えませ 
ん/。 

連写 （ m 65) 

[連写 H ]、 [連写 L ]、 [先取り撮影]、[高速連写 
120 fps ]、 [高速連写 60 fps ]、[ BSS ]、 [マルチ 

連写]にすると、フラッシュは使えません。 

AE ブラケティング 

(m66) 

フラッシュは使えません。 

セルフタイマー/ 

笑顔自動 シャッ ター 

AF エリア選択 
(の66) 

[ターゲット追尾]にすると、セルフタイマー/ 
笑顔自動シャッターは使えません。 

フォーカスモード 

笑顔自動シャッ 
夕一 0 X 156) 

英顔自動シャッターにすると、 AF (通常 AF) 

に1」セットされます。 

AF エリア選択 
(の66) 

[ターゲット追尾]にすると、 MF (マニュアル 
フオーカス）は設定でをません。 

画質 

連写〔の65) 

-[巧取り撮影]または[マルチ連写]にする 
と、 [ NORMAL ] に固定されます。 

• [高速連写 UOfps ]、 [高速連写 6 Ofps ] に 
すると、 [ RAW ( NRW)]、[RAW ( NRW ) + 
FINE ] または [RAW ( NRW ) + NORMAL ] 
は使えません。 

画像サイズ 

画質〔のらが 

- [RAW ( NRW )] にすると、[画像サイズ]は凹 
[4000 x 3000] に固定されます。 

- [RAW ( NRW ) + FINE] 、 [RAW ( NRW ) + 
NORMAL ] のとさは、 JPEG 画像の[画像サイ 
スを設定できます。ただし、削 [3968 x 2232]. 
聞 [1920 x 1080] 、芭 [3984 x 2656] 、出 
口000 X 3000] は選べません。 

連写 （ m 65) 

-[先取り撮影]にすると、[画像サイズ]は曲 
(2048 XI 536ピクセル）に固定されます。 

-[高速連写 UOfps ]、 [高速連写 6 Ofps ] にず 
ると、[画像サイズ]はじ" （1280 x 960 ピク 
セル）に固定されます。 

-[マルチ連写]にすると、[画像サイズ]は凹 
(2560 XI 920ピクセル）に固定されます。 
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組み合わせて使えない機能 


制限される機能 

設定 

内容 


連写〔の65) 

[先取り 撮影]、 [高速連写 12 Ofps ]、 [高速連写 
60 fps ] 、 [マルチ連写] にすると 、 [ISO 感度設 
定] は [オート] に固定されます。 

に〇感度設定 

Active D - ライティ 
ング（のらら） 

- [ISO 感度設定] び [才 ー ト] のときに [Active 
D - ライティング] を [ OFF ] 切がにすると、 
に0 感度の上限び ISO 800 になりまず。 

- [Active D - ライティング] を [ OFF ] U (外にす 
ると 、 [ISO 感度設定] の[1600]、[3200]、 
[ Hil]、[Hi 2] は使えません。 

ホワイトバランス 

Picture し ontrol 

(の65) 

[モノク□—ム] にすると、 [ホワイトバランス] 
は [オート（標華)] に固定されまず。 

Picture Control 

Active D - ライティ 

ング（圧] 66) 

[Active D - ライティング] を [ OFF ] U (外にす 
ると、「手動調整」の [コントラスト] を調整 
でさません。 

測光ち式 

Active D - ライティ 

ング（圧] 66) 

[Active D - ライティング] を [ OFF ] 攻夕りこす 
ると、 [測光方式] は [マルチパターン] に U 

セットされます。 


連写（口65) / 

AE ブラケティング 
(の 66) 

達写と [AE ブラケティング] は同時に使えませ 

[連写] の設定を [単写] 政外にすると 、 [AE ブ 
ラケティング] は [ OFF ] に U セットされます。 
[AE ブラケティング] を [ OFF ] 似がにすると、 

[連写] の設定は [単写] に U セットされます。 

連写/ 

AE ブラケティング 

セルフタイマー 
(の 55) 

[連写 H ]、 [連写 L ]、 [先取り 撮影]または [ BSS ] 
とセルフタイマーは同時に使えません。セルフ 
タイマー使巧時は1コマずつの撮影になります。 

笑顔自動シャツ 
夕一〔の56) 

英顔検出してシャッターびされた場台、1コマ 
のみの撮影になります。先取り撮影時は、 [単 
写] で動作します。インターバル撮影は、1 コ 
マで終了しまず。 


画質（圧] 69) 

[ RAW ( NRW)]、[RAW ( NRW ) + FIN 口 または 
[RAW ( NRW ) + NORMAL ] 時は、 [高速連写 
120 fps ]、 [高速連写 60 fps ]、[ BSS ]、 [マルチ 

連写] は使えません。 


Picture し ontrol 

ernes ) 

[モノク□—ム] にすると 、 [AE ブラケティング] 

は使えません。 



い 
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組み合わせて使えない機能 



い 

ろ 
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制限される機能 

設定 

内容 


笑顔自動シャッ 
夕一 ([ D 56) 

[AF エリア 還択]の設定にかかわらず、顔認識撮 
影になります。 


フ オー カスモード 
(邸 8) 

. [ターゲット追尾] 切がに設定したときに 
フォーカスモードを(遠景 AF ) にすると、 
AF エリア選択の設定にかかわらず、遠養にピ 
ントび合います。 

.MF (マニュアルフォーカス）にすると、 AF エ 
U ア選択を設定でさません。 

AF エリア 選巧 

Picture し ontrol 

(の 65) 

[夕ーゲットファインド AF ] 時、 [モノクローム] 

に設定すると、顔、または9つある AF エ リアの 
ラち、最も手前の被写体をとらえている AF エ U 
アでピントび合います。 


ホワイトパランス 
(の 65) 

[夕ーゲットファインド A 円 時、 [プリセットマ 
ニュアル]、[電球]、跑光り FL 1]、 跑光灯 FL 
2]、[堂光な FL 3]、 [色温度設定] に設定、また 

はホワイトパランスの微調整を設定すると、顔、 
または9つある AF エ U アのラち、最を手前の被写 
体をとらえている AF エ U アでピントび合います。 


窠顔自動シャッ 
夕一(の56) 

笑顔自動シャッターのときは、変更でをません。 

AF モード 

フ オー カスモード 

( mss ) 

フォーカスモードび A (遠景 AF ) のとさは、 [シ 
ングル A 円 で動作します。 


AF エリア選択 
(の66) 

[顔認識 才ート] にすると、 [シングル AF ] で動 
作します。 

アクティブ D - ライ 
ティング 

ISO 感度設定 
(の66) 

[ISO 感度設定] を[1600]、[3200]、 [ Hil ]、 
[Hi 2] にすると 、 [Active D - ライティング] は 

使えません。 

デート写し込み 

画質 （ Ca 69) 

[ RAW ( NRW )]、[ RAW ( NRW ) + FIN 口 または 
[RAW ( NRW ) + NORMAL ] のとをは、日付を 

写し込めません。 


連写 （ m 65) 

[先取り 撮影]、[高速連写 12 Ofps ]、 [高速連写 

60 fps ] にすると、日付を写し込めません。 

操作音 

連写 〔 ca 65) 

[連写 H ]、 [連写 L ]、 [先取り 撮影]、[高速 連写 
120 fps ]. [高速連写 6 Ofps ]、[ BSS ] または 

[マルチ連写] にすると、シャッター音は鳴り 
ません。 


AE ブラケティング 

( m 66) 

シャッター音は鳴りません。 
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組み合わせて使えない機能 


制限される機能 

設定 

内容 

目つぶり検出設定 

笑顔自動シャツ 

夕一 ( cnse ) / 

連写（の65) / 

AE ブラケティング 

( m 66) 

笑顔自動シャッターのとさ、[連写]の設定を 
[単哥 L ソ州こしたとを、 AE ブラケティングの 
とさは、目つぶり検出しません。 


笑顔自動シャツ 

夕一 ( msG ) 

笑顔自動シャッターにすると、電モズームは使 
えません。 


フオーカスモード 

( mss ) 

MF (マニュアルフオーカス）にすると、電子ズー 
ムは使えません。 

電子ズーム 

画質（圧] 69) 

[ RAW ( NRW )]、[ RAW ( NRW ) + FIN 口 または 
[RAW ( NRW ) + NORMAL ] にすると、電子 

ズームは使えません。 


連写（の65) 

[マルチ連写]にすると、電子ズームは使えま 
せん。 


AF エリア選択 
(の66) 

[ターゲット追尾]にすると、電子ズームは使 
えません。 


ズーム^モリー 
(の67) 

[ズームメモリー]を [ ON ] に設定ずると、電 
子ズームは使えません。 


【。電子ズームについてのごミち意 


-撮影モードによっては、電子ズームは使えません。 

-電子ズーム使用時は、 AF ェ U ア選おや測光方式などび制限されます け All 、。 



い 

ろ 

い 

ろ 

な 
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組み合わせて使えない機能 


シャッタースピードの制御節囲 （ P 、 S 、 A 、 M モード時) 

シャッタースピードの制御範囲は、に0感度の設定によって異なります。 

さ5に、し处下の連写設定時は、制御範囲び変わります。 


のみ 

巧疋 

制御節固（砂） 

ISO 感度設定 
畑 66) 别 

才ート料、 

感度制限オート 

1/2000〜1秒 （ P 、 S 、 A モード） 

1/2000〜60砂 （ M モード） 

ISO 80、100 

1/2000〜15砂 （ P 、 S 、 A モード） 

1/2000〜60砂 （ M モード） 

ISO 200 

1/2000〜8秒 （ P 、 S、A モード） 

1/2000〜60砂 （ M モード） 

ISO 400 

1/2000〜4秒 （ P 、 S、A モード） 

1/2000〜60砂 （ M モード） 

ISO 800 

1/2000〜2秒 （ P 、 S、A モード） 

1/2000〜30秒 （ M モード） 

ISO 1600 

1/2000〜1秒 （ P 、 S 、 A モード） 

1/2000〜15秒 （ M モード） 

ISO 3200 

1/2000〜1/2秒 （ P 、 S 、 A モード） 

1/2000〜8秒 （ M モード） 

Hi 1 

1/2000〜1/4抄 （ P 、 S 、 A モード） 

1/2000〜2秒 （ M モード） 

Hi 2 

1/2000〜1/8秒 （ P 、 S 、 A モード） 

1/2000〜2秒 （ M モード） 

連写（の65) 

連写 H 、 達写し BSS 

1/2000〜1/8耿 

先取り撮影、マルチ連写 

1/4000〜1/30砂 

高速連写 120 fps 

1/4000〜1/125砂 

高速連写 60 fps 

1/4000〜1/60秒 

インターバル撮影 

1/2000〜1秒 （ P 、 S 、 A モードで に 0 
3200時は1/2秒、 Hi 1時は1/4砂 、 Hi 2時 
は1/8秒まで） 


連写の設定によっては、 ISO 感度の設定び制限されます（田フミ)。 
《2 M モードのとをは 、 ISO 80に固定されます。 


いろいろな撮影 
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ピント合わせについて 


ピント合わせびでさるエリアや撮影距離は、撮影モードやフォーカスモード 

( m 58) によって異なります。 

• P 、 S 、 A 、 M 、 U モードでは、ピント合わせをするエリアを、撮影;ニューの 
[AF エリア選択](田 66) で設定できます。 

夕ーゲットフアインド AF について 

P 、 S 、 A 、 M 、 U モードの [AF エリア 選択]び [夕ーゲットファインド AF ] 

のときは、シャッターボタンを半押しすると、政下の動作でピントを合わせま 

す。 

-カメラびを要な被写体を検出すると、その被写体 
にピントび合います。ピントび合うと、被写体に 
合った大ささの AF エ U ア表おび緑色に点灯します 
(複数のエ U アに点灯することびあります)。 

カメラび人物の顔を検出したとさは、その人物を 
優先してピントを合わせます。 

-カメラびを要な被写体を検出していないときは、9 
つある AF エ U アのラち、最も手前の被写体をとら 
えている AF エリアでピントび合います。ピントび 
をラと、ピントびをった場所の AF ェ U ア表示び緑 
色に点好します。 


【シターゲットファインド AF についてのごま意 

-どの被写体をま要被写体とみなして検出するかは、撮影条件によって異なります。 

-し U 下のよラな場台、力六ラびま要被写体を適切に検出でをないことびあります。 

-被写体が非常に暗い、または明るい 
-主要被写体の色に特徴びみない 
-主要被写体び画面の周辺部にある 
-主要被写体び同じパターンを繰り返す 

-し U 下のとをは、顔、または 9 つある AF エ U アのラち、最を手前の被写体をとらえている 
AF エ U アでピントび合います。 

- [Picture Control ] を [モノク□—ム] に設定時 

-[ホワイトバランス] を [プリセットマニュアル]、 mmi . 趙光灯 FL 1]、 搜光口 
FL 2]、 [壁光口 FL 3]、 [色温度設定] に設定時、またはホワイトバランスの微調整を 
設定時 




ぃろぃろな撮影 
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ピント合わせについて 


顔認識撮影について 

政下の設定では、人物の顔にカメラを向けると自動 
的に顔を認識して、顔にピントを合わせます。 
複数の顔を認識したとさは、ピントををわせる顔に 
二重粋の AF エリアび表示され、 AF ェ U ア政外の顔に 
一重粋び表示されます。 


sni 中 
巧疋 

認識ずる顔の数 

AF エリア（二重构〇 

P 、 S 、 A 、 M 、 U モードで [AF エリ 
ア選択] (田 66) を [顔認識オート] 
に設定時 

最大12人 

た乂っ に最も近い顔 

シーンモード （ CQ 32) の [おまかせ 
シー ン]、 [ポー トレート]、[夜景 ポー 
トレート]、[ペット]& 

固 （笑顔自動シャッター）（の 56) 

最大3人 

画面中央に最ち近い顔 


《 [ペット] で [ペット自動シャッター] を [ OFF ] にしたときも、人物の顔を認識しま 
す（の41)。 

-[顔認識オート]では、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押 
しすると、9つある AF エリアのラち、最も手前の被写体をとらえている AF 
エリアでピントび合います。 

- [おまかせシーン] では、自動判別した撮影シーンによって AF エ U アび変わります。 

-[ポートレート]または[夜景ポートレート]では、顔を認識していない状態で 
シャッターボタンを半巧しすると、画面中央の被写体にピントを合わせます。 

•固（笑顔自動シャッター）では、顔を認識していない状態でシャッターボタ 
ンを半押しすると、画面中央の被写体にピントを合わせます。 

。顔認識機能についてのごミち意 

-顔の向をなどの撮影条件によっては、顔を認識でをないことびあります。また、政下の 
よラな場合は、顔を認識でをません。 

-顔の一部びサングラスなどでさえぎられている 
-構図内で顔を大きく、またはルさくとらえすざている 

-複数の人物びいた場合、どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向をなど 
によってち異なりまず。 

-「オートフォーカスび苦手な被写体」（田 81) の摄影では、二重砕び緑色になっていて 
も、まれにピントが合わないことびあります。ピントび合わないときは、「フォーカス 
□ック撮影」（田 81) をお試しください。 

M 顔認識撮影した画像の再生について 

-再生すると、顔の上下方向にをわせて自動的に回輯して表おされます（[連 写] (田 65) 
または [AE ブラケティング] (の66)で撮影した画像を除く）。 

-1コマ表示でズームレバーを T (9) 方向に回すと、撮影時に認識した顔を中むに拡大表 
示されます （ UUSS )。 



いろいろな撮影 
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ピント合わせについて 


フオーカス□ック撮影 

AF (才ートフオーカス）エリアび画面中央でわ、ピントを固定（フオーカス 
□ック）する方法を使ラと、構図を工夫して撮影でさます。 

-フオーカス□ックをしている間は被写体との距離を変えないでください。 

. シャッターボタンを半巧しすると、震出は固定されます。 


叫も 

_ •iiSL 離 」I 

ピントを合わせた 半巧し AF エリアが緑色 半押ししたまま 全巧し 

い 被写体に ずる に点打した5 構図を変える ずる 

カメラを向ける 


オートフオーカスがま手な被写な： 

政下のような被写体では、オートフオーカスによるピント合わせびできないこ 
とびあります。また、 AF エ U アや AF 表示び緑色に点灯しても、まれにピント 
び合っていないことびあ0ます。 

. 被写体び非常に暗い 

-画面巧の輝度差び非常に大をい（太陽が背景に入った曰陰の人物など） 

-被写体にコントラストびない（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

-遠いちのとおいわのび混在する被写体（才 U の中の動物など） 

-同じパターンを繰り返す被写体（窓のブラインドや、同じ形状の窓び並んだ 
ビルなど） 

-動さの速い被写体 

このよラな被写体を撮影するとさは、シャッターボタンを何回か半巧ししてみ 
るか、 等距離にある別の被写体にピントを合わせて、フオーカス□ック撮影を 
お試しください。 

マニュアル フオー カスでピントを合わせることちできます（田58、ク<»2)。 











いろいろな再生 

J 広大表示する 



1コマ 表示 拡大表示 


拡大表示中の操作 


機龍 

操作 

内容 

拡大率を調節する 

W ( H)/T の） 

-最大10倍まで拡大でさます。 

• コマンドダイヤルを回してち操作でを 
ます。 

表示位置を移動ずる 

# 

表示位置を移動します。 

トリ S ングずる 

MENU 

表示されている部分だけに卜 US ング 
し、別画像として保存できます（々617)。 

1 コマ表示に戻す 

@ 

1コマ表示に戻ります。 


M 顔 認識、 ペット検出して 撮彰 した画像の J 広大表示について 

顔認識（の80)またはぺット検出（田 41) して撮影した画觀ま、撮影時に認識した顔を 
中むに拡大表おします（[連 写] (の 65) または [AE ブラケティング] (の 66) で撮影し 
た画儘を除く）。複数の顔を認識したとさは、►で、別の顔に移動でさまず。顔政 
外の位置を拡大するには、いったん拡大率を変更してから►を押します。 


いろいろな再生 
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-覽表示する（サムネイル/カレンダー) 


再生 モー ドで、ズームレバーを W ( H ) 方向に回 
します。 

複数の画像を同時に表示するので、目的の画像を 
探しやすくなります。 




(4 コマ/9コマ/16コマ/72コマ） 



サムネイル表示/カレンダー表示中の操作 


機龍 

操作 

内容 

表示コマ数を 
変更する 

W ( H)/T の） 

-表示コマ数を変更しまず （4 コマ/9コ 
マ/16つマク2コマ)。 

• 72コマ表示でズームレバーを WCH ) 
方向に回すと、カレンダー表示になり 
ます。 

-カレンダー表示で T (9) 方向に回す 
と、72コマ表示になります。 

画像を選ぶ/ 

日付を選ぶ 


-サムネイル表示では画像を選びます。 

-カレンダー表示では日付を選びます。 

1 コマ表示に戻す 


-サムネイル表示では、選択した画像を 

1コマ表术します。 

• カレンダー表示では、選択した曰の最 
初に撮影した画像を1コマ表示します。 


h カレンダー表示についてのご注意 

曰時を設定せずに撮影した画像は、カレンダー表示で「2013年1月1曰」の画像として扱 
われます。 



























MENU (メニユ ー) ボタンで設定でまる機能(再をモード) 


1コマ表示中またはサムネイル表示中に MENU ボタンを押すと、再生メニューを 
設定でさます（田が。 



再をメニューの種類 


項目 

内容 


应簡単レタッチ 
《1、 2、3 

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像 
を簡単に作成します。 

«.12 

を D - ライティング 

※い 

逆光やフラッシュの光量不足などで暗 < 
なった被写体を、明るく補正でさます。 

W 2 

因 美肌※ 1 ’ 2 ' 3 

撮影した画像から人物の顔を検出して、顔の 
肌をなめ5かにします。 

W 3 

9 フィルター効果 

※い 

デジタルフイルターでいろいろな効果を付け 
ます。効果の種類には、 [ソフト]、[セレクト 
カラー]、[ク n ススクリーン]、[魚眼効果]、 
[S ニチュア効果]、[給画調]、[周辺減光] び 
あ0ます。 


a プリント指定※ 4 ' 5 

SD カードに記録した画像をプ U ンターでプ 
U ントするときに、どの画像を何枚プリント 
ずるかを設定します。 

州 56 

写！!スライド シヨー 

内蔵;><モ|」一/ SD カード内の画像を、1コマ 
ずつ 順番に自動再生します。 

成 58 

かプ n テクト設定※ 5 

大切な画像や動画を誤って削除しないよラ 
に、プ□テクト（保護）します。 

成 59 

巧画橡回転* 3 ' 4 ' 5 

撮影後に、 力 ラなどで表示するとをの画像 
の向さ（縦横位置）を設定します。 

成 59 

田 スモールピクチヤー 

※い 

撮影した画像から、サイズの小さい画像を作 
成します。ホームページで使ったり、電子 
ールへ添付したりするのに便利です。 

W 5 
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MENU (メニュー）ボタンで設定できる機能（再生モード) 


項目 

内容 


® 音舌 メモ’ X ’3 

撮影した画像に、力; >< ラのマイクを使って音 
声によるメモを付けられます。音青メモの再 
生または削除ちでさます。 

«.60 

四 画像コピ ー※ 5 

内蔵メモ U —の画像を SD カードへ、または 
SD カードの画像を内蔵メモ1」一へコピーで 
さます。動画ちコピーでさます。 

«.61 

NRW RAW(NRW) 現像 

《1、3、5 

撮慕した RAW (NRW) 画像（田69)をパソコ 
ンを使わずに力; > (ラ内で RAW 現像し、 JPEG 
画像を作成します。 


〇連写 グループ 表示方法 

連写した画像を1コマずつ表示するか、代表 
画像のみの表おにずるかを設定します。 

«.62 

国 連写の代表画橡選が*® *5 

連写した一連の画像（連写グループ、«>8) 

の代表画像を変更します。 

- 設定時はメニューを表示ずる前に、変更し 
たい連写グループを選びます。 

成62 


選択中の画像を驅集し、元画像とは異なるファイル名で保存します。 

ただし、^^(下の画德は編集でをません。 

•アスペクト比16:9、3:2または1:1の画像 
-[かんたんパノラマ] または [3 D 撮影] で撮影した画儘 
- COOLPIXP 3301 U がで撮影した画儘 

また、編集済みの画儘は繰り返し編集でをないなどの制限びあります 
X 2 動画から切り出した画像は、簡単レタッチまたは美肌の編集びでをません。 

《3連写グループの画像は、代表画像だけを表示しているとをは設定できません。メニュー 
を表おする前に、唆)ボタンを押して画像を1コマずつ表示すると設定でさます。 

※斗 [3 D 撮影] で撮影した画像は設定でをません。 

画儘選択の画面で、画憬を選びます。^「画像選お画面の使い方」（田 86) 

各項目の詳細は、「詳細編画像の編集（静止画)」 （<>^10) や r 詳細編再生 
メニュー」〇«)56)をご覧ください。 











MENU (メニュー）ボタンで設定できる機能（再生モード) 


画像選択画面のほい方 

政下のメニューでは、画像選択画面び表示されます。 

1画像のみ選べるメニュー項目と、複数の画像を選べる六ニュー項目びあります。 


1 画像だけ選べる機能 

複数の画像を選べる機龍 

• 再生 メニユ ー ： 

画像回転（《69)、 

RAW ( NRW ) 現像（鮮15)、 

連写の代表画像選択（《>62) 

• セットアップメニユ ー ： 

オープニング画面の [撮影した画像] 
(か が8) 

- PictBridge (プ U ンター接続中）： 

プ U ント画像選択 

-再生 メニュ ー ： 

プ U ント指定の [複数画像選巧] 
(ク*56)、 

プ□テクト設定（《69)、 

画像コピーの [選択画像 コピー] 

- PictBridge 〔プリンター接続中）： 

プ U ントメニューの [プ U ント選巧] 
0の2) 

-画像削除の 消 Ij 除画像選択] (の29) 


1；(下の手順で画像を選びます。 


1 マルチセレクターを回ずか、 ◄ ►を f 甲して、画 
像を選ぶ 

-ズームレバーを T (9) 方向に回すと1コマ表示 
に、 W 〔因）方向に回すと12コマ表おに切り換 
わります。 

-1画像だけ選べる機能の場合^手順3へ 



2 ▲▼を押して ON/OFF (またはプリント枚数）を 

設定する 

- ON にすると、選択画像にび表示されます。複 
数の画像に設定したいとさは、手順1と2を繰り 
返します。 



3 ® ボタンを巧して画像選択をミ夫定ずる 

. 削除画像選択などでは、確認画面にな0ます。画面の表示に従って操作して 
<ださい。 




















テレビ、パソコン、プリンターとの接続 


テレビやパソコン、プ U ンターに接続すると、撮影した画像や動画をいろいろ 
な方法で楽しむことびでさます。 

-外部機器と接続するときは、カメラの電池残量び充分にあることを確認し、 
必ず、カメラの電源を OFF にしてか5接続してください。また、接続方法や 
接続後の操作方法については、各機器の説明書を併せてお読みください。 

- USB ケーブルまたはオーディオビデオケーブルと、 HDMI ケーブルは同時に 
接続でをません。 



テレビで 鑑賃 する か M 8 

I ||撮影した画像や動画をテレビに映して鑑賞でさます。 

接続方法：付属のオーディオビデオケーブル EG - CP 16 ( AV ケー 

L jj プル）の映像プラグと音声プラグ（ステレオ）をテレビの外部入 

力端子に接続します。または、市販の HDMI ケープル (Type D) 
を、テレビの HDMI 入力端子に接続します。 

パソコンで 閲覧、 管理する 田88 

I | | パソコンに転送すると、静止画や動画の再生だけではな<、簡易 

編集や画像データの管理びでさます。 

I _ I [ 接続方法：付属の USB ケープルをパソ]ンの USB 端テに接続します。 

/ 百…—口 … — A -パソコンと接続する前に付属 CD-ROM rViewNX 2」 を使って、 
ViewNX 2をパソコンにインストールしてください。付属 CD - 
ROM rViewNX 2 J の使い方、パソコンへの簡単な転送手順に 
ついては、90ページをご覧ください。 

-パソコンから電源を供給ずるタイプの他の USB 機器びパソコン 
に接続されているときは、接続する前にそれらの機器をパソコ 
ンか b 取り列してください。同時に接続すると動作に不具合び 
発生したり、パソコンからの供給電力び過大になり、カメラ、 
5 D カードなどび壊れるおそれびあります。 


パソコンを使わずにプリントずる か 620 

PictBridge 対応プリンターと接続すると、パソコンを使わずに画 
fT - 像をプリントでをます。 

接続方法：付属の USB ケーブルをプリンターの USB 端テに接続し 
ます。 




































ViewNX 2 をほう 


ViewNX 2 は、画像や動画の転送、閲覧、編集、共有、これ5すべてを可能と 
するオールインワンソフトです。 

付属 CD-ROM rViewNX 2 j を使ってインス!ルで走ます。 



ViewNX 2をインス I ルする 

対応 0 S 

Windows 

• Windows 8 、 Windows 7 、 Windows Vista、Windows XP 

Macintosh 

- Mac OS XI 0.6、10.7、 10.8 

対応 0 引こ関する最新情報、動作環境の詳細は、当社ホームページのサポート 
情報でご確認ください。 


1 パソコンを起動し、付属 CD-ROM rViewNX 2」 を 〔 D - ROM ドライブに入 
れる 

- Windows :ディスク ( CD - ROM ) に対する操作の指示び画面に表示された 
ときは、画面の指示に従って [ Welcome ] を開きます。 

• MacOS : [ ViewNX 2] ウィンドウび表示されるので、ウィンドウ内の 
[ Welcome ] アイコンをダブルク U ックします。 
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ViewNX 2 を使ラ 


2 [言語選択]ダイア□グで言語を選択し、 [ Welcome ] ウィンドウを開く 

-[言語選択]ダイア□グの;><ニューに選択したい言語びない場合は、[地域選 
択]をク U ックし、地域を選択してから言語を選択してください。 

-[次へ]をクリックすると、 [ Welcome ] ウインドウび開さます。 


ド。哉筋，，傭冀量游蔬ぃ， 

_ IMSB — _ t t _ _ 

3 インス!-ールを開始する 

-インス!ルをする前に、 [ Welcome ] ウインドウの[インス!ルガイド] 
をク1」ックして、インス I -ール方法のヘルプと動作環境を確認することをお 
すすめします。 

• [ Welcome ] ウインドウの[インス!ル（推舆)]をク U ックします。 

-画面の指おに従ってインストールを続けてください。 

4 インス!-ール終了画面が表示された6、インス!-ールを終了する 

• Windows : [はし、] をク U ックします。 

• MacOS : [ OK ] をク U ックします。 

じ(下のソフトウエアびインス I -ールされまず。 

• ViewNX 2 化厂 F の3つのモジュールで構成されています） 

- Nikon Transfer 2 :画像をパソコンに取り込みます 

- ViewNX 2 :取り込んだ画像の閲覧、編集、印刷びできます 
- Nikon Movie Editor :取り込んだ動画の簡易編集びでさます 

• Panorama Maker (シーンモードのパノラマアシストを使って撮影した画像 
をパノラマ写真に合成します） 

- QuickTime (Windows のみ） 

5 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出ず 


ViewNXZ" 


ィ>ス|—ル （«(*' 


写 ■« 占 S. 田! i.gl.AOW 
て <：/3 (■— II し ST. 
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ViewNX2 を < まラ 

パソコンに画像を取り込む 

1 画像の入った SD カードを用意ずる 

SD カード内の画像は、なの方までパソコンに取り込めます。 

- SD 力ードを入れたカメラの電源を OFF にしてか5、付属の USB ケーブルでカメ 
ラとパソコンを接続します。カメラの電源び自動的に ON にな0ます。 

内蔵メモ U —内の画像を取り込むには、カメラに SD カードを入れずにパソコン 
に接続します。 



-カードス□ットを装備したパソコンのときは、カードス□ットに直接 SD カー 
ドを差し込む。 

-市販のカード U —ダーをパソコンに接続して、 SD カードをセットする。 

起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコンに表示されたとさ 
は 、 Nikon Transfer 2を選びます。 

• Windows 7をお使いの場合 
ちの画面び表示されたとさは、次の手 
順で Nikon Transfer 2を選びまず。 

1[画像とビデオのインポート]の[プ 
n グラムの変更]をク U ックすると 
表示される画面で、[画像ファイル 
を取り泣む - Nikon Transfer 2使用] 

を選んで、 [0 K ] をクリックする 
2陋像ファイルを取り込む]をダブルク U ックする 


SD 力ード内に大量の画像びあると 、 Nikon Transfer 2の起動に時間びかかる場 
音'びあります 。 Nikon Transfer 2び起動するまでお待ちください。 

Cd USB ケーブル接続についてのごミち意 

USB ノ '^ブに接続した場台の動作は保証しておりません。 
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ViewNX 2 を使ラ 


2 画像をパソコンに取り込む 

• Nikon Transfer 2の[オプション]の哇5送元]に、接続した力;ラ名また 
は U ムーバブルディスクのデバイス名び表示されていることを確認しまず 
備)。 

-[転送開始]ボタンをク I 」ックします（感)。 



② 


記録されているすべての画像びパソコンに取り込まれます ( ViewNX 2 の初 
期設定)。 


3 接続を解除ずる 

• カメラを接続している場合は、カメラの電源を OFF にしてから、 USB ケープ 
ルを抜さます。 

-カード I 」ーダーやカードス□ットをお使いの場合は、パソコン上で U ムーバ 
ブルディスクの取り外しを行ってから、力ードリーダーまたは SD 力ードを取 
り列•してください。 

画像を見る 


ViewNX 2を起動ずる 

• 画像の取り込みび終わると 、 ViewNX 2び 
自動的に起動し、取り込んだ画像び表示 
されます。 

• ViewNX 2の詳しい使い方は 、 ViewNX 2 
のヘルプを参照してください。 


@ ViewNX 2 を手動で起動ずるには 

- Windows :デスクトップの [ViewNX 2] のシヨートカットアイコンをダプルクリッ 
クしまず。 

- MacOS:Dock の [ViewNX 2] アイコンをク U ックします。 
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動画を撮暴、再をする 

動画を撮露する 


参（，?動画撮影）ボタンを押すだけで、すぐに動画を撮影でさます。 

色合いやホワイトバランスなどの静止画の設定は、動画にわ引を継がれます。 

-内蔵メモリーでは動画を短時間しか撮影できません。 SD カードに lasseU ^ 
上推奨）をお使いください。 

1 電源を ON にして、撮影画面を表示ずる 

-動画設定は、撮影する動画の種類を表します 
〔脚6)。 


※イラスト上の記録巧能時間の数値は、実隙とは 
異なります。 


2参 動画撮影）ボタンを押して、動 

画の撮影を開始ずる 

-画面中央でピン K びをいます。動画の撮 
影中は、 AF エリアは表示されません。 

-「動画撮影中のピントと露出について」 

一脚3 

-「動画撮影を一時停止する」一田93 

• [動画設定]び麵融 [1080^/30 p ] などアスぺ 
クト比16:9の動画設定で撮影する場を、撮影画面 
のアスぺクト比び16:9に切り換わります〔ちの画 
面の範囲で記録されます）。 [モニター 表示設定] 

(田 103) を[動画枠+情報才ー ト] にすると、撮 
影前に動画の写る範囲を確認でさます。 

-モニター画面に、記録でさる残り時間の目まび表 
示されます。 SD カードをカメラに入れていないとさはのび表示され、内蔵;< 
モ U — に記録します。 

-記録可能な残0時間び無くなると、撮影び自動的に終了しまず。 

3 参 «動画撮影）ボタンを押して撮影を終了ずる 




動画設定 
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動画を撮影ずる 


動画撮影中のヒントと露出について 

-動画撮影中のピントは、動画メニュー [AF モード] (圧] 96) の設定によって 
じ(下のよラになります。 

- AF-S [シングル AF ] (初期設定）： •（>» 動画撮影）ボタンで撮影を開始 
したとさに、ピントは固定されます。動画撮影中にわラー度オートフォー 
カスでピントを合わせたいとさは、マルチセレクターの◄を押します。 

- AF-F 隔時 AF ] :動画撮影中わピント合わせを繰 0 返します。 

-フォーカスモード 0 X 158) び 、 MF (マニュアルフォーカス）のと走は、手 
動でピントををわせまず。動画撮影中わ、マルチセレクターを左に回すと遠 
くの被写体に、ちに回ずと近くの被写体にピントを合わせ 5 れます。 

-「才ートフォーカスび苦手な被写体」（田 81) では、ピントをわせびでさな 
し、ことびあ0ます。このよラな被写体を撮影すると走は、 MF (マニュアル 
フォーカス）（田58、か¢>2)、または動画メニ ューの [AF モード] を AF-S 
[シングル AF ] (初期設定）にしてからフォーカス□ック撮影（田 81) をお 
試し<ださい。 

-動画撮影中にマルチセレクターの►を巧すと、露出び固定されます。解除す 
るには、もラー度►を巧します。 

動画撮影を一時停止ずる 

動画撮影中に®ボタンを巧すと、動画撮影び一時停止します [服 [iFrame 
540/30 p ] (または i 键 [iFrame 540/25 p ])、 HS 動画を除く）。撮影を再開 
するには、ちラー度®ボタンを巧します。一時停止のまま5分経過、または参 
(1! 動画撮影）ボタンを巧すと、撮影び終了します。 

【シ動画 撮影 中のズームについてのごま意 

-動画撮影中は、ズーム表示び表示されません。 

-電子ズームを使ラと画質び冀化しまず。 

-電子ズームを使わずに動画撮影を開始したときは、ズームレバーを T ( q ) 方向に回し 
続けると、光学ズームの最大倍率でズームび止まります。レったんズームレバーから指 
をはなして、をラー度 T の）方向に回ずと電子ズームび作動します。電子ズームは、 
動画撮影を終了するとキャンセルされます。 
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動画を撮影ずる 


【ご撮影をの記録についてのごミち意 

撮影後、「記録可能コマ数」または「記録可能時間」び点滅しているとをは、画像または 

動画の記録中でず。 バッテリー/ SD 力ードカバーを開けたり、 A" ッテリーや SD 力ードを 
取り出したりしないでください。 撮該した画像や動画び記録されないことや、力六ラや 
SD カードび壊れることびあります。 

【シ動画撮影についてのごま意 

-動画を SD カードに記錄ずるときは、 SD スピードクラスび Class 6UI 上の SD カードをお 
すすめします（田17)。転送速度び遅いカードでは、動画の撮影び途中で終了すること 
びありまず。 

-ズームレバーなどの操作音、ズーム、オートフ オー カス、手ブレ捕正、明るさび変化し 
たとをの絞り制御などの動作音び録音されることびあります。 

-動画撮影中のモニター画面の表示に、 UTF のよラな現象び発生する場をびあります。こ 
れらの現象は撮影した動画にち記録されます。 

-壁光巧、水銀灯、ナト U ウム灯などの照明下で、画像に横帯び発生する 
-電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体びゆびむ 
-カメラを左ちに動かした場台、画面全体びゆびむ 
-カメラを動かした場合、照明などの明るい部分に残像び発生する 

【シカメラの温度について 

-動画撮影などで長時間使ったり、周囲の湿度び高い場所で使ったりすると、力;><ラの温 
度び高くなることびあります。 

-動画撮影中、力方ラ内部び極端に高温になると、カメラ巧 
部の損傷を防ぐため、撮影び自動終了する攝をびありま 
す。自動終了までの残りの秒数（潮 10s) び画面に表示さ 
れ、自動終了後は、 [カメラが高温でず。電源を OFF にし 
まず] と表おされた後に電源ち OFF になります。 

力^ラ内部の温度び下びるまでしばら<放置してからお 
使いください。 


I 扇鹏 I 


[B8Q]^ 


M 動画撮影で使える機能 

-麗出補正、撮影メニュー（田 64) の [ホワイトバランス] の設定を撮影ずる動画に反 
映しまず。 

-フオーカスモードび化（マク DAF) のときは、より被写体に近づいて動画を撮影でを 
ます。動画の撮影を開始する前に設定を確認して<ださい。 

-セルフタイマー（田55)を使えます。セルフタイマーを設定し、 •（IP 動画撮影）ボ 
タンを押ずと、10秒または2秒後に動画摄影を開始します。 

-フラッシュは発光しません。 

-動画の撮影を開始する前に MENU ボタンを押して、働励タブに切り換えると動画メ 
ニューの設定びでさます（: 096) 
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動画を撮影ずる 


0 HS ( A イスピード）動画を撮影ずる 

動画メニュー [動画設定] (の 96) を题缸/ 题 fe [HS 480/4 槪、 题站/ 國缸 [HS 720/2 
倍]、 函 虹/ 强誌 [HS1080/0.5 倍] にすると、ス□-モーシヨン動画や早送り動画を撮影 
でをます。 

因関連ぺ-ジ 

-動画の記録可能時間 一 ^54 
-記録データのファイル名とフォルダー名^«^95 

動画撮影中に静止画を記録ずる 

動画の撮影中に、シャッターボタンを全押ししたと 
さの1フレームを静止画 （ JPEG 画像）として記録で 
さます。静止画の記録中ち動画撮影び続さます。 

-画面左上に回と動画撮影中に静止画を記録できる 
コマ数（最大10コマ）び表示されます。 S び表示 
されていると走は、静止画を記録でさません。 

-記録される静止画の画質は、 [画質] (圧] 69) で設定したちのになります。 

[ RAW ( NRW )] のと走は [ FINE ] で記録されます。 

-記録される静止画の画像サイズは、離 （3968 x 2232 ピクセル）になります。 

【シ動画撮影中の静止画記録についてのごミち意 

-政下の場をは、動画摄影中の静止画記録はでさません。 

-内蔵メモI」一に動画を記録ずる場合 
-動画記録可能時間び10秒未満の場を 

-[動画設定] (の96)び H 缸 [1080/601]. Mm [1080/50i]、 题卽 [480/30p]、 题由 
[480/25p]. または HS 動画の場合 
-動画撮影の一時停止中 

-静止画を記録した瞬間の動画のフレームは、滑らかに再生されない場合びあります。 

-撮影中の動画にシャッターボタンの操作音び録音されることびあります。 

. シャッター ボタンを巧すとさに、カメラび動いて画像びぶれることびあります。 
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撮影画面で MENU ボタンを巧してゾニュー画面を表示 
し、1タブを選ぶと、動画メニューで UTF の項目を 
設定でさます。 


動画メニューの種類 


項目 

内容 


動画設定 

撮影ずる動画の種類を選びます。 

通常速度の動画と、再生するとス□ーモーションや 
早送りになる HS (八イスピード）動画びあ0ます。 
初期設定は画鼠 [1080^/30 p ] または函菌 [1 080★/ 
25 p ] です。 

«.52 

AF モード 

通常速度の動画で撮影するとさのオートフォーカス 
の方法を選びます。 

動画撮影開始時のピントに固定する[シングル AF ] 
(初期設定）、または動画撮影中ちピント合わせを繰 
り返す[常時 AF ] を選べます。 

[常時 AF ] にすると、ピントを合わせる動作音び録音 
されることびありまず。動作音び気になるとさは、 
[シングル AF ] での撮影をおすすめしまず。 



因関連ページ 

メニューの基本操作一田6 


MENU (ゾニュー）ボタンで設定でをる機能(動画メニュー) 

撮影画面にずるみ MENU ボタンタブ（日： 17) 



動画メニュー S 


動画を撮影、再生ずる 
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因（再生）ボタンを押し、再生モードにずる 

-マルチセレクターで動画を選びます。 

-動画設定（成 54) のアイコンび表示されている 
画像び動画です。 


|画を] 


2 ® ボタンを押し、再生ずる 

動画再生中の操作 

早送0/巻を戻しをするには、マルチセレクターを 
回します。 

画面上部には操作パネルび表示されます。 

マルチセレクターの ◄ ►で操作パネルのアイコン 
を選び、 ® ボタンを巧すと政下の操作びでをます。 


I 四卡の四四回] 一時惇止時 


動画再生中 i 


音量表の 


機能 

アイコン 

内容 

巻き戻し 

D 

® ボタンを巧している間、巻を戻します。 

早送り 

D 

® ボタンを巧している間、早送りします。 



一時停止中に画面上部の操作パネルのアイコンで政下の 
操作びでさます。 



EI 

1 コマ戻ります。®ボタンを押し続けると、連続し 
てコマ戻しします。ぷ 

一時停止 

D 

m 

1 コマ進みます。@ボタンを巧し続けると、連続し 
てコマ送りします。ぷ 


巧 

動画の必要な部分だけを切り出して保存します 
〇が5)。 



固 

動画の1フレームを静止画として保存します 



D 

再生を再開します。 

再生終了 

n 

1 コマ表示に戻 0 ます。 


《マルチセレクターを回してもコマ送り/コマ戻しでをます。 

動画を削除するには、1コマ表示（[1]28)やサムネイル表示 （ mss ) で動画 
を選んで 雨 ボタンを押します（圧]29)。 

音量の調節 

再生中にズームレバー W/T ( mi ) を操作します。 


動画を再をする 



2013/05/15 


動画を撮影、再生する 


































[ON] を選び、 ® ボタンを押ず 

• GPS 衛星から電波を受信し、測位び始ま0ます。 
• 初期設定は、 [OFF] です。 


位置情報記録機能 



MENU ボタンを押ず 

• 撮影画面に戻0ます。 

• GPS 衛星からの電波の受信を開始するときは、空のひらけた屋外で操作して 
<ださい。 


GPS をほラ 


GPS の位置眉き目記録を開始する 


カメラ内蔵の GPS を使ラと、 GPS 衛星か5電波を受信して、現在の時刻と位置 
を測位します。 

測位した位置情報（緯度と経度）は、撮影する画像に記録でさます。 

GPS 機能を ON にずる 


MENU ボタンを押す今為 （ GPS 設定）タブ汇 07) 今 GPS 設定 


力方ラの [地域と日時] (田 103) は、 GPS 機能を使う前に、正しく設定して 
<ださい。 


マルチセレクターで[位置情報記録機能]を選 
び、 ® ボタンを押す 


1 GPS 設定 

つ 

■ 位置情報記録提能 

offI 

A - GPS ファイル更新 

1 



2 -3 

GPS を使/つ 
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GPS の位置情報記録を開始ずる 


【S GPS についてのごま意 

- GPS 機能をお使いの前に、「く重要 > GPS について」（田 xii ) をお読みください。 

-はじめて測位したとをや、測位でをない状態び長時間経過したとを、バッテ U —の交換 
をしたときは、測位情報を取得するまで数分かかります。 

- GPS 衛星の位置は常に変化しています。 

お使いになる場所や時間などによっては、測位に時間びかかったり、測位でをないこと 
ちありまず。 

GPS を使ラとをは、でさるだけ空のひらけた場所でお使い<ださい。 

GPS アンテナ部（田1)を空に向けると受信しやすくなります。 

-し U 下のよラな電波を遮断、反射してしまラ場所では、測位でをなかったり、測位した位 
置び実隙にレた場所と異なることびあります。 

-建物の中や地下 
-高層ビルの間 
-高架の下 
-トンネルの中 
-高圧電線などの近< 

-密集した樹木の間 

- 1.5 GHz 帯を利用する携帯電話などを本機の近くで使ラと、測位しにく <なることびあ 
0ます。 

-測位しなびら本機を持ち運ぶとさは、金属製のカバンなどに入れないでください。金属 
製のちのでおおラと測位でをません。 

- GPS 衛星からの電波の誤差び大をい場合、最大で数百メートルの誤差を生じることびあ 
ります。 

-測位するときは、周りの状況や足をとにご注意ください。 

-力;^ラでの再生時に表おする撮影曰、撮影時刻には、撮影時の力;><ラの内蔵時計の曰時 
び記録されます。画像に記録した位置情報の取得時刻は、力六ラでは表示でをません。 

-連写した画像には、1コマ目の位置情報び記録されます。 

【シ位置情報記録時の電源とバッテリーの消耗について 

- [位置情報記録機能] を [ ON ] にしていると、カメラの電源を OFF にした後も、 GPS 機 
能び一定の間隔で約6時間作動します。また、□グ取得中（田 102) は、力^ラの電源 
を OFF にした後も、 GPS 機能び作動します。 

- [位置情報記録機能] び [ ON ] 時は、バッテ U —を通常より消耗しまず。 

特に□グの取得時は、パッテリー残量にご注意ください。 


GQLS を使'コ 
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GPS の巧置情報記録を開始ずる 

M GPS 受信が態表示と地名情報 （ P 01 情報）について 

- GPS 受信状態は、撮影画面で確認できます。 

-§<51 : 4つ！; Lb の衛星から受信して測位しています。画 
儘に位置情報び記録されます。 

- B 麵： 3つの衛星から受信して測位していまず。画像に 
位置情報び記歸されます。 

-雜 :衛星から受信できなくなりました。過去1分内 
に測位した位置情報びあれば、画像に記録されます。 

- 固： 衛星から受信びでさず、測位でをません。画像に 
位置情報は記録されません。 

-ランドマーク名（施設名）などの地名情報を POI 情報とい 
います。 

- GPS 設定メニュー（の101)の [POI 設定] の [POI 表示設定] を [ ON ] にすると、 
撮影時には現在地に最ち近い地名情報を表おします。 

- [POI 記録] を [ ON ] にすると、撮影時に画像に地名情報を記録できます。 

- [POI 表示設定] を [ ON ] にすると、地名情報を記錄した画儘の再生時に撮影時の 
地名情報を表おします。 

- [POI 設定] の [POI 表示レベル設定] の設定したレベルによっては、地名情報び「-一」 
と表示される場合びあります。また、意図したランドマーク名び登録されていなかった 
り、ランドマーク名び異なる場合びあります。 

@位置情報を記録した画像について 

-位置情報を記録した画像は、再生時に麵び表示されます（田10)。 

-位置情報を記録した画像はパソコンに輯送後、 ViewNX 2 を使って位置情報を地図上で 
確認でをます（田88)。 

-画像ファイルに記録されている GPS 情報は、取得した位置情報の精度および測地系の違 
いなどによって、実際の撮影地点と異なる場さびあります。 


GPS 受信状態 



地名情報 （ P 0 I 情報) 


GPS を使/つ 
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MENU (メニユ ー） ボタンで設定でをる機能 （ GPS 設 
定メニユ ー） 


MENU ボタンを巧す今為 （ GPS 設定）タブ（田7) 


メニュー画面で為タブを選ぶと、 GPS 設定方ニュー 
で！;(下の項目を設定でをます。 


应 GPS 設ぞ - I 


POI 設定 
.. □グ取得 
□グデータ表示 
I 曰時合わせ 


GPS 設定メニユーの種類 


項目 

内容 

正！ 

GPS 設定 

[位置情報記録機能]: [ ON ] にすると、 GPS 衛星か 
ら電波を壁信し、測位び始まります〔田りの。初期 
設定は [ OFF ] です。 

[ A - GPS ファイル更新]:犯 力ードを使って A-GPS 
(アシスト GPS ) ファイルを更新します。最新の A - 
GPS ファイルを使ラと、位置情報を測位するまでの 
時間を短くでさます。 

• 下記のホームぺージから最新の A - GPS ファイル 
をダウン□ー ドして、更新してください。 

http :// nikonimglib . com / aqps 2/ index.html 

«63 

POI 設定 

P 0 I (Point of interest 、 地名情報）に関する設定 
をします。 

[ P 0 I 記録]: [ ON ] にすると、撮影する画像に地名 
情報を記録します。初期設定は [ OFF ] です。 

[ P 0 I 表示設赶： [ ON ] にすると、撮影画面や再生 
画面に地名情報を表示します。初期設定は [ OFF ] 
です。 

[ P 0 I 表示レベル設定]: 地名情報の表示レベルを設 
定します。レベルび大をいほど、詳細な地域情報に 
なり、レベルびルさいほど広域な地域情報（国名な 
ど）になります。 

[ P 0 I 情報編集]: 画像に記録された地名情報のレべ 
ルを変更したり、地域情報を削除したりでさます。 

ク*64 













MENU (メニュー）ボタンで設定できる機能に PS 設定メニュ ー) 


項目 

内容 


□グ取得 

[n グ取得開始] で設定した時間び経過するま 
で 、 [n グ取得間隔] で設定した間隔で測位した位 
置情報を記録しますに PS 設定メニュー に PS 設定] 
-[位置情報記録機能] の [ ON ] 時)。 

1取得した□グデータは、 [□グ取得終了] を選び、 
SD カードに保存します。 


□グ データ 表示 

[□ グ取得] 一 [□ グ取得終了] で SD カードに保存 
した□グデータの確認や削除びでさます。 

-□グを削除するには、□グを選んで 葡 ボタンを 
巧します。 

«67 

曰時合わせ 

GPS 衛星からの電波を使って、カメラの内蔵時計の 
日時を設定します （ GPS 設定^ニュー 1 ：GPS 設定] 
の [位置情報記録機旨 封び [ ON ] のときのみ)。 

成ら1 









カメラに関する基本設定 


七ットアップメニュ I 


MENU ボタンを巧す今 V (セットアップ）タブ （1 X 17) 


メニュー画面で V タブを選ぶと、セットアップ方 
ニューで政下の項目を設定でをます。 



内容 


un 


オープニング画面 


電源 ON 時にオープニング画面を表おするかどラ 
かを設定します。表おする画像ち選べます。 
初期設定は [なし] です。 


^68 


地域と曰時 


内蔵時計の曰時を設定します。 [タイムゾーン] で 
は、ご使用の地域和夏時間（サマータイム）を設 
定します。また、訪問先 （>) のタイムゾーンを 
登録すると、自宅 [ A ) との時差を自動計算し、 
撮影日時を現地時間で記録できます。 


^69 


モニター 設定 


[モニター表示設定] では、撮影画面や再生画面に 
情報を表示ずるかどラかを選びます。構図を決め 
る参考になる格モ線を表おする [格子線+情報オー 
卜] ち選べます。また、撮影後の画像表おや画面 
の明るさ、モニター画面にヒストグラムを表示す 
るかを設定します。 


成1\ 


デート写し込み 


撮影時に画像に撮影日時を写し込んで記録しま 
す。初期設定は [ OFF ] です。 

政下の場合は日時を写し込めません。 

-シーンモードび [かんたんパノラマ]、[パノラマ 
アシスト] または [3 D 撮影]のとを 
-晒團（の 69) び [RAW ( NRW ) + FIN 口、 [RAW 
( NRW ) + NORMAL ] または [RAW ( NRW )] の 
とさ 

-[連写] ( mes ) の設定び [先取 0撮影]、 [高速 
連写 UOfps ] または [高速連写 6 Ofps ] のとき 
-動画撮影のとさ 





ヵメラに関ずる基本設定 


こお巧图巧 
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セットアップメニュー 


項目 

内容 

□:] 

手ブレ補正 

撮影時に手ブレの影響を軽減します。初期設定は 

[ NORMAL ] です。 

. 車上での撮影や足場の悪い状況での撮影など、 
比較的大さなブレび起こりやすい撮影時は、 
[ ACTIVE ] にしてください。 

-兰脚などで力;><ラを固定するとさは、補正機能 
の誤動作を巧ぐため [ OFF ] にしてください。 

• [ Fn ポタン設定] で Fn (フアンクシヨン）ボタ 
ンの機能に割り当てると、撮影時に Fn ボタン 
を押してち、設定;>^ニューを表おでさます 
(口 68)。 


モーシヨン検巧 

撮影時に力;>< ラび被写体の動さや手プレを検知す 
ると、ブレを軽減するためにに0感度を上げて 
シトッタースピードを速くしまず。初期設定は 
[ OFF ] です。 

撮影画面の近■表示は、ブレを検知してシャッター 
スピードび速くなると緑色に変わ0ます。 

-撮影モードなどの設定によっては、検知しませ 
ん。その場合は撮影画面に战は表示されません。 

成1ら 

AF 補助光 

[オート] (初期設定）時は、暗い場所でオート 
フオーカスによるピント合わせを補助する AF 補 
助光〔田之がび点打します。 

- AF 補助光の設定に関わらず、 AF エリアの位置 
やシーンモードによっては点なしません。 

成11 

電子ズーム 

[ ON ] (初期設定）時は、光学ズームび最も望遠 
側にある状態でズームレバーを T ( q ) 方向に回す 
と、電子ズームび作動しまず（田25)。 

-撮影モードなどの設定によっては、電子ス"ーム 
は使えません。 

成11 

操作音 

操作時に電子音を鳴らすかどラかを設定します。 
初期設定では電子音び鳴ります。 

• 撮影モードなどの設定によっては、操作音は鳴 
0ません。 

成1% 

オートパワーオフ 

節電のために液晶モニターび消灯するまでの時間 
を設定します。初期設定は [1分] です。 

成1% 












セツトアップメニュー 


項目 

内容 

□:] 

メモリーの初期化/ 
カードの初期化 
(フオーマット） 

SD カードを入れていないとさは内蔵:><モリーを、 
SD カードを入れているとさは SD カードを初期化 
(フオーマット）します。 

- 巧]期化ずると内蔵メモリーまたは SD 力ード内 
のデータはずべて削除され、元に戻せません。 

必要なデータは初期化する前にパソコンなどに 
保存してください。 

成19 

言語 / Language 

ニュー画面などに表おする言語を選びます。 

成19 

TV 出力設定 

テレビと接続するときの設定をしまず。 

• オーディオビデオケーブルでテレビと接続して 
ち画像びテレビに映らないとさは、テレビの方 
式に合わせて、 [ビデオ出力] を [ NTSC ] また 
は [ PAL ] に設定しまず。 

- HDMI の設定びでさます。 

^80 

バソコン接続巧軍 

[オート] (初期設定）時は、パソコンと接続する 
と、パソコンからの電力供給状態に応じて 、が 
ラ内のバッテ U —を充電します。 

• パソコンで充電する場を、本体充電 AC アダプ 
ター EH -69 P 使用時に比べて、充電に時間びか 
かることびあ 0 ます。 

ク*81 

Av / Tv 操作切り換え 

プ□グラムシフト、シャッタースピードまたは絞 
り値の設定方法を切り換えます。 

[切り換えない] (初期設定）を選ぶと、コマンド 
ダイヤルでプ□グラムシフトまたはシャッタース 
ピードを、マルチセレクターで絞り値を設定しま 
す。 

[操作を切り換え别 を選ぶと、マルチセレクター 
でプ□グラムシフトまたはシャッタースピード 
を、コマンドダイヤルで絞り値を設定します。 

-撮影モードび P 、 S 、 A 、 M 、 U のとさのみ有 
効です。 


連番リセット 

[はし リを選ぶと、ファイル番号の連番を1」セット 
します。 U セットすると新しい記録フオルダーび 
作られ、次に撮影する画像の連番は、「0001」か 
ら始まります。 
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セツトアップメニュー 


項目 

内容 

□:] 

目つぶり検出設定 

笑顔自動シャッター外で顔認識撮影（田 80) し 
た直棲、被写体の人物び目を開じている可能性を 
カメラび検出すると [目つぶり確認] 画面び表示 
され、撮影した画像を確認でさます。初期設定は 
[OFF] です。 

ク*84 

Eye-Fi 送信機龍 

市販の Eye-Fi カードによるパソコンへの画像送信 
機能を有効にするかどラか設定しまず。初期設定 
は [有効] です （Eye-Fi カード挿入時)。 


インジケーターの+ 

/一方向 

撮影モードび M のときに表おされる露出インジ 
ケーターの+/—表おの方向を設定します。 


設定クリアー 

力 y ラを初期設定に U セットします。 

• [地域と日時]、 层 語/ Language] など、一部 

の設定やモードダイヤル U に登録したユーザー 
セッティングの内容は U セットされません。 

^86 

パージョン情報 

力^ラのファームウェアのバージョン情報を表示 
しぶ;^ 〇 




力 

メ 
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撮影メニュー （p、S、A、M モード) 

動画メニュー . 

再生メニュー . 

oPS 設も> ニュー . 

セツトアップメニュー . 

資料 


警告メッセージ . ^90 

記録データのファイル名とフオルタ’一名 . ^95 

使用でをるアクセヴ U — . W 7 


<^|詳細編 

\ _ ) 

詳細編では、機能の詳細や使い方のヒントなどを記載しています。 

撮影 


マニュアルフオーカスの使い方 . クろ2 

かんたんパノラマの使い方（撮影と再生） . 

パノラマアシストの使いち . 成ら 

再生 


連写グループの再生 ... 

画像の編集（静止画）… . か M0 

テレビとの接続（テレビ画面での再生） . 

プリンターとの接続（ダイレクトプリント） . ^20 

動画 


動画の編棄 . <»25 


メニユ— 


7 2 6 3 8 
2 5 5 6 6 
























マニユアルフオーカスのほい方 


撮影モードび P 、 S 、 A 、 M 、 U 、 シーンモードの [スポーツ]、[スペシャル 
エフェクト] のときに使えます。 


1 マルチセレクターの ▼ (化フォーカ 
スモード）を巧ず 

• マルチセレクターで MF (マニュアル 
フォーカス）を選び、 ® ボタンを押 
しよ 9。 

-画面上部に IF び表示され、画像中央 
部び拡大表示されます。 


2 ピントを合わせる 

-モニター画面を見なびら、マルチセレクターを 
使ってピントを合わせまず。 

-マルチセレクターを回してピントを合わせます。 

-左に回す：遠くの被写体にピントび合ラ 
-ちに回す：近くの被写体にピントび合ラ 

-マルチセレクターをゆっくり回すと、より細かく 
ピント含わせび可能です。 

- ►を巧すと、いったんオートフ ォー カスでピントををわせてから、 マニユア 
ルフォーカスの操作びできます。 [はい] を選んで®ボタンを押すと、画面 
中央の被写体にオートフォーカスします。 

. シャッターボタンを半巧しすると、構図を確認でさます。そのまま全押しし 
てち撮影でさます。 


3 ® ボタンを押ず 

-設定したピントに固定されます。 

• シャッターボタンを全押しすると撮影でさます。 

•設定したピントを変更するときは、もう一度唾)ボ 
タンを押して手順2の画面を表示します。 

-オートフォーカスに戻すとさは、手順！に戻って 
MF し义を選びます。 

0 MF (マニュアルフォーカス）について 

-手順2で画面ちのゲージに表示される数字は、ゲージを中央付近にしたとをにピントび合 
ラ距離 （ m ) の目まです。実際にピントび台ラ範囲は、絞り値やズーム位置によって異な 
ります。ピントび合っているかどラかは、画面内の被写体で確認してください。 

. シャッターボタンを半押しすると、およその被写界深度（被写体の前横のピントの台ラ 
範囲）を確認できまず。 

-電子ズームは使えません。 





■ 1 


















かんたんパノラマのほい方（撮影と再生） 


かんたんパノラマの撮影方法 


モードダイヤルを SCENE に合わせる今 MENU ボタン今 a ノいラマ 


曰[かんたんパノラマ]を選び、 ® ボタンを押す 


かんたんバノラ7 


四バノラマアシスト 


かんたんパノラ7 





撮影ずる範囲を巧 D [標準(180°)]またはが!巧 
[ワイド（360°)]か！ 5 選び、 ® ボタンを押ず 

-力;><ラを横位置で構えたときの画像サイズ（ヨコ 
X タテ）は、政下の通りでず。 

-巧。[標華 （ 180 °)] : 

水平に移動時4800 X 920、 

垂直に移動時 1536x4800 
- cm [ワイド ロ 60。)]: 

水平に移動時9600 X 920、 

垂直に移動時 1536x9600 

-カメラを縦位置で構えたときの画像サイズは、移動方向とタテとヨコの組み 
合わせび入れ替わります。 

-保存される画質は [NORMAL] になります。 

一番端の被写体に構図を合わせ、シャツターボ 
タンを半押ししてピントを合わせる 

-ズーム位置は、広角側に固定されます。 

-画面に格子のガイドび表示されまず。 

-画面中央でピントををわせます。 

-露出捕正（田 60) び設定でさます。 

-主要被写体にピントや露出び合わないときは、フォーカス□ツク撮影（田 81) 
をお試しください。 
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かんたんパノラマの使い方（撮影と再生) 


4 シャツターボタンを全押しし、シャツターボタ 
ンか！ 5 指を離す 

• カメラを動かす方向をおす!）マークび表おされま 
す。 



5 カメラを 4 方向のいずれかに、まっずぐ、ゆっく 
りと動かし、撮影を開始ずる 

-力;><ラび動いている方向を検出すると、撮影び始 
まります。 

-現在の撮影地点をおすガイドび表示されます。 

-撮影地点を示すガイドび端まで到達すると、撮影 
び終了します。 

カメラの動かし方の例 

-撮影者は移動せずに、力六ラを水平方向、または重 
直方向に円弧を巧くよラに、ガイドの端から端まで 
動かしまず。 

-ガイドび端まで到達しないまま、撮影開始から約 15 
秒 （巧 TD [標準（180つ] 時)、または約 30 秒（じ!!! 

[ワイド（360っ] 時）び経過ずると撮影は終了しま 
す。 


b かんたんパノラマ 撮影 時のごま 意 

-保存される画像の範囲は、撮影閒こ画面で見える範囲よりも狭くなります。 

-動かす速度び速すざるとさや、ブレび大さいとを、または壁や暗闇など被写体に変化びか 
ないとをなどはエラーになります。 

-パノラマ範囲の半分に到達ずる前に撮影び止まると、パノラマ画像は保存されません。 

-パノラマ範囲の半分し U 上を撮影していて、終端に到達する前に撮影び終了したときは、撮 
影されなかった範囲びグレーの表示で記錄されます。 




ガイド 















かんたんパノラマの使い方（撮影と再生) 


かんたんパノラマの再生方法（スクロール再を) 

再生モードにして（1 X 128)、かんたんパノラマで撮 
影した画像を1コマ表示し、 ® ボタンを押すと、画像 
の短辺を画面いっぱいに表示し、表示範囲を自動で 
移動（スク□ール）します。 

•闡®または胃び表示されている画像びかんたん 
パノラマで撮影した画像です。 

-撮影したときと同じ方向で、スク□ールします。 

-マルチセレクターを回すと、早送り/早戻しびでさ 
ます。 

再生中は、画面上部に操作パネルび表示されます。マ 
ルチセレクターの ◄ ►で操作パネルのアイコンを選 
び、 ® ボタンを押すと m 下の操作びでをます。 



機能 

アイコン 

内容 

巻き戻し 

D 

® ボタンを巧している間、スク□ールを早戻しします。* 

早送 0 

D 

® ボタンを}甲している間、スク□ールを早送 D します。** 

一時停止 

D 

一時停止中に画面上部の操作パネルのアイコンで政下の 
操作びでさます。 

EI 

颇 ボタンを}甲している間、巻き房しします。’ X ’ 

の 

極)ボタンを}甲している間、スク□ールしまず。** 

D 

自動スク□ールを再開します。 

再生終了 

n 

1コマ表示に戻ります。 


※マルチセレクターを回してを操作でさます。 


h かんたんパノラマ画像の再生についてのご ミ 主意 

COOLPIX P 330 のかんたんパノラマ撮影政がで記録したパノラマ画像は、スク□ール再生 
や拡大表示びでさないことびあります。 




















パノラマアシストのほい方 


云脚を使ラと、構図を合わせやすくなります。三脚などで固定して撮影すると 
きは、セツトアップメニューの [手ブレ補正] («^75)を[ OFF ]にしてくださぃ。 


モードダイヤルを SCENE に合わせる 4 MENU ボタン今仁]パノラマ 


虹[パノラマアシスト] を選び、 ® ボタンを巧ず 

-パノラマ方向（画像をつなげる方向）を示ずり 
7—クび表示されます。 



2 マルチセレクターでパノラマち向を選び、@ボ 
タンを押ず 

-ち方向につなげるとさはじ、左方向はづ、上方向 
はと^、下方向は▽を選びます。 

-選んだ方向に黄色いりりマークび移動し、唾)ボタ 
ンを押すと方向を決定します。決定した方向のり 
〔白色）び表示されます。 

-フラッシュモード （ CI だ 2) 、セルフタイマー ( CI ]55) 、フォーカスモード 
( CQ 58). 露出捕正（田60)を設定したいとさは、ここで設定してください。 
-ちラー度®ボタンを巧ずと、パノラマ方向を選び直せます。 



3 一番端の被写体に構図を合わせ、1コマ 
目を撮影ずる 

-画面中央でピントををねせます。 

-撮影した画像び、画面の約1/3の部分に 
半透明で表示されます。 



4 2コマ目政降を撮影する 

-次の被写体の1/3び前の絵柄に重なるよ 
ラに構図ををねせて、シャッターボタン 
を押してください。 


この手順を繰0返して、必要な画像を撮 
影してください。 





























パノラマアシストの使い方 


5必要な画像を撮影し終わった5、 ® ボタンを押ず 
-手順2のが態に戻りまず。 

【シパノラマアシストについてのごま意 

- フラッシュ モード、セルフタイマー、フオーカスモード、露出補正は、1コマ目の シャッ 
ターをきる前に設定してくださレ。1コマ目を撮影した渡は変更でをません。1コマ目 
を撮影した渡は、 [ 画質 ] ([： D 69)、 [ 画像サイズ ] ([: D 71) の変更やズーム操作、画儘 
の削除をでをません。 

-撮影中にオートパワーオフ （夕 ¢>78)による待機状態になると撮影が終了します。才一 
トパワーオフの時間を長めに設定しておく ことをおすすめ しまず。 

M AEMHL 表示について 

パノラマアシストモードでは、パノラマ写真を構成するすべ 
ての画像を、1コマ目と同じ露出、ホワイトバランスおよび 
ピントで撮影します。 

1コマ目を撮影すると、露出、ホワイトバランスとピントを 
□ック個風したことを示ず歷 [ HL び画面に表示されま 
す。 

@ パノラマ写真に合成ずるには （Panorama Maker) 

撮影した画像をパソコンに転送して（口 90) 、 Panorama Maker でパノラマ写真に合成 
します。 

- Panorama Maker は、付属 CD-ROM 「 ViewNX2 」 でインス ! -- ルできます（田 88 )。 

• Panorama Maker の使い方は、 Panorama Maker の操作画面やヘルプをご覽くださし' i 。 

因関連ぺ-ジ 

記録データのファイル名とフオルダー名 -^95 
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連写 グルー プの再生 

政下の設定で連続撮影した画像は、撮影ごとに「連写グループ」として保をさ 
れます。 

-撮影メニユー 腫写] (〜 37) の 腫写 H ]、 [連写 L ]、 洗取り撮影]、[高 
速連写 12 0 fps ] 、[高速連写 6 0 fps ] 

-シーンモードの [スポーツ] (田35)、 [ペット] (田 41) の 腫哥 

再生モードの1コマ表示やサムネイル表示（の83) 連写グループ表示 

では、連写グループの1コマ目の画像び代表画像とし 
て表示されます。 


巧表画像の1コマ表示中に®ボタンを押すと、連写 
グループ内の画像を1コマずつ展開して表おします。 
代表画像のみの表示に戻すには、マルチセレクター 
の▲を巧します。 


連写グループ內の画像を1コマずつ展開して表示しているとさは、政下の操作 
びでさます。 

-画像を選ぶ：マルチセレクターを回ずか、 ◄ ►を押します。 

-拡大表示ずる：ズームレバーを T ( q ) 方向に回します（田82)。 

【シ連写グループについてのごミち意 

COOLPIX P330iU がで連写した画像は、連写グループとして表示でさません。 

M 連写グループの表示ち法について 

再生メニューの [連写グループ表示ち法] («i 62 ) で、すべての連写グループの表示方法 
を代表画像のみにするか、1コマずつ展開して表おにするかを設定でをます。 

[連写グループ表示方法] び [1 枚ずつ] のとさは、連号グループの画像を選ぶと、画面に 
墙アイコンび表示されます。 

M 連写グループの巧表画像を変更ずる 

代表画像は、再生メニューの [連写の代表画像選が] (^62) で変更でをます。 
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連写グループの再生 


連写グループを削除ずる 

再生メニューで [連写グループ表示方法] («>62)を [代表画像のみ] にして 
いた場合、 命 ボタンを押して削除方法を選ぶと、下の画像び削除の対象にな 
0ます。 


-代表画像のみで、まとめて表示している場合： 


-[表示画像] :連写グループを選択していたとさは、同じ連写グループの画 
像をすべて削除します。 

-[削除画像選択]: 削除画像の選択画面 ( COSO ) で代表画像を選ぶと、同 
じ連写グループの画像をすべて削除します。 

-[全画像] :表示中の連写グループを含む、すべての画像を削除します。 

雨 ボタンを押す前に、代表画像を選び®ボタンを押して、同じ連写グループ 
内の画像を1コマずつ展開している場合： 

削除方法の項目び政下に変わ0ます。 


-[表示画像] :表示している1コマを削除します。 

-脚脱画像疆两： 削除画像の還尺11丽 （1 X 130) で、同 
じ連写グ J レープの画像を複数選択して削除します。 

-[表示グ Jb - ス ：表示している1コマを含む、同じ連 
写巧レープの画像をすべて削除します。 


連写グループで再生メニューを使ラ 



連写グルーフの画像表示中に menu ボタンを巧すと、し U 下のメニュー操作びできます。 


簡単レタッチ ’XI 

-«>12 

-画像回転 

一，^59 

D - ライティングぶ1 

-«>12 

-スモールピクチャー 

一 W 5 

美肌 

一。¢>13 

-音声メモ 

— 60 

フィルター効果 

— «>14 

• 画像コピー触 

— (»61 

フ U ント指定’^ 

— «>56 

-連写グループ表示方法 

一々*62 

スライドシヨー 

一 

. 連写の代表画像選択 

一々*62 

プロテクト設定^ 

一 

• RAW ( NRW ) 現儘劍 

一 W 5 


1コマずつ展開して表おしてから、 MENU ボタンを押してください。画儘ごとに設定で 
さます。 

《2代表画像のみを表示中に MENU ボタンを巧すと、同じ連写グループの画像をまとめて 
同じ設定にでをまず。1コマずつ展開して表おしてから邮^ボタンを押ずと、画儘ご 
とに設定でをます。 










画像編集の種類 

このカメラでは政下の機能を使って画像を簡単に編集でをます。編集した画像 
は元画像とは別に、異なるファイルちで保をされます95)。 


編集の種類 

用途 

簡単レタッチ 
( W 2) 

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作成します。 

D - ライティング 
( W 2) 

逆光やフラッシュの光量不足で暗くなった部分を明るく補正しま 
す。 

美 g 几 
( W 3) 

人物の顔の抓をなめらかにします。 

フィルター効果 
( W 4) 

デジタルフィルターでいろいろな効果を付けます。効果の種類に 

は、 [ソフト]、[セレクトカラー]、[ク□ススクリーン]、[魚目長効 
果]、 [S ニチュア効果]、[絵画調]、[周辺減光] びあります。 

スモールピクチヤー 
( W 5) 

サイズのルさい画像を作成します。電子メールに添付して送信ず 
るとをなどに使います。 

RAW ( NRW ) 現像 
( W 5) 

摄影した RAW ( NRW ) 画撒（[王] 69) をパソコンを使わずにカメラ 
内で RAW 現儘し、 JPEG 画像を作成します。 

トリミング 

( W 7) 

画像の一部を切り抜をます。被写体をク□ーズアップしたいとさ 
や構図に手を加えたいとさなどに使いまず。 


M 元画像と編集画像の関巧について 

-編集で作成した画撒は、元画像を削除してち削除されません。また、編集で作成した画 
儘を削除しても、元画像は削除されません。 

-編集で作成した画像の撮影日時は、元の画像と同じです。 

-[プリント指定] 〇»56)や [プ□テクト設定] OC 59) した画撒を編集しても、これ 
らの設定内容は編集で作成した画像に反映されません。 

因関連ぺージ 

記録データのファイル名とフオルダー名 一 ^95 


画像の編集滿止画) 
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画像の編集（静止画) 


画橡編集についてのごま意 

-切下の画儘は編集でさません。 

-アスペクト比16:9、3:2または1:1の画儘 
-[かんたんパノラマ] または [3 D 撮影] で撮影した画儘 
- COOLPIXP 330 ながで撮影した画儘 
-画像から人物の顔を検出でをないとさは、美肌の驅集はでをません。 

- RAW ( NRW ) 画働ま、そのままでは [ RAW ( NRW ) 現像] 外の画儘編集びでをません。 
RAW ( NRW ) 現儘で作成した JPEG 画像を編集して<ださい。 

[RAW ( NRW ) + FINE ] または [RAW ( NRW ) + NORMAL ] で撮影した画像を選んだ場 
合は、 JPEG 画像のみ編集されます。 

- COOLPIXP 330 し义54のデジタルカ;><ラでは、このカメラで編集した画像の正常な表おや 
パソコンへの転送びでさないことびあります。 

-内蔵;><モ|」一/ SD カードに充分な空を容量びないとさは、編集でをません。 

-代表画像のみで表示している連写グループ（<»8)は、政下のいずれかの操作をしてか 
ら、編集してください。 

-顿ボタンを巧して1コマずつに展開してから、グループ内の画儘を選ぶ 
-[連写グループ表示方法] (« i 62) を [1 枚ずつ] に設定し、1コマずつに展開してか 
ら、画像を選ぶ 

M 画橡編集の制限 

編集で作成した画儘に別の編集を追加するとをには、下の制限びあります。 


編集に使った機能 

追加でをる編集機能 

簡単レタッチ 

D - ライティング 

美肌、フィルター効果、スモールピクチャーまたはトリ S ングびで 
さます。 

簡単レタッチと D - ライティングを組みをわせることはでさません。 

美肌 

RAW ( NRW ) 現像 

追加驅集でをまず。 

フィルター効果 

簡単レタッチ、 D - ライティング、美肌、スモールピクチャーまた 
は卜 US ングびでさます。 

スモール ピ クチャー 
トリミング 

追加編集でをません。 


-編集で作成した画像に同じ種類の編集を繰り返すことはでをません。 

-スモールピクチャーまたはトリミングと別の編集機能を組みをわせるとさは、スモール 
ピクチャーまたは卜 US ングは最後に編集してください。 

-撮影時に美肌機能を使って撮影した画儘にち、美肌の編集びでをます。 

-動画から切り出した画像は、簡単レタッチまたは美肌の編集びでをません。 


詳細編 
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画像の編集（静止画） 

拉簡単レタッチ（コントラストと鮮やかさを高める) 


画像を選ぶ（田 28) 4 MENU ボタン（田6)今じ簡単レタッチ 


マルチセレクターの▲▼を押して効果の度台いを 選 
び、 ® ボタンを押す 

-左側に表示される画像は補正前、ち側は補正後の 
見本です。 

-中止するとをは、◄を押します。 

-簡単レタッチで作成した画像は別画像として保 
存され、再生画面で强び表示されまず （ mio )。 


を D - ライティング（画像の暗い部分を明る<補正する) 


画像を選ぶ（田 28) 4 MENU ボタン（田 6) 今巧 D - ライティング 


マルチセレクターの▲▼を押して効果の度台いを 選 
び、 ® ボタンを押す 

-左側に表おされる画像は補正前、ち側は補正後の 
見本でず。 

-中止するとさは、◄を巧します。 

- D - ライティングで作成した画像は別画像として保 
存され、再生画面で單が表示されます （( xno ) 。 
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妈美肌（肌をなめ S かにする) 


画像の編集（静止画) 


画像を選ぶ （[ X ]28) 4 MENU ボタン（口 6) 今哲美肌 


マルチセレクターのを押して効果の度合い 
を選び、 ® ボタンを押ず 

-確認画面にな0、美肌編集した顔びお大表示され 

か5 〇 

-中止するとをは、◄を押します。 


■ 標準 I 



2効果を確認し、吸)ボタンを押ず 

-最も画面の中央に近い醒こ、最大12人の肌を編集 
しよ弓。 

-美肌編集した顔び複数あるとをは、マルチセレク 
ターの ◄ ►を巧すと顔の切り換えびでをまず。 

-効果の度をいを変えたいときは、 MENU ボタンを押 
して、手順1に戻ります。 

-美肌編集で作成した画像は別画像として保存され、再生画面で题び表示され 
ます（の10)。 

美机についてのごま意 

-顔の向をやおるさなど、画像によっては、適切に顔を検出できないことや望ましい効果 
び得られなレことびあります。 

-画像から人物の顔を検出でをないとさは、警告メッセージが表示され、再生メニューに 
戻ります。 


詳細編 
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画像の編集（静止画) 


9フィルター巧ま（デジタルフイルター) 


画像を選ぶ（田 28) 4 MENU ボタン（のら）今9フィルター効果 


項目 

内容 

ソフト 

画像の中央部か 5 外側をぼかしたよラな雰囲気にしま 
す。顔認識（の 80) やペット検出〔の 41) して撮影 
した画像の場をは、顔を中むに周りをぼかします。 

セレクト カラー 

画像の特定の色だけを残し、他の部分を白黒にします。 

ク n ススク u — ン 

太陽の反射や街灯などの光源から、放射状に光の筋を 
伸ばしまず。夜景などを撮影した画像び適しています。 

魚眼効果 

魚眼レンズで撮影したよラな画像にします。マク□で 
撮影した画像び適しています。 

ミニチュア効果 

ミニチュア（模型）を接写したよラに加工します。高 
いところか 5 見下ろして撮影した画像で、主要な被写 
体び画面中央付近に写った画儘び適しています。 

給画調 

絵画のよラな雰固気に加工します。 

周辺減光 

画像の中央部から外側の周辺光量を下げた加工をします。 


1 マルチセレクターの▲▼を押してフイルター効 
栗の種類を選び、@ボタンを押す 

• [ク n ススクリーン]、[魚眼効果]、[ミニチュア 
効期、[絵画調]、[周辺減光] を選んだ場合^手 
順3 



2 効果を調節して、@ボタンを押す 

-[ソフト] の場合：▲▼で効果の範囲を選びまず。 
-[セレクトカラー] の場合：で残したい色合 
いを選びます。 



効果を確認し、唾)ボタンを押ず 
-中止するとをは、◄を押します。 

-フイルター効果で作成した画像は別画像として 
保存され、再生画面で©び表示されます oxno )。 

























画像の編集（静止画) 


田スモールピクチャー（画像サイズをルさ<する） 


画像を選ぶ （[ X ]28) 4 MENU ボタン（のら）今田スモールピクチャー 


マルチセレクターの を押してスモールピク 

チャーのサイズを選び、@ボタンを押す 

•サイズは [640 x 480] 、 [320 x 240] または 
[160 x 120] から選べまず。 


^640x480 I 



[はい] を選び、 ® ボタンを押ず 

-作成した画像び別画像（圧縮率約 1/16) として保 
存されます。 

-スモールピクチわ一で作成した画像は、再生画面 
で画像びルさく表示され、画び表示されます 

(mio )。 



NRW RAW ( NRW ) 現像 （ NRW 画像か SJPEG 画像を作ぶずる） 


MENU ボタンを押す（口 6) 4 NRWRAW ( NRW ) 現像 


マルチセレクターで RAW 現像ずる画像を選び、 
® ボタンを押ず 


RAW ( NRW ) 現橡 



詳細編 
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画像の編集（静止画) 


2 RAW ( NRW ) 現像のパラメーターをそれぞれ設 
定ずる 

-ズームレバーを T (9) 方向に回して画像を確認 
しなび5、切下の設定をします。設定画面に戻る 
には、もう一度 T 〔9)方向に回します。 

-[ホワイトバランス]: ホワイトバランスを設定 
できます0^32)。 

-[露出補正]: 明るさを設定でさます。 

- [ PictureControl ] :画像の仕上びりを設定できます（成27)。 

- 陋團 ：画質を [ FINE ] または [ NORMAL ] に設定します〔口69)。 

-[画像サイズ] :画像サイズを設定でさます 。巴 2 [3984 x 2656]. 

1詔 口 968 x 2232] 、間[1920 x 1080]、じ 1 [3000 x 3000] を選ぶと、画 
像はトリ S ングされます。 

- [ D - ライティング] :画像の暗い部分を明るく補正します （ク 
-設定を初期設定に戻すとさは、1ボタンを巧します。 

•設定び完了したら、 [現像] を選びます。 



3 [はい]を選び、 ® ボタンを押ず 

• RAW ( NRW ) 現像後の JPEG 画像び作成されます。 


h RAW ( NRW ) 現像についてのごミち意 



C 00 LPIX P 330 で RAW ( NRW ) 現像できる画像は、 C 00 LPIX P 330 で撮影した RAW ( NRW ) 
画像だけです。 

柿ワイトバランス] を [プリセットマニュアル] 政外で撮影した画儘では 、 RAW ( NRW ) 
現像の [ホワイトバランス] で [プリセットマニュアル] は選べません。 

作成される」 PEG 画像には、撮影時の [ノイズ低威フィルター] (^ 48 ) の設定び適用 
されます。 


因関連ページ 

画像サイズ1:1の画儘をプリントするとさのご注意 ^ ca 73 















画像の編集（静止画) 


錢卜 US ング（画像の一部を切0巧 <) 

拡大表术 ([ X 182) 申に li 口 iyJ s 緣マ—クび表术されている画像は、モニター画面 
に表示している部分だけに卜 US ング（切り抜き）できます。 

1 トリミングしたい画像を拡大表示する（の82) 

2 切り振さたい部分だけが表示されるよラに調節 
ずる 

-ズームレバーを T ( q ) または W ( H ) 方向に回 
して拡大率を調節します。 

-マルチセレクターの▲▼◄►を押して表示範囲 
を移動します。 

3 MENU ボタンを押ず 


4 マルチセレクターで[はい]を選び、©ボタンを 
押ず 

-卜 U ミング画像び別画像として作成され、再生画面 
で緣び表示されます〔中10)。 


M 画橡サイズについて 

切り扳く範囲が狭くなるほど、卜 U ミングで作成した画像の画像サイズ（ピクセル数）は 
かさくなりまず。トリミングして画像サイズび320 X 240または160 X 120になった画 
像は、再生画面で画像びルさ < 表示されまず。 

M 縦位置の画像を縦位置のままトリミングずるには 

[画像回転](<«>59)で画像を橫位置に回転してから卜 US ングし、ちラー度回転して縦 
位置に戻します。縦位置画儘は、左ちの黒い帯び見えなくなるまで画儘を拡大すると卜 U 
ミングできますび、画像は横位置になります。 



詳細編 
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市販の HDMI ケーブルで接続ずる場合 
-テレビの HDMI 入力端子に接続してくださし、。 



カメラとテレビを接続ずる 

付属の才ーディオビデオケープル EG-CP16(AV ケースレ)で接続ずる場合 

- AV ケーブルの黄色のプラグをテレビの映像入力端子に、赤色と白色のプラグ 
を音声入力端子に接続して<ださい。 


テレビとの接続（テレビ画面での再生) 


カメラをテレビに接続すると、撮影した画像をテレビ画面で再生でさます。 
HDMI 端子び付いたテレビをお持ちの場合は、市販の HDMI ケーブルで接続し 
て再生でをます。 


1 カメラの電源を OFF にする 




W8 



























































テレビとの接続（テレビ画面での再生) 


3 テレビの入力をビデオ入力（外部入力）に切り換える 

-詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覧ください。 

4 カメラの 因 ボタンを長押しして電源を ON にず 
る 

-力;ラは再生モードになり、撮影した画像びテレ 
ビに表示されまず。 

-テレビとの接続中は、カメラの液晶モニターは消 
灯したままにな0ます。 

。 HDM 鳴続についてのごミち意 
HDIVU ケーブルは付属していません。巿販のちのをご用意ください。カメラの HDMI 出力 
端テは、 HDMI マイク□端子 (Type D ) です。 HDMI ケープルご購入時は、ケーブルの片 
方び HDMI マイク□端モのちのをお選びください。 

USB ケーブルまたはオーディオビデオケープルと、 HDMI ケープルは同時に接続でさませ 

/\j 。 

【シケーブル接続時のごま意 

ケーブルは、プラグの挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでく 
ださい。プラグを引き损くときも、まっすぐに引き扳いてください。 

画像がテレビに映百ないときは 

セットアップメニューの [TV 出力設定] (夕¢>80)びお使いのテレビに合っているか確認 
して < ださい。 

M テレビのリモコンを使う （ HDMI 機器制御） 

HDMI-CEC 規格対応テレビのリモコンで、再生中の操作びできます。 

力六ラのマルチセレクターやズームレバーのかわりに、画像の選択や動画の再生/停止、1 
コマ表示と4コマのサムネイル表おの切り換えなどびでをます。 

-カメラのセットアップ六ニュー [TV 出力設定] の [HDMI 機器制御] («>80)を [ON] 
〔初期設定）にし、 HDMI ケーブルで接続して<ださい。 

-リモコンは、テレビに向けて操作してください。 

-お使いのテレビび HDMI-CEC 規格に対応しているかどうかは、テレビの使用説明書など 
でご確認 < ださい。 

0 HDMI、HDMI-CEC とは 

riHDMIJ とは、 High-Definition Multimedia Interface の略で、マルチ六ディアインター 
フェースのひとつでず。 

「HDMI-CEC」 とは、 HDMI-Consumer Electronics Control の略で、対応機器間での連携 
動作を可能にします。 



詳細編 
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プリンターとの接続（ダイレクトプリント） 

PictBridge (た 22) 巧応プ U ンターをお使いの場合は、バソコンを使わずに、 
カメラとプ1」ンターを直接つないでプ1」ントできます（ダイレクトプリント）。 

カメラとプ y ンターを接続する 

1 カメラの電源を OFF にする 

2 プ U ンターの電源を ON にずる 

-プ1」ンターの設定を確認してください。 

3 付属の USB ケーブルで、カメラとプ U ンターを接続する 

-プラグの挿入ち向を確認して、おちな力を加えずにまっすぐに差し込んでく 
ださい。フラグを引定抜くと走を、まっすぐに引を抜いてください。 



4 カメラの電源び自動的に ON になる 

-正しく接続されると、カメラのモニター画面に [ PictBridge ] 画面（①）び 
表おされた後、 [プリント 画像還択]画面（③）び表おされます。 


バ 

PictBridge 


h PictBridge 画面が表示されないときは 

力六ラの電源をいったん OFF にして USB ケープルを外してください。力六ラのセツトアツ 
フメ ニ ューの[パソコン 接続充電] (ク ¢>81) を [ OFF ] に設定してから、接続をやり直し 
て < ださい。 

































プリンターとの接続（ダイレクトプリント) 


巧 電源に ついての ごま意 

-フ U ンターと接続するとをは、途中で電源び切れないよラに、充分に残量のあるバッテ 
U —をお使いください。 

-別売の AC アダフター EH -62 F (<«97)を使うと、家庭用コンセント （ AC 100 V ) か 
ら、このカメラへ電源を巧給でをます。 EH -62 Fm がの AC アダフターは絶対に使わない 
でください。カメラの故障、発熱の原因となりまず。 

1コ7ずつプリントする 

カメラとプ U ンターを正しく接続してか5 (か <»20)、じ(下の手順でプリントし 
て < ださい。 

1 マルチセレクターでプリントずる画像を選び、 

® ボタンを押ず 

-ズームレバーを W ( H ) 方向に回すと12コマ表 
おに、 T の）方向に回すと1コマ表示に切り換わ 
0ます。 



2 プリント枚数と用紙ヴイズを設定する 

• [プリント枚数設定] を選び、 ® ボタンを押すと、 
プ U ント枚数 （9 枚まで）を設定でさます。 

-[用紙設定] を選び、®ボタンを巧すと、用紙ヴ 
イズを設定でさます〔^24)。 

プ U ンターの設定を優先したいとさは、 [プリン 
ターの設定] を選びます。 



3 [プリント実行]を選び、唾)ボタンを押ず 



4プリントが始まる 

-プ U ントび終わると、手順1の画面に戻ります。 

• プ U ントび終了したら、力ラの電源を OFF にし 
て USB ケーブルを抜いてください。 


プリント中のお数/総お数 



















プリンターとの接続（ダイレクトプリント） 

複数の画像をプリントする 

カメラとプ U ンターを正しく接続してか5 (ク<»20)、じ(下の手順でプリントし 
て < ださい。 


1[プリント画像選択]画面が表示された5 、 MENU 
ボタンを押ず 

-プ U ントメニューを終了したいとさは、 MENU ボタ 
ンを押します。 


2 [プリント選択]、[を画像プリント]または 
[ DPOF プリント]を選んで、唾)ボタンを押す 

-[用紙設定] を選び、®ボタンを巧すと、用紙ヴ 
イズを設定でさます〔^24)。 

プ U ンターの設定を優先したいとさは、 [プリン 
ターの設定] を選びます。 


プリント選択 

プリントする画像撮大99コマまで）と、そ 

れぞれのプリント枚数（各9枚まで）を設定 

でをます。 

-マルチセレクターの◄►を巧して画像を 
選び、を巧してプリント枚数を設定 
します。 

-プ1」ントされる画像には、チェックマーク 
とプ U ント枚数び表示されます。枚数を0にすると、その画像の選お 
を稱除でさます。 

-ズームレバーを T ( q ) 方向に回すと1 コマ 表示に、 W (因)方向に回す 
と12 コマ 表示に切り換わります。 

-設定び終了したら®ボタンを巧します。 

-ちの画面げ表示されたら、 [プリント実行] 

を選び、®ボタンを巧すと画像のプリン 
卜び始まります。 


I フ IJ ント実行 I 


キャンセル 


還巧画像フリント 


10枚フリント 





■ 1 
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プリンターとの接続（ダイレクトプリント) 


全画像プリント 

SD カードまたは内蔵メモ U —内のすべての 
画像を1枚ずつプリントでをます。 

-ちの画面び表おされた5、 [プリント実行] 
を選び、®ボタンを巧すと画像のプリン 
卜び始まります。 


枚フリント 


DPOF プリント 

[プリント指定] (州 56) であらかじめ指定 
しておいた画像をプリントでさます。 

-ちの画面び表おされた5、 [プリント実行] 
を選び、®ボタンを巧すと画像のプ U ン 
卜び始まります。 

• [画像の確認] を選んで®ボタンを巧す 
と、どの画像をプ1」ント指定したか確認で 
をます。ちラー度®ボタンを押すと、画 
イ象のプリントび始まります。 


DPOF フリント 


10枚フリン 


画像の確認 
キャンセル 


プリントが始まる 

-プ U ントび終わると、手順2の画面に戻ります。 



プリント中の枚数/総枚数 


詳細編 
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プリンターとの接続（ダイレクトプリント） 

因関連ページ 

画像サイズ1:1の画儘をプ U ントするとさのご注意^の73 
M 用紙設定について 

用祇設定画面では、 [プリンターの設定] ^^(がに、 [ L サイズ]、 [2 L サイズ]、[はがを]、 

[100 x 150 mm ]、[4 x 6 in .]. [8 x 10 in .]. [ Letter ]、 [ A 3 サイズ]、 [ A 4 ヴイス] のう 

ち、プ U ンターが対応している用紙サイズを表示します。 

M 画橡のプリント方まについて 

SD カードに記録した画像は、パソコンに転をしたり、カメラをプ U ンターに接続してプ 
U ントする他に ■ UTF の方法でプ U ントでをます。 

-カードス□ットび付いた DPOF 対応プ U ンターでプリントする。 

-プリントサービス店にプ U ントを依頼する。 

これらの方法でプ U ントするとさは、プリントする画像やプ U ント枚数などを、再生メ 
ニューの [プリント}旨定] (<«56)を使って、あらかじめ SD カードに設定でさます。 


■ 1 


成24 


動画の編集 


動画の化要な部分だけを切0出す 

撮影した動画の必要な部分だけを切り出し、別ファイルとして保をします 

mk [1080/60 i ]、mk [1080/50 i ]. M . [iFrame 540/30 p ] 、 Me [iFrame 
540/25 p ] で撮影した動画を除く）。 

1 編集ずる動画を再生して、切り出したい先頭で一時停止ずる （[ X 197) 


マルチセレクターの ◄ ► で操作パネルの ra を 
選び、 ® ボタンを押す 

-動画編集画面び表示されます。 


r 


▲▼を押して編集操作パネルの羅（始点の設定） 
を選ぶ 

-マルチセレクターを回すか、 ◄ ►を押して、始点 
の位置を調整します。 

-編集を中止するには、 ▲▼でた （戻る）を選び、 
唾) ボタンを押します。 


4 ▲▼を押して:^ (終点の設定）を選ぶ 

-マルチセレクターを回すか、◄►を巧して、ち端に 
ある終点を必要な部分の終了位置まで移動します。 

•因 （プレビュー）を選び、 ® ボタンを巧すと、保 
存する前に指定した範囲の動画を再生して確認 
でさます。プレビュー再生中は、ズームレバー 
W / T で音量を調節でをまず。マルチセレクターを ■ 
回すと早送 0 / 巻さ戻しでをます。プレビュー再 
生を停止するとさは、ちラー度®ボタンを巧します。 


5 設定が完了した5、▲▼を押して a (保存）を選び、 ® ボタンを押す 

6 [はい]を選び、@ボタンを巧ず 

-編集した動画び保存されます。 




保存しまず 
よろしいでずか？ 



詳細編 
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確認画面び表示された5、[はい]を選んで®ボタ 
ンを押して保存します。 

保存される静止画の画質は [ NORMAL ] です。画 
像サイズは元の動画の種類（画像サイズ） 

によって異なります。 

例えば 、 His [1080^/30 p ] (または画菌 [1080 ★/ 

25 p ]) で撮影した動画か5保存した静止画は、離 （1920 x 1080 ピクセル) 
になりまず。 


動画の1フレームを静止画としてな巧する 

撮影した動画の1画面を静止画として切り出して保をできます（爾姑 [1 080/ 
60 i ]、Mk [1080/50 i ]、 M . [iFrame 540/30 p ]. Me [iFrame 540/25 p ] 

で撮影した動画を除く）。 

-動画の巧生を一時停止して、切 0 出したい画面を表 
示します（田97)。 

-マルチセレクターの ◄ ►で操作パネルの固を選 
んで娇)ボタンを押します。 


動画の編集 

【シ動画編集についてのごま意 

-編集中に電源び切れないよラに、充分に残量のあるバッテ U —をお使いください。バッ 
テ1」一残量表示び@のとをは、動画編集の操作はでをません。 

-編集で作成した動画から、もラー度動画を切り出すことはでをません。他の範囲を切り 
出すとさは、元の動画を選んで編集してください。 

. お)単位で動画を切り出すため、設定した始点/終点のフレームと、実隙の切り出し範囲は、 
多少ずれることびあります。再生時間び2秒未満になる動画の切り出しはでをません。 

-内蔵;><モ|」一/ SD カードに充分な空さ容量びないとをは、編集でさません。 

因関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一々<>95 



このフレームを静止画 
として保をしまずか？ 



^26 












画質と画像サイズ 

画質と画像サイズを設定するには、「画質と画像サイズを変える」（田らがを 
ご覧くださし、。 


Picture Control (COOLPIX ピクチヤーコント□—ル） 


撮影状況や好みに合わせて、記録する画像の画（え）作0を設定でをます。輪 
郭強調の度合い、コントラスト、色の濃さ（彩度）を細か<調整することわで 
さます。 


項目 

内容 

隅 

スタンダード 

(初期設定） 

鮮やかでバランスのとれた標準的な画像になります。ほ 
とんどの撮影状況に適しています。 

岡 

ニュー トラル 

素材性を重視した自然な画像になります。撮影後に画像 
を加工したいとさに適しています。 

固 

ビビッド 

メ U ノ V U のある生さ生をとした色鮮やかな画像になりま 
す。青、ホ、緑など、原色の色を強調したいとさに適して 
いまず。 

恩 

モノク n — ム 

白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した画像になります。 

園 

カスタム 

COOLPIX カスタムピクチヤーコント□-ルで [カスタム 
1] に登録した設定にします。 

國 

カスタム 2* 

COOLPIX カスタムピクチヤーコント□-ルで [カスタム 
2] に登録した設定にします。 


X [Custom Picture Contro 口（知 31) でカスタマイズした設定を登録したときのみ表示 
されます。 

[スタンダード] L 处がのときは、撮影時の画面にアイコンび表示されます 
(のの。 

。 COOLPIX ピクチャーコント□—ルについてのごま意 

- COOLPIX P 330 の COOLPIX ピクチャーコント□-ル機能は、他のカメラ 、 Capture NX 、 
Capture NX 2 および ViewNX 2 のピクチャーコント□ール機能と相互利用はでをませ 
ん /。 

-他のメニュー設定と組み含わせて使えない機能びあります。^ r 組みをわせて使えない 
機能」（の74) 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U にちわせる4 MENU ボタン 
今 P 、 S 、 A 、 M 、 U タブ（正 17) Picture Control 


撮影メニユ ー（ P 、 S 、 A 、 M モード) 


詳細編 


成17 















撮影メニュー （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


COOLPIX ピクチャーコント□—ルのカスタマイズ：クイック調整と 
手動調整 

COOLPIX ピクチャーコント□—ルは、輪郭強調、コントラスト、色の濃さ（彩 
度）などの画（え）作りの要素をバランス良くまとめて調整でをる「クイック 
調整」と、要素ひとつひとつを細かく調整でさる「手動調整」でカスタマイズ 
で走ます。 

1 マルチセレクターで COOLPIX ピクチャーコント 
□ールの種類を選び、 ® ボタンを押ず 



2 ▲▼を押して調整ずる項目 （( Xi 29) を選び、 ◄ 
►を押して値を設定ずる 

-唾)ボタンを押すと、値び設定されまず。 

-調整した COOLPIX ピクチャーコント□-ルの項目 
名の末尾にァスタ U スク （*) び表示されます。 

-[リセット] を選んで®ボタンを巧すと、調整値 
は初期設定に戻ります。 



0 COOLPIX ピクチャーコント□—ルのグリッド表示 

上記手順1の画面でズームレバーを T (9) 方向に回すと、コ 
ントラストに ONTRAST ) と色の濃さ （SATURATION :彩 
度）びグ U ッド（方眼）で表示されます。縦軸はコントラス 
卜の強弱を、横軸は色の濃さをおします。もう一度 T (q) 
方向に回すと、元の画面に戻0ます。 

グ U ッド表示では、現在の設定値と初期設定値び表示され、 
他の COOLPIX ピクチャーコント□ールとの関係びわかりま 
ず。 



-マルチセレクターを回すと、他の COOLPIX ピクチャーコント□ールに切り換えられま 


す。 


-唆)ボタンを押すと調整画面（上記の手順 2) び表示されます。 

-[モノク□—ム] の場合、グ U ツド表示はコントラストのみ表示されます。 

-手動調整の [コントラスト] または [色の 濃 さ（彩度)] を調整中でもグ U ツド表示に切 
り換わります。 








撮影メニュー （ p 、 S 、 A 、 M モード) 

クイック調整と手動調整の種類 


項目 

内容 

クイック調整' x’l 

輪郭強調、コントラスト、色の濃さ〔彩度）のレベルを自動 
的に調磬します。 [一 2] 〜 [+2] まで5段階の調藝びでさます。 

-側にするとそれぞれの COOLPIX ピクチャーコント□ール 
の特徴を抑えた画像になり、+側にずるとそれぞれの 
COOLPIX ピクチャーコント□-ルの特徴を強調した画像に 
な0まず。 

初期設定は [0] です。 

輪郭強調 

画像の輪郭の強調度合い（シャープネス）を設定します。自 
動で調整する [ A ] (オート）と、 [0] 〔輪郭強調しない）〜 
[6] まで7段階の調整びでさます。 

数字び大きいほどくっきりとした画像になり、ルさいほどソ 
フトな画像になります。 

初期設定は [スタンダード] または [モノクム] のとさ 
[3]、 [ニュートラル] のとき 口]、[ビビッド] のとき [4] です。 

コントラスト 

画像のコントラストを設定します。自動で調整する [ A ] (オー 
卜）と、 [一 3] 〜 [+3] まで7段階の調整びでさます。 

一側にすると軟調な画像になり、+側にずると硬調な画像に 
な0ます。晴天時の人物撮影や白とびび気になる場合などは 
一側び、かすんだ遠景の撮影などには+側び適しています。 
初期設定は [0] です。 

色の濃さ（駭度)’の 

画像の色の鮮暫かさを設定します。自動で調整する [ A ] (オー 
卜）と、 [一 3] 〜 [+3] まで7段階の調整びでさます。 

一側にすると鮮やかさび抑えられ、+側にするとより鮮やか 
になります。 

初期設定は [0] です。 

フイルター効果 *3 

白黒写真用カラーフィルターを通して撮影したとをのよラな 
効果び得られます。フィルター効果は [ OFF ] 〔初期設定）、 
[ Y ] (黄色)、 [0] (オレンジ)、 [ R ] (赤)、 [ G ] (緑)か5選べます。 
[ Y ]、 脚、[町： 

コントラストを強調する効果びあり、風景撮影で空の明るさ 
を抑えたい場合などに使います。 [ Y ] ^ [0] [町 の順に 

コントラストび強くなります。 

[ G ] : 

肌の色や冨などを落ち着いた感じに仕上げます。ポートレー 
卜撮影などに使います。 










撮影メニュー （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


項目 

内容 

調色’ X ’3 

印画紙を調色したとさのよラに、画像全体の色調を調藝でさ 
ます。調色は [ B & W ] (白點（初期設定)、 [ Sepia ] (セピア 
調)、 [ Cyanotype ] (青写真）から選べます。 

に epia ] または [ Cyanotype ] を選んでマルチセレクター 
の ▼を押すと、 さらに色の濃淡を7段階から選べます。 

を押して選んで < ださい。 


[ニュートラル]、[モノク□—ム]、[カスタム 1] または[カスタム 2] の場合は、ク 
イック調整でさません。 

手動調整した禮にクイック調藝をすると、手動調整で設定した値は無効になります。 


m [モノク□—ム]の場をは、表示されません。 
&3 [モノク□—ム]のとをのみ表示されます。 


b [輪郭強調]についてのごま意 

[輪郭強調]の効果は、撮影時の画面では確認でさません。画像を再生して確認してくだ 
さし'!。 


h [コントラスト]についてのごま意 

[Active D - ライティング](夕 < i 50) び [ OFF ] 切外のときは、[コントラスト]に明び表 

おされ、調整はでをません。 


[コントラスト]、[色の濃ご（彩度)]の [ A ] (才ート）についてのごミ主意 

-同じよラな状況で撮影してち、被写体の位置や大ささ、露出によって、仕上がり具をは 
変化しまず。 

-[コントラスト]または抱の濃さ限度)]に [ A ] は一りび設定された COOLNX ピ 
クチヤーコント□ールは、グ U ッド表示のとさに設定値び緑色で表示されます。 



M [カスタム1]、[カスタム 2] で調整できる項目について 

[カスタム 1] または[カスタム 2] を選んだ場合は、元になった COOLPIX ピクチャーコ 
ント□ールと同じ項目を調整でをます。 


細 

編 


クろ が 






撮影メニュー （ P 、 S 、 A 、 M モード） 


Custom Picture Control 

( COOLPIX カスタムピクチヤーコントロール） 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U にちわせる今 MENU ボタン 
今 P 、 S 、 A 、 M 、 U タブ （正 17) Custom Picture Control 


に OOLPIX ピクチャーコント□ール」を調整（カスタマイズ）した画作り設定 
を2つまで登録できます。登録した設定はに OOLPIX ピクチャーコント □- 
ル」の [カスタム 1]、 [カスタム 2] として呼び出せます。 


COOLPIX カスタムピクチャーコント□ールを登録ずる 


マルチセレクターで[編集と登録]を選び、® 
ボタンを押ず 



2 元にずる COOLPIX ピクチャーコント□-ル(«*28)を選び、唾)ボタンを 
押ず 

3 ▲▼を巧して調整する項目を選び、◄►を巧して値を設定ずる（>¢128) 

-頂目の内容は COOLPIX ピクチャーコント□-ルの調整と同じです。 

-唾)ボタンを巧して、登録先の選が画面を表示します。 

. [リセット]を選んで極)ボタンを巧すと、調整値は初期設定に戻りまず。 

4 登録先を選び、@ボタンを押ず 

• COOLPIX カスタムピクチトーコント□-ルび登録 
されまず。 

• 登録すると 、 [Picture Control ] および [Custom 
Picture Control ] の選択画面で [カスタム 1] ま 

たは [カスタム 2] を選べるようになります。 



@ COOLPIX カスタムピクチャーコント□—ルを削除ずるには 

rcooLNx カスタムピクチャーコント□ールを登録する」の手順1で[登録削除]を選ん 
で、登録を削除します。 


詳細編 
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撮影メニュー （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


ホワイトバランス（を合いの調整) 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U にちわせる A MENU ボタン 
今 P 、 S 、 A 、 M 、 U タブ（田 7) ホワイトバランス 

人間の目には、晴天、曇り空、白熱電球や堂光灯の室内など、光源の色に関係 
なく白い被写体は白く見えます。人間の目に白く見える色を、デジタルカメラ 
で白く撮影するには、光源の色に合わせて調整び必要です。この調整を「ホワ 
イトバランスををわせる」といいます。 

初期設定の[オート（標華)]でほとんどの光源に対応で走ますび、撮影した画 
像び思い通0の色にならないとさは、天候や光源に合わせて設定を変更してく 
ださい。また、ホワイトバランスの種類を選んだ後、微調整びでさます（《^33)。 


項目 

内容 

AUT01 才—卜 （標準） 

(巧期設定） 

力:>< ラび自動的にホワイトバランスを調整しま 
す。ほとんどの場台、初期設定のままで撮影で 
さます。 

[オート （電球 色を残ず)] を選ぶと、電球色の光源 
下で撮影した際に暖かみのある画像の仕上びりに 
なります。フラッシュ使用時は、フラッシュ発光の 
条件に応じて、適したホワイトバランスに調整され 
ます。 

AUT 日2 才_卜 

(電球 色を残ず） 

PRE プリセットマニュアル 

特殊な照明の下などでの撮影に適しています。 
詳しくは「プ1」セットマニュアルの使い方」 
(か ft 35) をご覧ください。 

糸 晴天 

晴天の屋がでの撮影に適しています。 

W ： 電球 

白熱電球の下での撮影に適しています。 

苗1 壁せな FL1 
苗2 壁巧な FL 2 
货3 壁せな FL 3 

堂光なの下での撮影に適しています。 [壁光灯 FL 
1] (白色堂光打）、 [堂光な FL2] (昼白色堂光 
灯)、 [堂光打 FL3] (昼光色堂光な）のいずれか 
を選べます。 

6 量 天 

曇り空の屋外での撮影に適しています。 

% フラッシュ 

フラッシュを使ラ撮影に適しています。 

田 色温度設定 

色温度（<«34)を直接指定でさます。 

-一行目の [ホワイトバランス] で 田 [色温度 

設定] を選んでか6、二巧目の [色温度設定] 
で数値を選びます。 


[オート（標準)]政外のとさは、撮影時の画面にアイコンび表示されます（田が。 
^32 















撮影メニュー （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


[ S ホワイトバランスについてのごま意 


-[才ート（標準)]、[才ート（電球色を残ず)]、[フラッシュ]じ ( 外のホワイトバランスを 
選んだとさは、フラッシュを閉じてください。 

-イ也の六ニュー設定と組み合わせて使えない機能びありまず。^ r 組み合わせて使えない 
機能」（田 74) 

M ホワイトバランスの微調整について 


ホワイトバランスの種類を六ニューから選び、®ボタンを押 
すと微調整びでさます。 

マルチセレクターの►を押してホワイトバランス値 
を変更します。 

• A (アンバー ）、 B (ブルー )、 G (グ U - ン ）、 M (マゼン 
夕）の4方向で、各方向6段まで微調藝でさます。 

-唆)ボタンを押ずとホワイトバランスび設定されます。 

-雨ボタンを押すと微調整値び中央（座標0、 0) に U セットされます。 
- MENU ボタンを押ずと前の画面に戻ります。 


阳迎戻る 岡リセット 


ホワイトバランスの微調整画面で表示されている色は、色温度方向の目安の色 
を表しています。微調整画面で設定してち、設定したそのままの色の画像にはならない場 
合びあります。たとえば、ホワイトバランスを[電球]に設定して B (ブルー）方向に微 
調整してち、青色び強い画儘にはなりません。 



撮影メニュー （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


M 色温廚こつし、て 

光の色には、赤なを帯びたちのや青味を帯びたちのびあり、人間の主観で光の色を表す 
と、見る人によって微妙に異なります。そこで、光の色を絶対温度 （ K : ケルビン）とい 
ラ客観的な数字で表したちのび色温度です。色温度び低<なるほど赤味を帯びた光色にな 
ります。色湿度び高くなるほど青味を帯びた光色になります。 


赤味大 


青ほ大 


5000 6000 


10000 [K] 




①③ 


⑤④ ⑤感@⑥感颇⑩ 


② 

感 

感 


ナト U ウム打混合光（約2700 K ) 

電球（約3000 K ) 

電球色堂光打（約3000 K ) 

温白色堂光丹（約3700 K ) 

白色堂光灯（約4200 K ) 

昼白色壁光打（約5000 K ) 


@フラッシュ（約5400 K ) 

® 曇天（約6000 K ) 

® 昼光色堂光灯（約6500 K ) 

颇高色温度の水銀打（約7200 K ) 
@晴天日陰（約8000 K ) 


⑥晴天（約5200 K ) 


■ 1 


成34 









撮影メニュー （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


プリセットマニュアルの使い方 

特殊な照明下（ホみびかった照明など）で撮影した画像を、普通の照明下で撮 
影したよラに見せたいとさなどに使います。 

政下の手順で、撮影する照明下のホワイトバランス値を測定して、撮影します。 
1 白またはグレーの被写体を用意し、撮影する照明下に置く 


2撮影メニューを表示し（田 64) 、 マルチセレク 
ターで [ホワイトバランス] の PRE [プリセット 
マニュアル] を選び、 ® ボタンを押ず 

-レンズび測定用のズーム位置になります。 



[新規設定]を選ぶ 

• 前回測定したホワイトバランス値を使いたいと 
きは、 [前回の設定] を選んで®ボタンを巧しま 
す。再測定せずに、ホワイトバランスび前回の値 
に設定されます。 



4測定窓に、用意した白またはグレーの被写体を 
収め、 ® ボタンを f 甲ず 

• シャッターびされて、ホワイトバランスのプリ 
セツト値び新たに設定されます（画像は記録され 
ません)。 



測定窓 


5測定したホワイトバランス値を微調整し、吸)ボタンを押ず 

-測定したホワイトバランス値を微調整しまず（^33)。 

h プリセットマニュアルについてのごま意 

フラッシュ発光時のホワイトバランス値は測定でをません。フラッシュ撮影時は、[ホワ 

イトバランス]を[才ート（標準）]、[オート（電球色を残ず）]または[フラッシュ]に 

設定してください。 




















撮影メニュー （ P 、 S 、 A、M モード) 


測が方式 


露出を合わせるため、被写体の明るさを測ることを「測光」といいます。 
カメラび測光するち式を設定します。 


項目 

内容 

口1マルチパターン 
(初期設定） 

画面の広い領域を測光します。 

さまざまな撮影状況で適正な露出び得られます。通常の 
撮影では、マルチパターン測光をおすすめします。 

圆中央部重点 

画面に表示されている中央部重点測光範囲に重点を置い 
て測光します。ポートレート撮影など、重点的に画面中 
央部に露出を合わせたいとさなどに使います。露出を合 
わせたい部分び画面中央部にないとさは、フォーカス 
□ック（中 81) をお使いください。 

囚スポット 

画面中央部に表示されているスポット測光範囲で測光し 
ます。被写体と背景の明るさび善し<異なるとさなどに 
使います。被写体びスポット測光範囲に入るよラに撮影 
して<ださい。露出を合わせたい部分び画面中央部にな 
いとさは、フォーカス□ック（田 81) をお使いください。 


【シ測光ち式についてのごま意 

- 電子 ズーム作動中の 剛光方式] は、拡大倍率によって [中央部重点] または [スポッ 
卜] になります。 

- [測光方式] び[マルチパターン]時、 [AF エリア 選択] (々 C 43) を[マニュアル]に 

ずると、 AF エ U アに重点を置いて測光します。 

-他の方ニュー設定と組み含わせて使えない機能びあります。^ r 組み台わせて使えない 
機能」（の 74) 

M 測光方式表示について 

刷光ち式] を [中央部重点] または [スポット] に設定すると、測光範囲のガイド（口 8) 
び表示されます（電子ズーム使用時を除<)。 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U にちわせる今 MENU ボタン 
今 P 、 S 、 A 、 M 、 U タブ（田 7) A 測光ち式 


■ 1 
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連写 


撮影メニュー （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U にちわせる今 MENU ボタン 
今 P 、 S 、 A 、 M 、 U タブ（の 7) 4連写 


連写（連続撮影）や BSS (ベストショットセレクター）などを設定でさます。 


項目 

内容 

m 単写（初期設定） 

1コマずつ撮影します。 

国！運写 H 

シトッターボタンを全押しし続けると、連写でをます。 
シャッターボタンから指をはなすか、最大連写コマ数まで 
連写すると、撮影を終了しまず。 

-腫写 H ] :約10コマ/秒の速さで、最大10コマ連写 

1 [連写 L ] :約1コマ/秒、の速さで、最大30コマ連写 
(画質び [ NORMAL ]、 画像サイズび凹 [4000 x 3000] 
のとさ） 

国！連写 L 

菌先取り撮霞 

先取り撮影を使ラと、シャッターボタンを全巧しする直 
前の画像も記録し、シトッターチャンスを逃しにくくな 
ります。シゎッターボタンの半押しで先取りを開始し、 
そのまま全押しを続けると連写します 〔か ft 39)。 

-連写速度：最大15コマ/秒 

-連続撮影コマ数：最大20コマ（先取り撮影の最大5 
コマを含む）シャッターボタンから指をはなすか、最 
大コマ数連写すると、撮影を終了しまず。 

記録される画質は [ NORMAL ]、 画像サイズは凹 (2048 
X 1536ピクセル）に固定されます。 

120 高速連写 120 fps 

シャッターボタンを1回全押しすると、高速シトッター 
スピードで連写します。 

• 隔速連写 120 fps ] : 

約1/125秒切上の速さで、60コマ連写 

記録される画像サイズは 山 (1280 x 960 ピクセル） 

に固定されます。 

• [高速連写 60 fps ] : 

約1/60秒上の速さで、60コマ連写 

記録される画像サイズは 山 (1280 x 960 ピクセル） 

に固定されます。 

60高速連写 60 fps 















撮影メニュー （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


項目 

内容 

BSS 

BSS (ベストシ ヨット 
セレクター) 

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するとさや、望遠 
側で撮影するときなど、手ブレしやすい状況で撮影する 
場をに設定します。シャッターボタンを全押しし続ける 
と、最大10コマ連写し、最ち鮮明に撮れている1コマだ 
けを力;>< ラび自動で選んで記録します。 

画マルチ連写 

シャッターボタンを1回全押しする 
と約30コマ/秒の速さで16コマの連 
続写真を撮影し、1コマの画像として 
記録します。 

-記録される画質は [NORMAL] 、 画 
像サイズは 回 (2560 x 1920 ピクセル) 
-電子ズームは使えません。 

に固定されます。 

@インターバル撮彰 

あらかじめ設定した撮影間隔（インターバル）で、静止 
画を自動的に連続撮影します （か 

[単写] 政列のとさは、 

撮影時の画面にアイコンび表示されます（田が。 


巧 連写についてのごま意 

-ピントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同じ条件に固定されまず。 

. 画質や画儘サイズ、 SD カードの種類または撮影状況によって、連写速度び遅くなるこ 
とびあります （ RAW 記録時など)。 

-他の六ニュー設定と組み合わせて使えない機能びありまず。^ r 組み合わせて使えない 
機能」（の 74) 

【ご高速連写についてのごま意 

-撮影後の画像の記録に時間びかかりまず。記録び終了ずるまでの時間は、撮影コマ数、 
SD カードへの書さ込み速度などによって異なります。 

- ISO 感度び上びって、撮影した画像びざらつくことびあります。 

■ -軍:光灯、水銀灯、ナト1」ウムななどの高速で明滅する照日月下では、画像に横帯び発生し 
たり、明るさや色合いにばらつをが発生したりすることびあります。 

h BSS についてのごま意 

P [BSS] は静止している被写体の撮影に効果的です。動いている被写体の撮影や、構図を 
編変えなびらの撮影では、望ましい結果び得られない場合びあります。 

マルチ連写についてのごミ主意 

壁光な、水銀灯、ナト U ウム好などの高速で明滅する照明下では、画像に横帯び発生した 
り、おるさや色合いにばらつをび発生したりすることびあります。 


<^38 









撮影 メニュー （ P 、 S 、 A、M モード) 


M 先取り撮影について 

[先取り撮影] を設定しているときに、シャッターボタンを 0.5 秒じ(上半押しすると撮影を 
開始し、全押しする直前の画像ち連続撮影コマ数の一部として記録でをます。先取り撮影 
でさるコマ数は、5コマまでです。 

先取0撮影の設定は、撮影時の画面で確認でをます〔田8)。シャッターボタンの半押し 
中は、先取り撮影アイコンび緑色に変わります。 


k 

半巧し開始 を巧し開始 


ク ク 



-記録可能コマ数び6コマ未満のとをは、先取り撮影部分の画像は記録されません。撮影 
前に記録可能コマ数び6コマ^^(上残ってぃることをご確認くださぃ。 


インターバル撮影を使った撮影方法 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U にちわせる A MENU ボタン 
今 P 、 S 、 A 、 M 、 U タブ（田 7) 4連写 


撮穀間隔は、 [30 秒]、[1分]、 [5 分]または [10 分]に設定でをます。 


1 マルチセレクターで[連写]設定の间[インター 
バル撮影]を選び、 ® ボタンを f 甲ず 





詳細編 


ク（)が 










































撮影 メニュー （ P 、 S 、 A、M モード) 



撮影間隔を選び、唾)ボタンを押す 


3 MENU ボタンを押ず 

-撮影画面に戻0ます。 

4 シャッターボタンを全押しして、1コマ目の撮影 
を開始する 

-撮影の合間は、液晶モニターび消灯し、電源ラン 
プび点滅します。 

-次のコマの撮影直前になると、自動的に液晶モニ 
ターび再点打します。 

5 ち ラー 度シャッターボタンを全押しして、撮影を終了する 

-内蔵メモ U —/ SD カードの残量がなくなると、撮影び自動的に終了しまず。 

h インターバル撮影についてのごま意 

-途中で電源び切れないよラに、充分に残量のあるバッテ U —をお使いください。 

-別売の AC アダプター EH -62 F (^ 97 ) を使うと、家庭用コンセント （ AC 100 V )から 
この力^ラへ電源をな給できます。 EH -62 F しツ外の AC アダプターは絶対に使わないでく 
ださい。カメラの故障、発熱の原因となります。 

-インターバル撮影中は、モードダイヤルを回さないでください。 

因関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダー名^ ^95 



詳細編 
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■ so 感度設定 


撮影メニュー （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U にちわせる今 MENU ボタン 
今 P 、 S 、 A 、 M 、 U タブ（の 7) ISO 感度設定 


ISO 感度を高くすると、よりかない光量で撮影でさます。 

ISO 感度を高くするほど、より暗い被写体を撮影でさます。また、同じ明るさ 
の被写体でわ、より速いシャッタースピードで撮影で走、手ブレや被写体の動 
きによるブレを軽減しやすくな0ます。 

-に〇感度を高くすると、暗い被写体の撮影やフラッシュを使わない撮影、望遠 
側での撮影などに効果的ですび、撮影した画像び多かざ日つくことびあ0ます。 


項目 

内容 

ISO 感度設定 

-[才 ー ト](初期設定）：明るい場所では ISO 80になり、暗い 
場所では自動的に ISO 3200までに0感度び高くなります。 

• [感度制限オート]:力;><ラび自動的に ISO 感度を変更すると 
きの範囲を [ISO 80-400] 〔初期設定）、 [ISO 80-800] 、 
[に080 -1600] から選べます。選んだ範囲の上限値た(上に ISO 
感度は上びりません。 ISO 感度の上限値を設定ずることで、画 
儘のざ5つをを抑える効果びあ0ます。 

• [80] 〜 [3200 ] 、 [Hi 1] (150 6400相当）、 [Hi 2] (ISO 
12800相当）：に0感度を選んだ値に固定します。 

低速限界設定 

撮影モードび P または A のとさに [ ISO 感度設定]を[オート]、 
[感度制限オート]に設定した場合、 ISO 感度の自動制御び働さ 
始めるシャッタースピード （1/125 〜1秒）を設定します。初期 
設定は [ OFF ] です。ここで設定したシャッタースピードでは 
露出不足となる場合、適正露出を得るためにに0感度を自動的に 
高くしまず。に0感度び上びってち露出不足となる場合は、 
シゎッタースピードび遅くなります。 


ISO 感度の設定は、撮影時の画面で確認でさます （ CQS )。 H 

- [才ート] に設定した場合、に0 80で撮影できるときは何も表示されず、 ISO 感 I 
度び自動的に上がったとさに临圓マークび表示されます。 ■ 

-[感度制限 オート] に設定したとさは臨マークと ISO 感度の上限値び表示されま|| 
す。 編 


b ISO 感度設定についてのご注意 

• M (マニュアル露出）モードのとさに [オート]、[感度制限オート] に設定すると、 に 0 
感度は に 0 80に固定されます。 

-他の六ニュー設定と組み合わせて使えない機能がありまず。^ r 組み合わせて使えない 
機能」（田 74) 


^41 








撮影メニュー （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


AE ブラケテイング 


露出（明るさ）を自動的に変えなび5連続撮影でをます。画像の明るさの調整 
び難しい場合の撮影に効果的です。 


項目 

内容 

±0.3 

0、一0.3、 +0.3 の順で自動的に露出を変えなびら、3コマの画 
像を撮影します。シャッターボタンを全巧しすると、3コマを 
連続して撮影します。 

±0.7 

0、一 0.7、 +0.7 の順で自動的に露出を変えなび5、3コマの画 
像を撮影します。シャッターボタンを全押しずると、3コマを 
連続して撮影します。 

±1.0 

0、一 1.0、+ 1.0 の順で自動的に露出を変えなび5、3コマの画 
像を撮影します。シャッターボタンを全押しすると、3コマを 
連続して撮影します。 

OFF (巧期設定） 

AE ブラケテイングを行いません。 


AE ブラケテイングの設定は、撮影時の画面で確認でさます（圧)8)。 [ OF 鬥の 
とさは、何ち表示されません。 


h AE ブラケティングについてのごま意 

• M (マニュアル露出）モードの焉含、 [ AE ブラケティング]は使えません。 

-露出補正（の 60) と [ AE ブラケティング]の吐0.3]、吐0.7]、[±1.0]のいずれか 
を同時に設定すると、補正量を加算します。 

-他の><ニュー設定と組み合わせて使えない機能びありまず。 -> 「組み合わせて使えない 
機能」（の74) 


モードダイヤルを P 、 S 、 A に合わせるみ MENU ボタン4 P 、 S 、 A タブ（の 7) み 
AE ブラケテイング 


■ 1 
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AF エリア選択 


撮影メニュー （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U にちわせる今 MENU ボタン 
今 P 、 S 、 A 、 M 、 U タブ （[ X ]7)"> AF エリア選択 


オートフオーカスでピント合わせをするエリアのミ央め方を設定します。 


項目 


内容 


[笠 


[■] 


顔認識才ート 


カメラび人物の顔を認識する 
と、顔にピントび合います（顔 
認識撮影について一田80)。 

複数の顔を認識したとさは、最 
ちカメラに近い顔にピントびを 
います。 

人物政外の撮影や顔を認識でを 
ない構図では、 AF エリア選択び 
[オート]になり、9つある AF ェ I 」アのラち、最ち手前の 
被写体をと5えている AF ェ U アでピントび含います。 


151 感 回 

ma 



AF ェ U ア 


才ート 
(初期設定) 


9つある AF エリアのラち、最ち 
手前の被写体をと5えている 
AF ェ U アでピントび合います。 
シャッターボタンを半巧しす 
るまで、 AF ェ U アは表示されま 
せん。 


半押しすると、ピントびをった 
AF エ U アび画面に表示されま 
す（最大9力所)。 



□ 

◎ 


□ 



リ綱 

閥魔 


AF エ U ア 

























撮影メニュー （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


夕ーゲツト追尾 


ピントを合わせたい被写体を登 
録するとターゲット追尾び始ま 
り、 AF エ U アび被写体を追いか 
けて移動します。一「ターゲッ 
卜追尾の使い方」（々か抬)。 



内容 


[口] 


7二 


L アル 


画面巧の99力所から、ピントを 
合わせたいエ U アを自分で選 
びます。比較的動をのかない被 
写体び画面中央にない場合に 
適しています。 

7ルチセレクターを回すか、 
►を巧して、画面に表示 
されている AF エ U アを、ピン 
卜を合わせたい位置に動かし 
てから撮影します。 

-じ(下の設定をずるとさは、® 


■a 

r 

口 E 30 

回 

L 




j 

AF 王 

U ア 



選択可能 エリア 


ボタンを巧していったん 
AF エ U ァび選べる状態を解除し、それぞれの設定を行い 
よ9 〇 

-フラッシュモード、フオーカスモード、セルフタイマー 
または露出補正 

もう一度唾)ボタンを押すと、再び AF エ U ァを選べる1犬 
態になります。 

[画像サイズ] (の 71) び四 [3000 x 3000] のときは、 
選べる AF エ U ァの位置は81力所になります。 

棚 J 光方式] (州 36) び [マルチパターン] のときは、 
AF ェ U アに重点を置いて測光します。 


H 中央(標準） 

H 中央（ワイド） 


画面中央のエ U アでピントを 
含わせます。 

AF エ U アび画面中央に常に表 
示されます。 

AF ェ1」アのサイズは2つから 
選べます。 


la 

感 ◎ 


順脚 

[ 

塑咖祕 

■^1 

; 陋厕鹽 

mm に麵リ 


AF ェ IJ ア 
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撮影メニュー （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


N 


夕ーゲット 
フアインド AF 


カメラびを要な被写体を検出す 
ると、その被写体にピントびを 
います。 

一「夕ーゲットフアインド AF に 
ついて」（口:^スが 



。 AF エリア選巧についてのごミ主意 

-電子ズーム使用時は、 [ AF エリア選択] の設定にかかわらず、画面中央でピント合わせ 
を行いまず。 

-「オートフォーカスび苦手な被写体」（田 81) の摄影では、ピントが合わないことびあ 
ります。 

-他の^ニュー設定と組み含わせて使えない機能びあります。^ r 組みをわせて使えない 
機制 （0:174) 

. ターゲットファインド AF など、カメラまかせでは、ピントを台ねせたい被写体にピン 
卜び合わないときは、 [ AF エリア選択] を [マニュアル] または [中央（標準)]、[中 
央（ワイド）] に切り換え、 AF エ U ア表示を被写体に合わせてください。フォーカス 
□ック撮影（田 81) もお試しください。 


詳細編 
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撮影メニュー （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


ターゲット追尾の使い方 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U にちわせるみ MENU ボタン 
今 P 、 S 、 A 、 M 、 U タブ（圧 17) "^ AF エリア選択 

動をのある被写体の撮影をするとをに使います。ピントを合わせたい被写体を登 
録するとターゲット追尾び始ま0、 AF エリアび被写体を追いかけて移動します。 


マルチセレクターで奧 [ターゲット 追尾]を選 
び、 ® ボタンを押す 

-設定したら MENU ボタンを巧して、撮影画面に戻り 
ます。 



2 被写体を画面の中央の枠に合わせて、®ボタン 
を押す 

-被写体び登録されます。 

. 枠び赤色で表示されたとさは、被写体にピントを 
合わせ5れません。構図を変えて、ちラー度被写 
体を登録してください。 

-被写体び登録されると、黄色い AF エ U ア表示で固 
まれ、ターゲット追尾び始まります。 

-登録を解除したいときは、唾)ボタンを押します。 

• 力;><ラび被写体を見失って AF エ U ア表示び消え 
たとさは、もラー度被写体を登録してください。 



シャッターボタンを全押しして撮影ずる 

• シャッターボタンを半押しして、 AF エリアでピン 
卜び合ラと、 AF エ U ア表おび緑色になり、ピント 
び固定されます。 

• AF エ U アび表示されていない状態でシトッター 
ボタンを半押しすると、画面中央の被写体にピン 
卜び合います。 

























撮影メニュー （ p 、 S 、 A 、 M モード） 

【。夕ーゲット追尾についてのご ミ 主意 

-電子ズームは使えません。 

-ズーム位置、フラッシュモード、フォーカスモードまたは^ニューは、被写体を登録す 
る前に設定してください。被写体を登録した後に設定を変更すると、被写体の登録び觸 
除されまず。 

-被写体の動をび速いとさや手プレが大をいとさ、類似した被写体びある場合など、撮影 
条件によっては、被写体をターゲットに登録できないことや追尾でをないこと、または 
別の被写体を追尾することびありまず。被写体の大きさや明るさなどによってち、適切 
にターゲット追尾でをないことびあります。 

-カメラび待機状態 cmi 9) になると、被写体の登録は解除されます。オートパワーオ 
フ（《^78)の時間を長めに設定しておくことをおすすめします。 

-他のメニュー設定と組み含わせて使えない機能びあります。^ r 組み台わせて使えない 
機能」畑 74) 


AF モード（オートフォーカスモード) 


ピントの合わせ方を設定します。 


項目 

内容 

AF - q シングル AF 
(初期設定） 

シャッターボタンを半押ししたときだけピントを合わせま 
す。 

A 卜 F 剖寺 AF 

シャッターボタンを半押しするまで、常にピント合わせを 
繰り返します。動さのある被写体の撮影に適しています。常 
にピントを合わせる動作音びします。 


h AF モードについてのごま意 

他のメニユー設定と組みをわせて使えない機能びあります。^ r 組み合わせて使えない機 
制（のァ屯 


M 動画の AF モードについて 

動画撮影時の AF モードは、動画メニューの [AF モード] 0^55) で設定しまず。 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U にちわせる4 MENU ボタン 
今 P 、 S 、 A 、 M 、 U タブ（田 7)"> AF モード 


詳細編 
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撮影メニュー （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


項目 

内容 

Nf 強め 

ノイズお減を標準よりち強めに行います。 

NR 標準 

(初期設定） 

ノイズお減を標準の強さで行います。 

NR ~ 弱め 

ノイズお減を標準よりち弱めに行います。 


ノイズ低減フィルターの設定は、撮影時の画面で確認でをます （ ms )。 


調が巧正 


フラッシュの発光量を補正で走ます。 

フラッシュび明るすざるとさや暗すぎるとをなどに使います。 


項目 

内容 

+0.3 〜 +2.0 

0.3 〜 2.0 EV まで、1/3段ごとにフラッシュの発光量びをくなり 
ます。構図の中むとなる被写体をより明るく照らすよラに発光 
量ををくします。 

0.0 (初期設定） 

調光補正を行いません。 

-0.3 —2.0 

-0.3 〜 一2.0 EV まで、1/3段ごとにフラッシュの発光量び少な 
くなります。被写体に光び強く当たりすぎないよラ発光量を少 
な< します。 


[ 0 . 0 ] がのとをは、撮影時の画面にアイコンび表示されます （ ms )。 


ノイズ低減 フイルター 


画像の記録時に通常行ラノイズ低減機能の強さを設定します。 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U にちわせる今 MENU ボタン 
今 P 、 S 、 A 、 M 、 U タブ（田 7) 4調光補正 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U にちわせる今 MENU ボタン 
今 P 、 S 、 A 、 M 、 U タブ（田 7) ノイズお減 フィ ルター 


■ 1 
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撮影 メニュー （ p 、 S 、 A、M モード) 

内蔵 ND フィルター設定 


力方ラ內蔵の ND フィルターを使ラと、撮影時に力方ラに入る光量を約1/8 (露 
出段鄰で一3段分相当）に減光でさます。被写体び明るすぎて露出才ーバーに 
なるときなどに使います。 


項目 

内容 

麻 ON 

ND フィルターを使って減光します。 

娜才ート 

P (プ□グラムオート）モードのとさに、被写体の明る 
さに応じて、自動的に ND フィルターを使って減光しま 
す。 

• 撮影モード S 、 A 、 M のときは、設定していても [ OFF ] 
になります。 

OFF OFF (巧期設定） 

ND フィルターを使いません。 


[ ON ] のとをは、撮影時の画面にアイコンび表示されます （ ms )。 


M 内蔵 ND フィルターの効果 

おるすざる被写体を露出オーバーにならずに撮影でさることびありまず。ルさい絞り値で 
シャッタースピードをより遅くしたいとさなどにち使えます。 

例えば、シャッタースピードび1/2000秒で適正露出のとさに ND フィルターで3段減光す 
ると、絞り値を変えず1/250秒に変えることびでをます。 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U にちわせる今 MENU ボタン 
今 P 、 S 、 A 、 M 、 U タブ（の7) 内蔵 ND フィルター設定 


詳細編 
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撮影メニュー （p、S、A、M モード） 

ActiveD- ライティング（アクティブ D- ライテイング ) 


撮影の前にあ日かじめ「アクティブ D- ライティング」を設定しておくと、八 
イライトの白とびを抑え、暗部の黒つぶれを軽減ずる効果びあ0ます。撮影し 
た画像は、見た目のコントラストにおい仕上びりになります。暗い室內から外 
の風景を撮ったり、直射曰光の強い海辺など明暗差の激しい景色を撮影すると 
さに効果的です。 


項目 

内容 

妃 強め 

阻 標華 

困 弱め 

撮影時に処理するアクティブ D- ライティングの効果の 
度合いを設定します。 

OFF OFF (巧期設走） 

アクティブ D- ライティング処理をしません。 


[OFF] Ui がのときは、撮影時の画面にアイコンび表示されます（田が。 


。アクティブ D - ライティングについてのごま意 

-アクティブ D- ライティングで撮影ずると、記録に時間びかかります。 

-アクティブ D- ライティングを [OFF] にして撮影する場含よりち、露出をアンダー側 
に制御し、階調び適切な明るさになるよラに、从イライト部やシャドー部および中間調 
を調整して記録しまず。 

-他の><ニュー設定と組み合わせて使えない機能びありまず。^ r 組み合わせて使えない 
機制（の74) 

。 [Active D- ライティング]と [D- ライティング]の違い 

[Active D- ライティング] は、撮影前に階調び適切に調整できるようにアンダー側に露出 
を制御して撮影します。一方、再生メニューの [D- ライティング] (々612)は、撮影し 
た画像に対して階調を適切に再調整します。 


User Setting 営録 /User Setting リセット 

User Setting 登録/ User Setting リセットについては、 RJ モードに設定を登録 
する」（圧] 50) をご覧ください。 


モードダイヤルを P、S、A、M、U にちわせる今 MENU ボタン 
今 P、S、A、M、U タブ（の 7) Active D- ライティング 


■ 1 
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ズーム メモ y — 


撮影メニュー （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U にちわせる今 MENU ボタン 
今 P 、 S 、 A 、 M 、 U タブ（の 7) ズームメモリー 


項目 

内容 

ON 

ズームレバーを操作ずると、あらかじめ設定したズームレンズ 
の焦点距離 （35 mm 判換算の撮影画角）に段階的に切0換えで 
をます。 [24 mm ]、[28 mm ]、[35 mm ]、[50 mm ]. [85 
mm ]、[105 mm ]、[120 mm ] を設定できます。 

-焦点距離をマルチセレクターで選び、@ボタンを押して 
チェックボックスのオン[%/] /オフを設定しまず。 

-焦点距離の設定は、複数選べます。 

• 初期設定は、すべてのチェックボックスびオン[%/]になつ 
ていまず。 

-設定を終了するには、マルチセレクターの►を押します。 

-[起動ポジション設定]で設定された焦点距離は自動的に才 
ン[%/]になります。 

OFF (初期設定） 

ズームレバーを操作してち、焦点距離ごとに切り換えでをませ 
ん>。 


【りズーム操作についてのごミち意 

-最初に切り換わる焦点距離は、操作する前と一番近い焦点距離でず。他の焦点距離に切 
り換えるには、いったんズームレバーをはなしてから操作してください。 

-電モズームを使ラと定は、 [ズームメモリー] を [OF 鬥 に設定してください。 


起動ポジション設定 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M に合わせる今 MENU ボタン 
今 P 、 S 、 A 、 M タブ（田？）今起動ポジション設定 


電源を ON にしたとさ、あらかじめ設定したズームレンズの焦点距離 （35 mm 
判換算の撮影画角）にズームポジシヨンび移動します。 

[24 mm ] (初期設定)、 [28 mm ]、[35 mm ]、[50 mm ]、[85 mm ]、[105 
mm ] または [120 mm ] に設定できます。 










動画メニュ ー 


動画設定 


撮影画面にずる今 MENU ボタンみ > (動画）タブ （ CQ 7) 今動画設定 


撮影する動画の種類を選びます。 

動画には、通常速度の動画と、再生するとス□—モーシヨンや早送0になる HS 
( A イスピード）動画（(《63)びあります。 

画像サイズび大走く、ビットレートび大走いほど高画質になりますび、フアイ 
ルサイズは大さくなります。 

通常速度の動画 


項目别 

画像サイズ 
(記録画素数） 
アスペクト比 
(横：縦） 

フレームレート 
《1、2 

ビットレート 

〜 P ,1080^/30 p 

=： 10 W /25 P 

- (巧期設定） 

1920 X 1080 
16:9 

約 30 fps 
約 25 fps 

約 18.8 Mbps 
約 15.7 Mbps 

Mm 1080/30 P 
画虹 1080/25 P 

1920 X 1080 
16:9 

約 30 fps 
約 25 fps 

約 12.6 Mbps 
約 10.4 Mbps 

画姑1080/601 
函抽1080/501 

1920 X 1080 
16:9 

約 60 fps 
約 50 fps 

約 18.8 Mbps 
約 15.7 Mbps 

Mm 720/30 P 
画苗 720/25 P 

1280 x 720 

16:9 

約 30 fps 
約 25 fps 

約 8.4 Mbps 
約 7 Mbps 

■.で 皿 iFrame 540/30 p ※コ 
‘… me iFrame 540/25口别 

960 X 540 
16:9 

約 30 fps 
約 25 fps 

約 20.8 Mbps 
約 17.4 Mbps 

Mm 480/30 p 
画 苗 480/25 P 

640 X 480 

4:3 

約 30 fps 
約 25 fps 

約 2.9 Mbps 
約 2.4 Mbps 


国※1設定できる項目とフレームレートは、セットアップメニユー(田 103) 一 [TV 出力 
詳 設近一 [ビデオ出力] の設定によって異なります。 [ NTSC ] 時は約 30 fps または約 

細 60 fps ([1080/601] 時）、 [ PAL ] 時は約25 fps または約50 fps ([1080/50 i ] 時） 
li び設定でをまず。 

《2 函曲 [1080/60 i ] または壁顧] [1080/50 i ] はインターレース方式、それ^^(外の設定 
時はプ□グレッシブ方式で記録します。 

《3 iFrame は 、 Apple Inc びヴポートする フオーマツ トのひとつです。動画の漏集（ク625) 
はでさません。 


^52 
















動画メニュー 


^ 2 フレームレートとビットレートについて 

-フレームレートの 数値は、1砂間あたりの フレーム 数で ず。フレームレートび 高いほど 
滑らかな動画になります び、 ファイルサイズは大を<なります。 

•ビットレートとは、1秒間あたりの動画のデータ量です。撮影する被写体によって、ビッ 
トレートび自動的に変わる rVBR 記録方式」を採用していまず。動をのをい被写体を記 
錄すると、ファイルサイズび大をくなります。 


HS 動画 

撮影した動画を再生すると、ス□—モーシヨンや早送りになります。 

一「ス□ーモーション動画または早送0動画を撮影する （HS 動画)」 {^55) 


項目 

画像サイズ 
(記録画素数） 
アスペクト比 
(横：縦） 

内容 

& HS4 如/ 4 倍 

640 X 480 
4:3 

通常の4倍速で撮影します。再生時は、1/4 
倍速のス□ーモーション動画になります。 

-最長撮影時間:7分15秒(再生時間:29分） 

iS HS 720/2 倍 

1280x720 

16:9 

通常の2倍速で撮影します。再生時は、1/2 
倍速のス□ーモーション動画になります。 

-顯撮影時間:14分30砂(再生時間:29分） 

£ HS 1080/0.5 倍 

1920 X 1080 
16:9 

通常の 0.5 倍速で撮影します。再生時は、 2 
倍速の早送り動画にな 0 ます。 

-最長撮影時間: 29分 (再生時間:14分30秒） 


^ HS 動画についてのごミ主意 


-音声は記録されません。 

-ズーム位置、ピント、露出、ホワイトバランスは、動画撮影を開始したとさに固定され 
ます。 

b HS 動画撮影とスペシャルエフェクトの効果設定についてのごま意 

[動画設定] の题缸/题耐 [ HS 480/4 槪 は、撮影モードびシーンモードの [スペシャル 
エフェクト] の [ソフト] または [ノスタルジックセピア] のとさは選べません。 

シーンモード設定を [スペシャルエフェクト] の [ソフト] または [ノスタルジックセピ 
ア] にしたまま、他の撮影モードで题缸/题虹 [HS 480/4 倍] に設定しても、モードダ 
イヤルを SCENE にすると、 rnm/Mm [ HS 720/2 槪 に変更されます。 



細 

編 
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動画メニュ ー 


動画の記録可能時間 

4 GB の SD 力ードに記録可能な総時間の目安は政下のとおりです。 

実際に記録巧能な時間やファイルサイズは、同じメモ1」一容量と動画設定で 
わ、画像の絵柄や被写体の動をによって異な0ます。 

SD カードの種類によってち、記録可能時間び異なることびあ0ます。 


動画設定 （^52) 

記録可能時間 (4 GB ) * 

画鼠 

1080 ★/SOp 

約 25 分 

画菌 

1080女/ 25 p 

約30分 

Mm 

1080 /30 p 

約40分 

函苗 

1080 /25 p 

約45分 

画姑 

1080/60 i 

約25分 

函抽 

1080 /50 i 

約30分 

mm 

720/30 p 

約1時間 

画虹 

720/25 P 

約1時間10分 

孝 

iFrame 540/30 p 

約25分 


iFrame 540/25 p 

約29分 

Mm 

480/30 p 

約2時間50分 

爾由 

480/25 p 

約3時間25分 


%動画の連続撮影巧能時間 （1 回の撮影で記録可能な時間）は、 SD カードの残量び多い 
ときでもファイルサイズ 4 GB まで、または最長29分までです。撮影時の画面には、1 
回の撮影で記録可能な時間び表示されまず。力方ラび熱くなった場合、連続撮影可能 
時間内でち動画撮影び終了することびあります。 

-内蔵メモ U — では動画を短時間しか撮影でさません。動画撮影には、 SD カード 
に lass 6 政上推契）をお使いください。内蔵メモ U — (約 15 MB ) 使用時の記 
録可能時間の目安は、 SD カードを抜いて、撮影時の画面でご確認<ださい。 

因関連ぺージ 

記録データのファイル名とフォルダー名^ ^95 


■ 1 
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動画メニュ ー 


ス□ーモーション動画または早送り動画を撮影ずる （ HS 動画） 

動画メニューの [動画設定] を HS 動画（<^53)に設定すると 、 HS (八イス 
ピード）動画を撮影でさます。 HS 動画で撮影した動画は、通常再生の1/4また 
は1/2の速度のス□ーモーションや2倍の早送りで再生されます。 
動画の撮影方法^「動画を撮影する」 ([ X 192) 

题陆/極耐 [ HS 480/4 簡で撮影した場合： 

通常速度の4倍速のフレームレートで動画撮影します（最長7分15秒間)。再生時は、4倍 
の時間をかけてス□ーモーションで再生します。 


撮影 15 秒 


再生 1分 


Hy/Hb [HS 1080/0.5 倍]で撮影した場合： 

通常速度の半分 （0.5 倍速）のフレームレートで撮影します撮長29分間)。再生時は、2 
倍の速さで早をり再生しまず。 


撮影 2分 



再生 1分 


AF モード 

撮影画面にするみ MENU ボタン4 111 (動画）タブ（田 7) "^AF モード 


通常速度の動画（ベ巧 2) を撮影するとをのピントの合わせ方を選びます。 


項目 

内容 

AF-q シングル AF 
(初期設定） 

• (> f 動画撮影）ボタンで撮影を開始したときのピントに 
固定します。撮影中に被写体との距離びあまり変化しない撮 
影に適しています。 

AF-F 甫時 AF 

動画撮影中、ピントをわせを繰り返します。 

撮影中に被写体との距離が変化する撮影に適しています。ピ 
ントを含わせる動作音び録音されることびあります。動作音 
び気になるときは、 [シングル AF ] での撮影をおすすめします。 
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再生メニユ ■ 


画像編集機能[簡単レタッチ]、 [D- ライティング]、[美肌]、[フィルター効 
栗]、[スモールピクチャー]、 [RAW(NRW) 現像]については、「画像の編集 
(静止画)」 {^^ 0 ) をご覧ください。 

S プリント指定（プリントする画像や枚数の設定） 


囚ボタンを押す（再生モード）4 MENU ボタン（口 6) 今 a プリント指定 


SD カードに記録した画像を政下のち法でプ U ントする場合、どの画像を何枚 
プ U ントするかを、あ5かじめ SD カードに設定でをます。 

-力ードス□ットが付いた DPOF 対応（た 22) のプ U ンターでプリントする。 

- DPOF 対応のプリントサービス店にプ U ントを依頼する。 

-カメラを PictBridge 対応(た 22) のプ U ンターに接続してプ U ントする(ク <^20) 
(力;><ラか日 SD カードを取り外すと、内蔵メモリーに記録した画像にわプリン 
卜指定でをます)。 


マルチセレクターで[複数画像選択]を選び、® 
ボタンを押ず 


フリント指定取消 


プリント画塚選が 


プリントずる画像（最大99コマまで）と、それ 
ぞれのプリント枚数（各9枚まで）を設定する 

-マルチセレクターを回すか、◄►を押して画像 
を選び、▲▼を巧してプ U ント枚数を設定しま 
す。 

-プ U ントされる画像には、チェックマークとプ U 
ント枚数び表示されまず。枚数を0にすると、そ 
の画像の選択を解除でさます。 

-ズームレバーを T (9) 方向に回すと 1 コマ 表示に、 W (H) 方向に回すと 
12 コマ 表示に切り換わります。 

-設定が終了した 5® ボタンを巧します。 


r 誦麵1鶴 
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再生 メニュー 


3 曰付と撮影情報を画像に入れてプリントずるか 
どラかを設定する 

- [曰 f ホ！ を選んで®ボタンを押すと、すべての画 
像に撮影曰を印字します。 

• [撮影情報] を選んで®ボタンを押すと、すべて 
の画像に撮影情報（シャッタースピードと絞り 
値）を印字しまず。 

• [選択終了] を選んで®ボタンを巧し、設定を有効にします。 

-プ U ント指定を行った画像は、再生時の画面で藝び表示されます （ mio )。 

b 日付と撮影情報を入れてプリントずるときのご注意 

プ U ント指定で設定した [日饰 と [撮影情報]は、 「日付」や「撮影情報」び印字可能 
な DPOF 対応プ I 」ンター(た 22 )で印字できます。 

-付属の USB ケープルでカメラをプリンターに接続して 「 DPOF フリント」 (^23 ) する 
ときは、「撮影情報」は印字できません。 

-プリント指定を行った後、再び ヴリント指定] を表示すると、 [日 怖と [撮影情報] 
の設定は U セットされますのでご注意ください。 

-プ U ントされる日付は、撮影時点で力^ラに設定されてい 
る曰時です。撮影媛にセットアップ;><ニューの [地域と 曰 
時] を変更してちプ U ントされる曰付には反映されません。 


h [プリント指赶についてのごま意 

RAW ( NRW ) 画儘は、プ U ント指定びでさません。 [ RAW ( NRW ) 現像] 〇»15)を使つ 
て作成した JPEG 形式の画像をプ U ント指定してください。 

@プリント指定をずべて取り消ずには 

プリント指定の手順！（《56)で [プリント指定取消] を選んで®ボタンを押すと、す 
ベての画像に巧するプ U ント指定を取り消しでをます。 

巧[デ-卜写し込别について 

セットアップ^ニューの [デート写し込み] (夕¢>74)を使ラと、撮影時に日時を画像に写 
し込んで記録でさます。曰付の印字に対応していないプ U ンターでち曰付入りの画儘をプ 
U ントできます。デート写し込みした画像は、 [プリント指定] で日付の印字を設定して 
ち、デート写し込みした曰付のみびプリントに表示されます。 

因関連ページ 

画像サイズ1:1の画儘をプリントするとさのご注意 ^ ca 73 










再生メニュー 

哩スライド シヨー 


囚ボタンを押す（再生モード） 4 MENU ボタン（田 6) 今埋 スライドショー 


内蔵メモ U —/ SD カード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生します。 


1 マルチセレクターで[開！!台]を選び、唾)ボタン 
を押す 

-画像の表示時間を変更するには、 [開夕台] を選ぶ 
前に [インターパル設定] を選んで®ボタンを押 
し、画像の表示時間を選びます。 

-繰り返し再生するには、 [開始] を選ぶ前に[エ 
ンドレス] を選んで®ボタンを巧し、チェック 
ボックスをオン[%/]にします。 


2 スライドショーが始まる 

-再生中にマルチセレクターの ► を巧すと次の画 
像、◄を押すと前の画像を表示します〔ボタンを 
押し続けると早送り/早戻しになります)。 

-途中で終了または一時停止したいときは、 ® ボタ 
ンを押します。 


3終了または再開ずる 

-最終コマの再生終了後や一時停止中は、ちの画面 
になりまず。 u を選び、 ® ボタンを押すと手順 
1に戻ります。 D を選ぶとスライドシヨーを再開 
しよ 9 〇 


。スライドシヨーについてのご ミ 主意 

-動画（の97)は1フレーム目だけを表示します。 

-連写グループ(«»8)の表示方法び [げ表画像のみ] の場合は、代表画像だけを表おし 
ます。 

-かんたんパノラマで撮影した画像は、スライドショーでは1コマ表示になります。スク 
□ール再生はでをません。 

-スライドショーを連続再生でをる時間は、最大約30分です（ベ!>78)。 
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Ofi プロテクト設定 


再生メニュー 


囚ボタンを押す（再生モード）4 MENU ボタン（のら）今な1プ□テクト設定 

大切な画像を誤って削除しないよラに、画像にプ□テクト（保護）を設定でき 
ます。 

画像選択の画面で、画像を選んでプ□テクトの設定または解除をします。一 
「画像選択画面の使い方」 （[ X 186) 

ただし、内蔵メモリー /SD 力ードを初期化（フォーマット、«79)すると、 
プ□テクト設定した画像も削除されますので、ごま意ください。 

プ□テクト設定した画像は、カメラでの再生時に筋 D マーク （ Lxno ) び表示さ 
れます。 


泣画像回拓 


因ボタンを押す（再生モード）今 MENU ボタン（の 6) 今泣画像回乾 

撮影後に、カメラなどで表示するときの画像の向を（縦横位置）を設定しま 
す。静止画を時計ち向に90°、または反時計方向に90°回転でさます。 

撮影時に縦位置で記録された画像は、時計回り/反時計回りのどちらか一方向 
に180°まで回転でをます。 

画像選択の画面で回転する画像を選ぶと（1 X 186)、画像回転の画面び表示され 
ます。マルチセレクターを回すか、◄または►を押ずと90°回転します。 






時計方向に 
90。 回お 


® ボタンを押すと、表示している方向で決定し、画像に縦横位置情報び記録さ 
れます。 


b 画像回転についてのごま意 

- 3 D 撮影で撮影した画儘は、回転でをません。 

-連写グループの画儘を代表画像のみの表示にしているとさは、画像回転はでさません。 
1コマずつ展開して表示してから設定して<ださい C 々 C 8、 <«>62)。 








再生メニュー 

i 音声メモ 


囚ボタンを押す（再生モード）今画像を選ぶ今 MENU ボタン（田 6) 今み音青メモ 

撮影した画像に、カメラのマイクを使って音声によるメモび付け5れます。 

-音声六モが付いていない画像では録音画面になり、音声メモが付いた画像 （1 
コマ表示で關が表示されている画儘）では音舌メモの再生画面にな0ます。 

音声メモを録音ずる 

- ® ボタンを押している間、約20秒まで音靑メ亡を録 
音でさます。 

-録音中はカメラのマイクに触れないよラごを意くだ 
さい。 

-録音中は囚亞と HI び点滅します。 

-録音び終了すると、音舌メモ再生画面にな0ます。 

音声メモを再生ずる 

-再生するには、 ® ボタンを押します。わラー度押す 
と、再生び止まります。 

-再生中は、ズームレバー W / T で音量を調節できます。 

-再生前または再生終了後にマルチセレクターの◄を 
押すと、再生メニューに戻ります。 MENU ボタンを巧 
すと、再生メニューを終了します。 

音声メモを削除ずる 

音声メモの再生画面で面ボタンを押しまず。マルチ 

セレクターの▲▼を巧して[はい]を選び、 ® ボタ 

ンを押すと、音声><モだけを削除します。 

。音亩メモについてのごま意 

-音声メモび付いた画像を削除すると、その画像に付けた音声メモち削除されます。 

-すでに音声モび歸音されている画儘には、音声><モを録音でさません。錄音内容を変更す 
るときは、いったん音声メモだけを削隙してから、をラー度音声^モを録音してください。 

- COOLPIXP 330 L 处外で撮影した画像には、このカメラで音声六モを付けられません。 

- [プ□テクト設定] 〔<«69)された画像の音声メモは削除でをません。 

因関連ぺージ 

記録データのファイル名とフオルダー名 一 ^95 
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再生メニュー 


四画像コピー（内蔵メモリーと SD 力ード問のコピ ー) 


囚ボタンを押す（再生モード）4 MENU ボタン（田6)今技]画像コピー 


内蔵><モ11-か 5 SD 力ードへ、または SD 力ードから巧蔵メモ U - へ、画像や 
動画をコピーでをます。 


1 マルチセレクターでコピーずるち向を選び、® 
ボタンを押ず 

-[カメラーカード]:内蔵メモリーから SD 力ード 
へコピーします。 

-[力ードーカメラ]: SD 力ードから内蔵メモ U - 
へコピーします。 


2 コピーのち法を選び、 ® ボタンを押ず 

-[選択画像コピー]:画像選択の画面 （[1386) で、 
画像を選んでコピーします。代表画像のみで表示し 
ている連写グループ（か ft 8) を選ぶと、表示中の 
連写グループの画像をすべて コピー します。 

-[全画像コピー]:すべての画像をコピーします。連 
写グループの画像を選んだとさは、表示されません。 



[表示グループコピー]:再生メニューを表おする前に、連写グループの画像 
を選んでいると、表示されます。再生中の連写グループの画像をすべてコ 
ピーし ます。 


b 画橡コピーについてのごミち意 

-コピーできるファイルの形式は、 JPEG 、 NRW 、 MOV 、 WAV 、 MPO です。これ外の 
形式のファイルはコピーでをません。 

-画像に付けた [音声メモ] (夕 <>60)や、 [プ□テクト設定] (夕 ¢>59)の設定ち、画像と 
同時にコピーします。 

-[画質] (のらがを [ RAW ( NRW ) + FIN 口 または [RAW ( NRW ) + NORMAL ] で撮影 

した画像を選ぶと 、 RAW ( NRW ) と JPEG の画儘び同時にコピーされまず。 

-他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画撒のコピーは動作を保証して 
いません。 

-[プリント指定] (々 C 56) の設定内容は、コピーされません。 

. [連写グループ表示方法] («>62)を [巧表画像のみ] に設定し、連写グループの画儘 
を選んで顿ボタンを押して、 1 コマずつ展開して表示しているとさ （《>8) は、 [力一 
ド^ カメラ] 方向のみ画像コピーでをます。 













再生メニュー 

M [撮影画像がありません]のメッセージについて 

SD カードに画儘び記録されていないとさに再生モードに切り換えると、 [撮影画像があり 
ません] と表おされます。 MENU ボタンを押して再生; ニ ューの [画像コピ ー ] を選ぶと、 
内蔵メモ U —巧の画像を SD カードにコピーでさます。 

因関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名 一«>95 


国連写グループ表示方法 


連写した一連の画像（連写グループ、«^8)を再生モードの1コマ表示 ([ X 128) 
またはサムネイル表示 （[ X 183) で表示する方法を設定します。 

設定内容は、すべての連写グループに反映され、電源を OFF にしても記憶され 
ます。 


項目 

内容 

1枚ずつ 

連写した画像を、1コマずつに展開して表示しまず。 

代表画像のみ（初期設定） 

1コマずつに展開した連写グループを、代表画像のみ 
の表术 | l 民します。 


m 連写の代表画像選択 


[連写グループ表示方法] を [け表画像のみ] にしたと走に、再生モードの1コ 
マ表示(の28)やサムネイル表示(脚 3) で表示ずる代表画像を、連写グ 
ループごとに変更します。 

-設定するとをは MENU ボタンを押す前に、1コマ表示またはサムネイル表示で、設 
定したい連写グループを選びます。 

-代表画像の選択画面び表示されたら、画像を選びます。^「画像選択画面の使 
い方」 ( case ) 


囚ボタンを押す（再生モード） み MENU ボタン（田 6) 今 〇1連写グループ表示方法 


因ボタンを押す（再生モード）今設定したい連写グループを選ぶ MENU ボタン 
(じ化）4国連写の代表画像選択 
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GPS 設定メニュ ー 
GPS 設定 


MENU ボタンを押す為 （ GPS 設定）タブ （[ X ]7) 4 GPS 設定 


項目 

内容 

位置情報記録 
機能 

[ ON ] にすると、 GPS 衛星から電波を受信し、測位び始まります 
畑98)。 

-初期設定は [ OF 鬥です。 

A-GPS フアイ 
ル更新 

SD 力ードを使って A-GPS (アシスト GPS ) ファイルを更新しま 
す。最新の A - GPS ファイルを使うと、位置情報を測位するまで 
の時間を短くでさます。 


A-GPS ファイルの更新方法 

下記のホームぺージか日最新の A-GPS ファイルをダウン□—ドして、更新して 
<ださい。 

http://nikonimalib.com/agps2/index.html 

- COOLPIXP 330 用の A-GPS ファイルは、上記ホームぺージ政がでは、入手でき 
ません。 

- A-GPS ファイルを更新するときは、[位置情報記録機能]を [ OFF ] にしてくだ 
さい。 [ ON ] に設定されていると、更新でさません。 

1 ホームぺージか5最新の A-GPS ファイルをパソコンにダウン□-ドずる 

2 ダウン□ー ドしたファイルをカードリーダーなどを使って 、 SD 力ードの 
riMCFU フオルターにコピーずる 

• 「 NCFL 」 フオルダーは SD 力ードの直下にあります。 5 D 力ード内に 「 NCFL 」 
フオルダーびない場をは、フオルダーを新規作成してください。 

3 ファイルをコピーした SD カードをカメラに入れる 

4 カメラの電源を入れる 

5 MENU ボタンを押して GPS 設定メニューを表示し、マルチセレクターで KPS 
設定]を選ぶ 

6 [ A-GPS ファイル更新]を選び、ファイルを更新ずる 

-ファイルの更新終了まで、約2分かか0まず。 

















GPS 設定 メニュ ー 


A-GPS ファイル更新についてのご ミ 主意 

- A - GPS ファイルは、ご購入後はじめての測位では無効です。2回目の測位から有効にな 
ります。 

- A - GPS ファイルの有効期限は、更新画面で確認できます。有効期限び切れている場合 
は、有効期限びグレーで表示されます。 

- A - GPS ファイルの有効期限び切れている場合は、位置情報の測位は早くなりません。 A - 
GPS ファイルは GPS を使う前に更新することをおすすめします。 


POI 設定（地ち情報を記録、表示する) 


MENU ボタンを押す今みに PS 設定）タブ（の7) POI 設定 
POI (Point of interest 、 地名情報）に関する設定をします。 


項目 

内容 

POI 記録 

[ ON ] にすると、撮影する画像に地名情報を記録します。 

-初期設定は [ OFF ] です。 

-地名情報は、静止画にち、動画にち記録でさます。 

POI 表示設定 

[ ON ] にすると、撮影画面や再生画面に地名情報を表おします 

( ms 、 10)。 

-再生画面では、 [ P 0 I 記録]を [ ON ] にして撮影した画像に、 
撮影時の地名情報を表示します。 

-初期設定は [ OFF ] です。 

POI 表示レベル 
設定 

地名情報の表おレベルを設定します。高レベルを選ぶほど、地域 
情報び詳細になります。 

-レベル1:国名を表おします。 

-レベル2〜5 :表示内容は、国によって異なります。 

-レベル6:ランドマーク名（施設名）を表示します。 

POI 情報編集 

再生モード時に [ P 0 I 変更]を選ぶと、画像に記録された地名情 
報を変更でさます。 MENU ボタンを押す前に、編集したい画像を選 
んで < ださし、。 

-レベル6を選んでいるとをに、マルチセレクターの◄►を巧 
すと、ランドマーク名を変更でさます。 

-マルチセレクターの▲▼を巧すと、 P 0 I 情報のレベルを変更 
でをます。 

[ P 0 牌 j 臨を選ぶと、画像に記録されている地名情報を削除します。 



巧 POI 表示について 

-設定した表示レベルに地名情報びない場台は、「---」と表示されます。 

-地名情報 ( POI ) 機能は、中国と大韓民国で販売ずる COOLPIXP 330 には搭載していま 
せん。 
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ログ取得（移動情おのログを記録する) 


GPS 設定 メニュ ー 


4 [□グ保存]を選び、@ボタンを押す 

• SD カードに□グデータを保存します。 


MENU ボタンを押す今爲 （ GPS 設定）タフ（のス）今□グ取得 


□グ取得を開始すると、設定した時間び経過するまで、[□グ取得間隔]で設 
定した間隔で測位した移動情報を記録します。 

-□グデータは、取得しただけでは使えません。[□グ取得終了]を選んで 、 SD 
力ードに保存します。 


マルチセレクターで[□グ取得開始]を選び、® 
ボタンを押ず 

• [□ グ取得開始]を選ぶ前に [□ グ取得間隔]を 
選んで®ボタンを押すと、□グ取得の間隔を選べ 
ます。初期設定は [15 お)]でず。 


□グ取得開始 


□グ取得間隔 
□グ取得終了 


□グ取得ずる時間を選び、 ® ボタンを押ず 

-□グの取得び始まります。 

-□グデータは、設定した時間び過ざるまで[□グ 
取得間隔]で設定した時間毎に記録されます。 

-□グ取得中は、画面に DJ 30 び表示されます （ ms )。 


12 h 12時間 
24 h 吕4時間 


□グの取得が終わった！5、マルチセレクターで 
GPS 設定メニュー[ログ取得]^ [□グ取得終 
了]を選び、 ® ボタンを押ず 


□グ取得 B 

□グ取得開始 

6 h 

□グ取得間隔 

15 s 


■H 


□グ消去 


□グ取得終了 


詳細編 
















GPS 設定 メニュー 
[S □グ取得についてのごま意 

- 曰 時び設定されていない場合は、□グ取得はでさません。 

-□グ取得時間内に電源び切れないよラ、充分に残量のあるバッテ U —をお使いくださ 
し、ノ（ッテ U —残量びな<なると、□グ取得び終了しまず。 

-□グ取得時間内でも、1;(下の操作をずると、□グ取得び終了します。 

- USB ケーブルを接続ずる 
- SD カードを挿入する 
-バッテ U —を取り外す 

- [ GPS 設定]一[位置情報記録機能]を [ OFF ] にする（[設定クリアー]を含む） 

-内蔵時計の設定（地域や 曰 時）を変更する 

-力方ラの電源を OFF にしていても、□グ取得時間び残っている場をは、設定した時間び 
過ぎるまで□グ取得します。 

-□グデータは一時的にカメラに記録されます。カメラに□グデータび残っていると、新 
しく□グ取得びでさません。□グ取得後は、 SD カードに□グデータを保存してくださ 
い。 

- SD 力ードに保巧した GPS □グデータについて一 

M □グデータを消去ずるには 

-力;><ラに一時的に記録された□グデータを消去ずるには、手順 4 で [□グ消去] を選び 
ます。 

- SD カードに保存された□グデータを削除するには、 [□グデータ表示] (々 C 67) で而ボ 
タンを巧します。 


■ 1 




ログ データ 表示 


GPS 設定メニュ ー 


MENU ボタンを押す今♦養 （ GPS 設定）タブ（のス）今□グデータ表示 


[□グ取得] (^ 65 ) で SD カードに保存した□グデー 
夕を確認または削除します。 

- SD 力ードに保存した GPS □グデータについて一 


2013/05/26(1] 
2013/05/20 
I 2013/05/18 
I 2013/05/15 


□グデータを削除ずるには 

而ボタンを押し、政下のどちらかを選びまず。 

-[選択した□グデータ]:選んでいる□グデータを削除します。 

-[ずべての□グデータ]: SD 力ードに記録されている□グデータをずベて削除し 
ます。 

巧□グデ-夕について 

NMEA フオー マツ トに準拠しています。ただし、すべてのソフトウェアや力方ラでの表示 
を保証するちのではありません。 


曰時合わせ 


MENU ボタンを押す今爲 （ GPS 設定）タブ（田 7) 今日時合わせ 


GPS 衛星からの電波を使って、力方ラの内蔵時計の日時を設定します （ GPS 設 
定メニュー KPS 設定]の[位置情報記録機能]び [ ON ] のときのみ)。測位 
状態を確認してか5、曰時合わせをしてください。 

【シ曰時合わせについてのごま意 

-[日時合わせ] は、セットアップメニューの [地域と日時] 〔の20、 ^69 ) で設定し 
たタイムゾーンに含ねせて日時を設定します。 [日時合わせ] をする前にタイムゾーン 
の設定をご確認ください。 

-[日時合わせ] で設定した日時は、電波時計ほどには正確ではありません。 [日時合わ 
せ] で時刻び合わないと走は、セットアップ六ニューの [地域と曰時] で設定して<だ 
さし、。 


詳細編 


成の 







七ットアップメニユー_ 

才ープ ニン グ画面 

MENU ボタンを押す今 V タブ （ CQ 7) オープニング画面 


カメラの電源を ON にしたとさに、モニター画面にオープニング画面を表示す 
るかどラかを設定します。 


項目 

内容 

なし 

(初期設定） 

オープニング画面を表示しないで、撮影または再生画面を表示し 
ます。 

COOLPIX 

オープニング画面を表示してから、撮影または再生画面を表示し 
よ 9 0 

撮影した画像 

撮影した画像をオープニング画面として表示します。画像選択の 
画面び表おされたら画像を選び（の86)、 ® ボタンを巧して登 
録します。 

-登録した画像は力;<ラに記憶されるため、元画像を削除して 
ち、オープニング画面に残ります。 

- L 处下の画像は、登録でさません。 

- RAW ( NRW ) 画像 

-[画像サイズ](口 71) を，謂 [3968 x 2232]、 fg [1920 x 1080]、 
& [3984 x 2656] または出 [3000 x 3000] にして撮影した 
画像 

■スモールピクチャー〔か M 5) や卜 U ミング（ク^ 17) で作 
成した画像サイズ320 X 240政下の画像 
-かんたんパノラマで撮影した画像 
- 3 D 撮影で撮影した画像 


詳細編 
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セツトアップメニュー 


化域と曰時 


項目 

内容 

曰時の設定 

内蔵時計の日付と時刻を設定します。 

表示される設定画面で、マルチセレ 
クターを使って設定します。 

• 項目を選ぶ卡または ◄ を押しま 
す（[年]、[月]、[日]、照]、[分] 

に切り換わります)。 

• 項目の内容を合わせる： ▲ または 
▼ を押します。マルチセレクター 
またはコマンドダイヤルを回してち変更でさます。 

-設定を完了する：[分]を選び、®ボタンまたは ► を押します。 

曰巧の表示順 

日付の表示順を、[年/月/日]、[月/日/年]、[日/月/年]か5選 
ベます。 

タイムゾーン 

自宅 （ A ) のタイムゾーン（地域）や夏時間（サマータイム）を 
設定します。 

また、訪問先（禾）のタイムゾーンを登録すると、自宅 （ A ) と 
の時差を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録でさます。 
海が旅行などに便利です。 


MENU ボタンを押す 今 V タブ（田7) み 地域と日時 


詳細編 
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セツトアップメニュー 


時差のある地域で使ラには 


マルチセレクターで[タイムゾ ーン] を選び、® 

巧域と日時 日> 

ボタンを押ず 

2013/05/15 15:30 

-[タイムゾーン] 画面び表示されます。 

Tokyo , Seoul 


曰時の設定 -- 


1曰巧の表示順 Y / M/D 



2 ^ [訪問巧]を選び、 ® ボタンを巧ず 

-訪問先の時計に切り換わります。 


3 ►を押ず 

-地域の設定画面び表示されます。 


タイムゾーン 
London , し asablanca 


2013/05/15 7:30 


I ♦■ISP が t 1 



4 ◄ または ► を押して訪問先の地域（タイムゾー 

ン）を選ぶ 

-自宅と訪問先の時差び表示されまず。 

-夏時間（サマータイム）を実施している地域では、 

▲を押して夏時間の設定をオンにします。設定を才 
ンにすると、画面上部に碟マークび表示され、時計 
び1時間進みます。オフにするには、▼を押します。 

-選択で走ない時差は、正しい時刻を [日時の設定] 

で設定して < ださい。 

-@ボタンを巧して、訪問先を決定します。 

-訪問先の時計に設定しているとさは、撮影時の画 
面に齡 マークび 表示されます。 

@ A (自宅） の 設定に ついて 

-自宅のタイムゾーンに戻すには、手順2で 合 [自岛 を選び、®ボタンを押してください。 
-自宅のタイムゾーンを変更するには、手順2で A [自宅] を選び、> [訪問先] と同様 
の手順でタイムゾーンを変更してください。 


時差 













モニター 設定 


セツトアップメニュー 


項目 

内容 

モニター表示 
設定 

撮影、再生時の画面に表おされる情報について設定しまず。 

撮影後の画像 
表示 

[ ON ] 〔初期設定）：撮影直後に、撮影した画像を表示してから 
撮影画面に戻ります。 

[ OFF ] :撮影直後に、撮影した画像を表示しません。 

画面の明るさ 

画面の明るさを5段階で調節でをます。初期設定は [3] です。 

ヒストグラム 

表示 

[ ON ] :露出補正の設定時外でも撮影時にヒストグラムを表示 
します60)。 

[ OFF ] (初期設定）：ヒストグラムを表示しません。 


b ヒストグラム表示についてのごま意 

下記のとをはヒストグラムび表示されません。 

. 動画撮影中 

• MF (マニュアルフオーカス）の中央拡大表示中 

. フラッシュモード、セルフタイマー、フオーカスモードの設定メニュー表示申 


MENU ボタンを押す 今 V タフ （田7)み モニター設定 


詳細編 
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セツトアップメニュー 


[モニター 表示設定] について 

画面に情報を表示ずるかどラかを設定します。 
モニター 画面の表示内容に ついては-* ms 


撮影時 


再生時 


情報 ON 




情報オート 
(巧期設定） 


[情報 ON ] と同じ情報を表示した後、操作しない状態び数秒経過す 
ると[情報 OF 鬥と同じ表示になります。操作すると、再び情報を 
表术します 0 


情報 OFF 




格子線+ 
情報オート 


■a 

1を ◎ 

へ顺脚 
—: 

t 


A 

1 

^^■^9 1 誘。 

、 *、、1 



[情報オート]の表示内容に加え 
て、構図を決める際の参考となる 
格子線を表示します。 


[情報才 ー ト]と同じです。 


詳細編 
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セツトアップメニュー 


撮影時 


再生時 




巧） ド] 



tm % mm i 畳留⑥ 后！ 







動画梓+ 
情報オート 











/ ] / Wj 4/11 S 23 


[情報オート]の表示内容に加え 
て、 動画撮影開始前に動画撮影範 
囲の枠を画面に表示しまず。 

[情報才ート]と同じです。 


【シ格子線表示についてのごま意 

下記のとをは格モ線び表雨されません。 

• MF (マニュアルフオーカス）の中央拡大表示中 


詳細編 
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セットアップメニュー 

デート写し込み（日付を画像に入れる) 


MENU ボタンを押す今 V タブ（田？）4デート写し込み 

撮影時に曰時を画像に写し込んで記録でさます。曰付 
の印字（成 57) に対応していないプ U ンターでも曰 
付入0の画像をプ U ントでさます。 


項目 

内容 

EH 年•月•曰 

画像に日付を写し込みます。 

四！年•月•曰-時刻 

画像に曰付と時刻を写し込みます。 

OFF OFF (巧巧設定） 

日付、時刻のどちらも写し込みません。 


[ OFF ] 1；(がのとさは、撮 f ミ時の画面にアイコンび表示されます（田が。 


【シデート写し込みについてのご ミ 主意 

-一度写し込まれた曰時を画像から消したり、撮影した横で日時を写し込むことはでさま 
せん。 

-し U 下の場をは曰時を写し込めません。 

-シーンモードび [かんたんパノラマ]、[パノラマアシスト] または [3 D 撮影] のとき 
- [画質] (口69)び [ RAW ( NRW)]、[RA 邮 （ NRW ) + FIN 口 または [RAW ( NRW ) 
+ NORMAL ] のとき 

-[連写] (^37) の設定び [先取り撮影]、[高速連写 120 fps ] または [高速連写 
60 fps ] のとき 

-動画撮影のとさ 

- [画像サイズ] (田71)び幽 [640 x 480] の画像にデート写し込みを行ラと、写し込 
んだ日付び読みづらいことびあります。画像サイズは四 [1600 x 1200] 上に設定し 
て < ださい。 

-年月日の並びは、 [地域と日時] (の20、 ^69) での設定と同じになりまず。 

@「デート写し込み」と「プリント指定」について 

日付や撮影情報の印刷び可能な DP 0 F 対応のプ U ンターでプ U ントするとをは、 [デート 
写し込み] で日時を写し込んでいない画像でを、 [プリント指定] («^56)で撮影曰や撮 
影情報をプ U ントするよラに設定でをます。 
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手ブレな正 


セツトアップメニュー 


手ブレ補正を設定します。静止画撮影だけでなく、動画撮影時の手ブレち補正 
します。 


項目 

内容 

NORMAL 

(初期設赵 

望遠側での撮影やス□ーシャッターでの撮影時に起こりびち 
な手ブレを補正します。また、流し撮りでは、カメラび流し 
撮りの方向を自動的に検出し、手プレによる揺れのみを補正 
しよ曼〇 

たとえば、横方向に流し撮りするとをには縦方向の手ブレだ 
けび、縦方向に流し撮りするとさには横方向の手ブレだけび 
補正されます。 

継 ACTIVE 

車上での撮影や足場の悪い状況での撮影など、比較的大きな 
ブレび起こりやすい撮影時に手ブレを補正します。 

OFF OFF 

手ブレ補正をしません。 


-云脚などでカメラを固定して撮影するときは、手ブレ補正を [OFF] にしてく 
ださい。 

[NORMAL] と [ACTIVE] のときは、撮影時の画面にアイコンび表示されま 

す （ms)。 

【シ手ブレ補正についてのごま意 

-力:>< ラの電源を ON にした直後、または再生モードから撮影モードに切り換えた直後は、 
モニター画面の画撒び安定してから撮影してください。 

-手プレ補正の原理上、撮影直後に f ニター画面の画儘びずれて見えることびあります。 

-手プレ補正機能を設定してわ、撮影状況によっては手ブレを完全に補正でをないことび 
あじます。 

-シーンモードの 固 （夜景)、 [夜景ポートレート] び [王脚撮影] のとさは、 [手ブレ補 
正] を [NORMAL ] または [ ACTIVE] に設定していても、手プレ補正を行いません。 


MENU ボタンを押す今 V タブ （[X]7) み手ブレ補正 


詳細編 
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セツトアップメニュー 


モーション巧知 

MENU ボタンを押す今 V タブ(脚)みモーション検知 


静止画を撮影するときに被写体ブレや手ブレを軽減する「モーション検知」機 
能を設定します。 


項目 

内容 

ぶ 才ート 

力:><ラび被写体の動さや手ブレを検知ずると、ブレを軽減 
するために ISO 感度を上げてシャッタースピードを速くし 
まず。 

ただし、し U 下の場合はモーション検知は作動しません。 

• フラッシュ発光時 
- UTF のシーンモードのとさ 
-固 （夜景） 

- 楓鼠 
-[スポーツ] 

-[夜景ポートレート] 

-[ク □— ズアップ] の 腫写 NR 撮影] 

-[巧ち上げ花火] 

- 階光] 

-[パノラマ] の [かんたんパノラマ] 

-[ペット] 

-[スペシャルエフェクト] の [高感度モノク〇] 

- [3 D 撮影] 

-撮影モードび P 、 S 、 A 、 M 、 U のとき 

OFF OFF 

(初期設定） 

モーション検知をしません。 


[オート] のとさは、撮影時の画面にアイコンび表示されます （ CDS )。 

力方ラびブレを検知してシャッタースピードを速くしたときは、モーション検 
知表示は緑色に変わります。 


。モーシヨン検知についてのご ミ 主意 

-モーション検知を設定してち、撮影状況によっては手ブレや被写体ブレを完全に軽減で 
さないことびあ0まず。 

-極端にブレているとをや暗すざるとをは、モーション検知び作動しないことびありま 
す。 

-撮影した画像びをかざらつくことびあります。 
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AF 補助巧 


セツトアップメニュー 


項目 

内容 

ON 

(初期設定） 

光学ズームび最ち望違側にある状態でズームレバーを T cq ) 方 
向に回すと、電子ズーム〔田 25) び作動します。 

OFF 

電子ズームは作動しません。 


電子ズームについてのごま意 

-電子ズーム使用時は、画面中央でピント台わせを行います。 

-シーンモードび[おまかせシーン]、柿ートレート]、[夜景ポートレート]、[逆光]で 
[ HDR ] び[レベル 1] 〜[レベル3]、[パノラマ]の[かんたんパノラマ]、[ペット]、 

または [3 D 撮嚴]のとをは、電子ズームは使えません。 

-他の六ニュー設定と組み含わせて使えない機能びあります。^ r 組みをわせて使えない 
機制（の74) 

-電子ズーム作動中の[測光ち式]((«>36)は、拡大倍率によって[中央部重点]また 
は[スポット]になります。 


暗い場所でオートフオーカスによるピント合わせを補助する AF 補助光の点口/ 
非点阿を設定します。 


項目 

内容 

才ート 
(初期設定） 

暗い場所で自動的に AF 補助光び点丹します。 AF 補助光び届く距 
謡は、広角側で約 5.0 m 、 望違側で約 2.0 m です。 

-[オート]に設定していても、 AF エ U アの位置や、[ミユージ 
アム](田38)、[ペット](田 41) などのシーンモードによつ 
ては点なしない場合びあ0ます。 

OFF 

AF 補助光は点巧しません。暗い場所ではピントびをいにくくな 
ることびありまず。 


電子ズーム 


電子ズームの動作を設定します。 


MENU ボタンを押す 今 V タフ （[ X ]7) AAF 補助光 


MENU ボタンを押す 今 V タブ （ IX ]7) み 電子ズーム 


詳細編 
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セットアップメニュー 

操作音 

IllENU ボタンを押す今 V タブ(脚) 4 操作音 


操作音について設定します。 


項目 

内容 

巧ム曰 

し U 下の音の [ ON ] 〔初期設定）/ [ OFF ] をまとめて設定します。 

-設定音（電子音1回：設定完了時など） 

-合焦音（電モ音2回：ピントびをったとき） 

. 警告音（電モ音3回：禁止動作を行ったとさなど） 

-電源 ON 時のオープニング音（[オープニング画面]び[なし] 
の場合は鳴りません） 

シャツタ—音 

シャッターをきったときのシャッター音の [ ON ] (初期設定）/ 
[ OFF ] を設定します。 


Cd 操作音についてのごま意 

-シーンモードの[ペット]では、 [ ON ] に設定しても、設定音およびシャッター音は鳴 
りません。 

-動画撮影のときは、 [ ON ] に設定しても、シゎッター音は鳴りません。 

-他の六ニュー設定と組み含わせて使えない機能びあります。^ r 組みをわせて使えない 
機能」（の74) 


オートパワーオフ 


電源を ON にしたまま、カメラを操作しない状態び続くと、節電のた奴に液晶 
モニターび消好して待機状態になります（田19)。 

このメニューでは、待機状態になるまでの時間を設定します。 

[30 秒]、[1分](初期設定)、 [5 分]、 [30 分]から選べます。 

@才ートパワーオフの設定について 

-し心下の場合、待機状態に入るまでの時間は固定でず。 

ニュー表示中： 3分（オートパワーオフを [30 秒]または[1分]に設定した場合） 

-スライドショー再生中：最大30分 
- AC アダプター EH -62 F 接続中： 30分 
- Eye-Fi カードを使用した画像の転送中は、待機状態になりません。 


MENU ボタンを押す今 V タブ （ CQ 7) 今オートパワーオフ 
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セツトアップメニュー 


メモリー/力ードの初期化（フオーマット） 


MENU ボタンを押す 今 V タブ （田7)み メモリーの初期化/カードの巧期化 


内蔵><モ|」一または SD 力ードを初期化（フォーマット）します。 

初期化ずると、巧蔵メモリーまたは SD カード内のデータはずべて削除されま 

ず。 削除したデータは元に戻せません。必要なデータは初期化する前にパソコ 
ンなどに転送して < ださし、。 

内蔵メモリーのネ刀期化 

内蔵方モ U —を初期化するとさは、 SD カードを取り出してください。セット 
アップメニューの項目に [メモリーの初期化] び表示されます。 

SD カードの巧]期化 

SD カードを力>(ラに入れると、 SD カードを初期化でをます。セットアップメ 
ニューの項目に [カードの初期<ヒ] び表示されます。 

【シ巧期化についてのごま意 

-初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテ U — / SD カードカバーを開けたりしないでく 
ださい。 

-他の機器で使った SD カードをこのカメラではじめて使ラときは、必ずこの力;><ラで初 
期化してからお使い < ださい。 


言語 / Language 


MENU ボタンを押す 今 V タブ （田7) 4言語 / Language 


画面に表示する言語を、日本語（初期設定）または英語に設定します。 


詳細編 


成79 






セツトアップメニュー 

TV 出力設定 


MENU ボタンを押す 今 V タブ （の7) 4 TV 出力設定 
テレビとの接続に必要な設定を行います。 


項目 

内容 

ビデオ出力 

アナ□グビデオ出力の方式を [ NTSC ] と [ PAL ] から選べます。 
お使いのテレビに合わせて設定してください。 

日本では NTSC 方式び、欧州では PAL 方式び主流です。 

-ビデオ出力の設定を切り換えると、 [動画設定] («62)で選 
ベるフ レームレー トび変わります。 

HDMI 

HDMI 出力時の画像の解像度を [才ート] (初期設定)、 [480 p ]、 
[720 p ] または [1080 i ] か 5 選べます。 [才 ー ト] にすると、接 
続するテレビに対応した解像度を [480 p ] . [720 p ] または 
[ lOSOi ] か 5 自動で選んで出力します。 

HDMI 機器制御 

HDMI - CEC 規格対応テレビに HDMI ケープルで接続したときに、 
テレビからの信号を養信するかどうかを設定します。 [ ON ] (初 
期設定）にすると、テレビのリモコンを使って再生中の操作びで 
さます。 

一「テレビの U モコンを使う （ HDMI 機器制御)」 (^^ 9 ) 

HDMI 3 D 出力 

撮影した 3 D 画像の HDMI 機器への出力方法を設定します。 

3 D に術で再生するには、 [ ON ] (初期設定）にします。 



細 
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パソコン接続充電 


セツトアップメニュー 


力方ラをパソコンに USB ケーブルで接続したとき（の87)に、カメラ内のバッ 
テ U —を充電するかどラかを設定します。 


項目 

内容 

才ート 
(初期設定） 

カメラを起動済みのパソコンに接続したとさに、パソコンか5の 
電力供給状態に応じて、カメラ内のバッテリーを充電します。 

OFF 

カメラをパソコンに接続しても、カメラ内のバッテ U —を充電し 
ません。 


。カメラとプリンターを接続してプリントするとさのごま意 

-カメラを PictBridge 対応プ U ンターに接続してち、バッテ U - の充電はできません。 

-フ U ンターによっては、[パソコン接続充電]を[才ート]にするとプ U ントできない 
場合があります。プ U ンターに接続して電源び ON になってもカメラに PictBridge 画面 
び表示されないとさは、カメラの電源をいったん OFF にして USB ケーブルをがし、[パ 
ソコン接続巧電]を [ OFF ] に設定してから、接続をやり直してください。 

【シパソコンに接続して巧電ずるとをのごミち意 

-パソコンに接続しても、ご購入渡に力六ラの表示言語と日時（の 20) を設定していな 
いとさは、充電やデータの転送はでをません。また、時計用電池（田 21) び切れて曰 
時び U セットされたまま再設おしていないときを、充電やデータの転をはできません。 
本体充電 AC アダプター EH -69 P でバッテリーを充電し（田14)、カメラの日時を設定 
してください。 

-力方ラの電源を OFF にすると、バッテリーの充電わ中止されます。 

-充電中にパソコンび休止状態（ス U —プ状態）になると、充電び中止され、カメラの電 
源び OFF になることびありまず。 

-カメラとパソコンの接続をがすとさは、力方ラの電源を OFF にしてから、 USB ケーブル 
をがして < ださい。 

. 本体充電 AC アダプター EH -6 卵使用時に比べて、充電に時閨びかかることびあります。 
また、画像を転送しなびら充電すると、充電に時間びかかりまず。 

-充電だけをしたいときに、カメラをパソコンに接続して、パソコンで Nikon Transfer 2 
などび起動した場をは、これらの画面を閉じてください。 

-充電び完了し、パソコンとの通信び無い状態び30分続くと、カメラの電源は自動的に 
OFF になります。 

-パソコンの仕様、設定または状態によっては、力^ラ内のバッテ U —を充電できないこ 
とびお0ます。 


MENU ボタンを押す今 V タブ （[ X ]7) みパソコン接続充電 


詳細編 


^81 








セツトアップメニュー 


M 充電ランプについて 

パソコンに接続しているとさのカメラの充電ランプの状態と意味は UTF のとおりでず。 


充電ランプ 

意味 

ゆつく〇点滅 
(緑色） 

充電中です。 

消な 

充電していません。 

電源ランプび点打したまま、ゆっくりした篇滅（緑色）から消灯 
に変わると、充電の完了です。 

速い点滅 
(緑色） 

-使用可能な温度ではあ0ません。周囲の温度び5む〜35での 
室内で充電してください。 

- USB ケーブルび正しく接続されていないか、バッテ U —の異常 
です。正しく接続し直すか、バッテ U —を交換してください。 

-パソコンび休止状態（ス U —プ状態）で電力を供給していませ 
ん。パソコンを復帰してください。 

-パソコンの仕様または設定び力;><ラへの電力供給に対応して 
いないため充電でさません。 


■ 1 
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Av/Tv 操作切り換え 


セツトアップメニュー 


MENU ボタンを押す今 V タブ （[ X ]7) A Av / Tv 操作切り換え 


プ□グラムシフト、シャッタースピードまたは絞り値の設定ち法を切り換えま 
す。 

-撮影モードが P 、 S 、 A 、 M 、 U のとをに使えます。 


項目 

内容 

切0換えない 
(初期設定） 

コマンドダイヤルでプ□グラムシフトまたはシャッタースピー 
ドを、マルチセレクターで絞り値を調節します。 

操作を切り換 
える 

マルチセレクターでプ□グラムシフトまたはシャッタースピー 
ドを、コマンドダイヤルで絞り値を調節します。 


連をリセット 


MENU ボタンを押す 今 V タブ （[ X ]7) 今 連番 リセット 

[はい] を選ぶと、ファイル番号の連番（《^95)をリセットします。リセット 
すると新しい記録フオルダーび作られ、次に撮影する画像の連番は、「0001」 
か5始まります。 

巧 連番 U セットのごま意 

フオルダー番号び999に達し、そのフオルダー巧にファイルびあるときは、 [連きリセット] 
びできません。 SD 力ードを交換するか、内蔵メモ U-/SD 力ードを初期化 （(》79) ずる 
必要びあります。 










セツトアップメニュー 


目つぶ0検出設定 


し U 下の撮影モードで顔認識撮影 （[ X 180) したとさに、目つぶ0を検出するか 
どラかを設定します。 

-下のシーンモードのとを 
-[おまかせシーン] (の34) 

-[ポートレート] ([ X 134) 

-版景ポートレート](巨脚撮影]時） （ LXBG ) 

-撮影モード P 、 S 、 A 、 M 、 U ([ AF 王リァ選ぉ]び願認識ォート](成43)のとき） 


項目 

内容 

ON 

顔認、識して撮影した直後に、被写体の人物び目を開じて写ってい 
る可能性びあると力;ラび検出したとさは、モニター画面に [目 
つぶり確認] 画面を表示します。目を閉じて写っている可能性の 
ある人物の顔び黄色い枠で固まれます。撮影した画像を見て、撮 
0直すかどラかを確認でをます。 

OFF 

(初期設定） 

目つぶり検出をしません。 


目つぶり確認画面の操作方法 

-目つぶり検出した顔を拡大表示するには、ズームレ 
バーを T (9) 方向に回します。 1 コマ表示に戻るに 
は 、 W ( H ) 方向に回します。 

-複数の人物の目つぶ0を検出した場合、拡大表示中 
に ◄ ►を巧すと、拡大表おする顔び切0撰わりま 
す。 

-雨ボタンを巧すと、画像を削除します。 

-撮影画面に戻るには、 ® ボタンまたはシャッターボタンを巧します。 
-何わ操作しないまま数砂経過すると、自動的に撮影画面に戻ります。 

【シ目つぶり検出設定についてのごま意 

他のメニュー設定と組みをわせて使えない機能びあります。- 
能」（の74) 


「組み合わせて使えない機 


MENU ボタンを押す今 V タブ （[ X ]7) み目つぶり横出設定 


〇〇 


田 四錢 T 


目つぶり確認 


■ 1 
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Ey た Fi 送信機能 

MENU ボタンを押す今 V タブ(脚) 4 Eye - Fi 送信機能 


セツトアップメニュー 


項目 

内容 

ぞ有効（巧期設定） 

Eye - Fi 力ード挿入時、カメラで作成した画像を、あらか 
じめ設定した保存先へ送信します。 

《無効 

画像を送信しません。 


。 Eye - Fi 力ード使用時のごま意 

-電波の状態び悪い場を、[有効]に設定していてち送信でをないことびあります。 

-電波の出力び禁止されている場所では、 Eye - Fi 力ードは力^ラから取り出してくださし' 1 。 

設定を[無効]にしただけでは、電波び発信されることびありまず。 

- Eye - Fi 力ードの使用方法は Eye - Fi 力ードの使用説明書をご覧ください。 Eye - Fi 力ードに 
関する不具合や質問は、カード^ーカーにお問い合わせください。 

-このカメラには Eye - n 力ードの通信機能を ON / OFF する機能びありますび、 Eye - Fi 力一 
ドのすべての機能を保証するちのではあり ません。 

-エンドレスメモ U - 機能には対応していません。パソコンで設定をしている場合は、 
OFF にしてください。エンドレスメモ U —機能を設定していると、撮影した画像枚数表 
おび正常に表示されなくなることびあります。 

- Eye - Fi カードの送信機能の使用は、ご購入された国でのみ使用び認められています。使 
巧する国の法律に従ってお使いください。 

-[有効]にしていると、バッテ U - の消耗は通萬より早くなります。 

@ Eye - Fi 力ード使用時の表示について 

力方ラ内の Eye - Fi カードの通信状態は、画面で確認でさます（の8)。 

• ^ : [ Eye-Fi 送信機能]び[無効]に設定されています。 

•营（点好）：画儘の送信を待っています。 

•营（点滅）；画像のを信中でず。 

-猜：エラーが発生しました。 Eye - Fi 力ードをコント□-ルできません。 


細 
編 

撮影モードび M のとさに表示される露出インジケーター （[ X 147) の+ /— 表示 
の方向を入れ換えでさます。 

初期設定では、インジケーターの+側を上に、一側を下に表示します。 


インジケーターの + / — 方向 

「 MENU ボタンを押す今 V タフ(の 7) 今インジケーターの + /— 方向 


^85 












セツトアップメニュー 


項目 

初期設定 

夜景 （[ IB 3) 

手持ち撮影 


項目 

初期設定 

シーンメニュー(田 32) 

おまかせシーン 

風貢の撮影方法（田 35) 

通常撮影 

夜景ポートレートの撮影方法（田36) 

兰脚撮影 

ク n —ズアップの撮影方法（田 37) 

通常撮影 

料理モードの色合い（中 38) 

中央 

逆光の HDR (田巧） 

OFF 

パノラマの撮影方法（田 40) 

かんたんノてノラマの標準 （1 80つ 

ペット （01141) 

ぺツト自動シャツター： ON 
連写：連写 

スペシャルエフェクトの種類 (の 42) 

ソフト 


夜景メニュ ー 


設定クリアー 


[はい] を選ぶと、力ラの設定び初期設定に U セットされます。 

撮影の基本機能 


項目 

初期設定 

フラッシュモード（田 52) 

自動発光 

セルフタイマー(の55) / 

笑顔自動シャッター(口日ら） 

OFF 

フォーカスモード（田58) 

通常 AF 

露出補正（田ら〇) 

0.0 


シーン t ー ト 


MENU ボタンを押す今 V タブ （[ X ]7) み設定ク IJ アー 


詳細編 
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項目 

そ刀期設定 

位置情報記録機能（《»63) 

OFF 

POI 記録（<«64) 

OFF 

POI 表示設定 （ W 64) 

OFF 

POI 表示レベル設定（<«>64) 

レベル 6 (詳細） 


項目 

初期設定 

動画設定（《62) 

画蟲1080 ★/SOp (または 
函菌1080 ★/ SSp ) 

AF モード（《65) 

シングル AF 


GPS 設定メニュ ー 


セツトアップメニュー 


撮影メニュ ー 


項目 

初期設定 

画質（正 169) 

NORMAL 

画像 サイズ （田 71) 

凹 4000 X 3000 

Picture Control (<^27) 

スタンダード 

ホワイトバランス（《>32) 

オート〔標準） 

測光方式 （《 j 36) 

7 ルチパターン 

連写 

単写 

インター A " ル 撮影 （ク 639) 

30 秒 

ISO 感度設定 （ W 41) 

オート 

ほ速限界設定（ク^ 41) 

OFF 

AE ブラケテイング（か ft 42) 

OFF 

AF エリア還巧(«.43) 

オート 

AF モード（《>47) 

シングル AF 

調 巧補正（《^4の 

0.0 

ノイズ厭咸フイルター 0^48) 

標準 

內蔵 ND フィルター設定（《>49) 

OFF 

Active D - ライテイング（か ft 50) 

OFF 

ズーム メモ IJ — (ク^ 51) 

OFF 

起動ポジション設定（か ft 51) 

24 mm 


動画メニュー 


詳細編 
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セツトアップメニュー 


□グ取得間隔 

15 秒 

□グ取得時間（かが 5) 

6 時間 


セツトアップメニュー 


項目 

初期設定 

オープニング画面（<«»68) 

なし 

モニター表示設定（《>71) 

情報オート 

撮影後の画像表示 

ON 

画面の明るさ（<«71) 

3 

ヒストグラム表示（ク 671) 

OFF 

デート写し这み（ク^ 74) 

OFF 

手ブレ補正（《*75) 

NORMAL 

モーシヨン検巧（《76) 

OFF 

AF 補助光 （《 i 77) 

オート 

電子ズーム 林11、 

ON 

設定音（(《78) 

ON 

シャツター音 （ M >78) 

ON 

才ートパワーオフ （々 A 78) 

1 分 

HDMI (<«80) 

オート 

HDMI 機器制御（か 680) 

ON 

HDMI 3 D 出力〇«>80) 

ON 

バソコン接続巧電（《>81) 

オート 

Av / Tv 操作切り換え（《>83) 

切り換えない 

目つぶり検出設定0»84) 

OFF 

Eye - Fi 送信機能（《*85) 

有効 

インジケーターの +/- 方向（か 085) 

+ 0- 


フアンクシヨンメニュー 


項目 

初期設定 

Fn ボタン設定 （に] 68) 

連写 


■1 
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その他 


セツトアップメニュー 


項目 

初期設定 

用紙設定 ^ 22 ) 

プ U ンターの 設定 

スライドシヨーのインターバル設定（《68) 

3 秒 

連写グループ表示ち法 {^ 62 ) 

代表画像のみ 


- [設定クリアー] を行ラと、ファイル番号の連番 （ク <>95)ちク U アーされます。 
ク U アー後に撮影した画像には、内蔵メモ U —/ SD カード内の最大ファイル番 
号の次の番号か5連番び付け5れます。内蔵メモ U —/ SD 力ード内の画像をす 
ベて削除 （[ X 129) してか日、 [設定クリアー] をすると、次に撮影する画像の 
連番は「0001」から始まります。 

-の項目は、 [設定クリアー] を行ってわ初期設定には戻りません。 

撮影 メニュ ー ： に ustom Picture Control ] の登録 （ W )31)、 [ホワイトバラ 

ンス] のプ U セットマニュアルデータ〇«)35) 

セットアップメニュ ー： [地域と日時] ((»69)、 厦語/ Language ] (成 79)、 
[TV 出力設定] の [ビデオ出力] (〜 80) 

-モードダイヤル U に登録したユーヴーセッティングの内容は、 [設定クリアー] 
では初期設定に戻りません 。 [UserSetting リセット] 0^50) で初期設定に 
戻してください。 


パージョン眉强 


MENU ボタンを巧す 4 V タブ（田] 7) ♦バージョン情報 

カメラのファームウエアのバージョン情報を表示 
します。 


C00LPIX P330Ver.X.X 


©戻る 











警告メッセージ 


画面に表示される警告メッセージの意味は、以下のとおりです。 



細 

編 


表示 

考え5れる原因や対処法 


团 

(点滅） 

力六ラの時計び設定されていません。 

曰付と時刻を設定してください。 

«)69 

電池残量びありま 
せん 

バッテ U —を充電または交換してください。 

12、14 

電池び高温です。 
電源を OFF にしま 
す 

バッテリーの温度び高温になっています。 

電源を OFF にして、バッテリーの温度び下びるまでしば 
らく放置してからご使用ください。このメッセージび出 
ると5砂後に液晶モニターび消灯し、電源ランプび高速点 
滅を開始します。ランプの点滅び3分続くと電源は自動的 
に OFF になりますび、電源スイッチを押しても OFF にで 
をます。 

19 

カメラび高温です。 
電源を OFF にしま 
す 

カメラの内部び高温になっています。自動的にカメラの 
電源び OFF になります。 

カメラ内部の温度び下びるまでしばら<放置してから電 
源を入れ直して < ださい。 

- 

(赤色点滅） 

ピントを台わせることびでさません。 

-ピントを合わせ直して<ださい。 

-フオーカス□ック撮影をお試しくださレ。 

26 

81 

記録中 

しばらくお待ちく 
ださい 

画儘の記録中でず。 

記録び終了して警告表示び消えるまでお待ち<ださい。 

— 

カードび□ックさ 
れています 

SD カードの書き込み禁止スイッチび 「 Lock 」 されてい 
ます。 

「 Lock 」 を觸除してください。 

- 

Eye - Fi 力ードは書 
を込み禁止の状態 
では使巧でさませ 
ん /。 

Eye - Fi 力ードの書き込み禁止スイッチび 「 Lock 」 されて 
います。 

「 Lock 」 を稱除してください。 

- 

Eye - Fi 力ードへのアクセス異萬でず。 

-カードの端子部分が巧れていないか確認して<ださ 
い。 

-カードび正しく挿入されているか確認してください。 

16 


16 

このカードは使え 
ません 

SD カードへのアクセス異常です。 

-動作確認済みのカードを使ってください。 

-カードの端モ部分び巧れていないか確認して<ださ 
い。 

-カードが正しく挿入されているか確認してください。 

17 

16 

16 

カードに異常びあ 

0ます 
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警告メッセージ 


表示 

考え5れる原因や対処法 


このカードは初期 
化されていません。 
初期化しますか？ 
はし、 

いいえ 

SD カードび、このカメラ巧に初期化されていません。 
初期化するとカード内のデータはすべて削除されるた 
め、カード巧に必要なデータび残っているとをは、 [いい 
え] を選び、初期化する前にパソコンなどに保存して< 
ださい。 [はい] を選んで®ボタンを押すと、 SD カード 
を初期化でさまず。 

16 

；><モ U —題量びあ 
りません 

データを記録ずる空を容量びありません。 

-画質または画像サイズを変更して<ださい。 

-不要な画像、動画を削除してください。 

- SD カードを交換してください。 

- SD 力ードをカメラから取り出し、内蔵メモリーを使っ 
て < ださい。 

69、71 
29、97 
16 

17 

画像を保存でさま 
せん 

画像記録中にエラーび発生しました。 

内蔵メモ U — / SD カードを初期化してください。 

成19 

これ切上記録でをないファイル番号に達しました。 

SD カードを交換するか、内蔵メモ U — / SD カードを初期 
化してください。 

16、 

知79 

オーフニング画面に登録でさない画像でず。 

«)68 

画儘コピー先の容量不足でず。 

コピー先の不要な画像を削除してください。 

29 

パノラマ撮影に失 
敗しました 

かんた/てノラマ撮影びでさませんでした。 

UTF の攝合、かんたんパノラマ撮影びできないことびあ 
ります。 

-一定時間経ってち撮影び終わらないとを 
-カメラを動かす速度び速すざるとを 
-パノラマ方向に巧してまっすぐになっていないとさ 

«)3 

パノラマ撮影に失 
敗しました 
まっすぐに動かし 
て < ださい 

パノラマ撮影に失 
敗しました 
ゆっくりと動かし 
て < ださい 

撮影に失敗しまし 
た 

3 D 撮影で、1コマ目の撮影びでをませんでした。 

-撮影をやり直してください。 

-被写体び動<、暗い、コントラストび低いなど、撮影 
条件によっては撮影でをないことびあります。 

43 


(«97 
















警告メッセージ 


表示 

考え 5 れる原因や対処法 


2枚目の撮影に失敗 
しました 

3 D 画儘の撮影で、1コマ撮影後に2コマ目の撮影びでをま 
せんでした。 

-撮影をやり直してください。1コマ目の撮影後は被写体 
びガイドに含ラよラにカメラを水平移動してくださ 
い。 

-被写体び動く、暗い、コントラストび低いなど、撮影条 
件によっては2コマ目を撮影でをないことびあります。 

43 

3 D 画像の保存に失 
敗しました 

3 D 画撒び記録できませんでした。 

-撮影をやり直してくださレ。 

-不要な画像を削除して<ださい。 

-被写体び動<、暗い、コントラストび低いなど、撮影 
条件によっては、 3 D 画像を作成でをず、画像を保存で 
さないことびあ D まず。 

43 

29 

音声を登録でさま 
せん 

音声メモを付けられない画像ファイルです。 

-動画には音声方モを付けられません。 

-この力方ラで撮影した画儘を選んで<ださい。 

«60 

この画像は編集で 
をません 

編集でをない画儘を画像編集しよラとしました。 

-編集巧能な条件を確認してください。 

.COOLPIX P 330 U (外で記録された RAW ( NRW ) 画像は、 
RAW 現儘でをません。 

. 動画は画儘編集でさません。 


動画記録でさませ 
ん 

SD カードに動画を記録するのに時間びかかっています。 
画像記録処理の速い SD カードに交換してください。 

17 

連番 U セツトでを 
ません 

これ ULt 新しいフオルダーを作成でをません。 

SD カードを交換するか、内蔵メモ U — / SD カードを初期 
化してください。 

16、 

«)79 

撮影画像びありま 
せん 

撮影済みの画像びありません。 

-内蔵メモ U —に記録した画儘を再生するときは 、 SD 
カードをカメラから取0出してくださレ。 

-内蔵方モ U —内の画像を SD カードにコピーずるときは、 
MENU ボタンを押して再生六ニューの[画像 コピ ー] を選 
んで < ださい。 

17 

(»61 

このファイルは表 
示でをません 

COOLNX P 330 切外で作成されたファイルです。 

このカメラでは再生でをません。 

ファイルを作成または編集したパソコンなどで再生して 
<ださい。 

- 

このデータは再生 
でをません 

表示でさる画儘び 
おじません 

スライドショーで表示できる画儘びありません。 

- 

このファイルは削 
除でをません 

画像にプ□テクトびかかっています。 

プ□テクトを解除してください。 

«)59 
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警告メッセージ 


表示 

考え 5 れる原因や対処法 


自宅と訪問先び同じ 
タイムゾーンです 

自宅と訪問先を同じタイムゾーンに設定しました。 

- 

モードダイヤルの位 
置びずれています 

モードダイヤルび正しい位置にセットされていません。 
モードダイヤルを回して、力;ラの指標にいずれかの 
モードを台ねせて <ださい。 

22 

フラッシュを上げて 
<ださい 

-シーンモードの [おまかせシーン] 時は、フラッシュ 
を閉じたままでを撮慕でをますび、フラッシュは発光 
しません。 

- [夜景ポートレート] または [逆光] の [ HDR ] び [ OFF ] 

時は、フラッシュを閉じたままでは摄影でをません。 

34 

36、39 

レンズエラー 

レンズの作動不良です。 

電源を入れ直してください。エラー表示び続くとさは、 二 
コンサービス機関までご連絡<ださい。 

19 

通信エラー 

プ U ンターとの通信中にエラーび発生しました。 

カメラの電源を OFF にして、 USB ケーブルの接続をやり 
直してください。 

«)20 

システムエラー 

カメラの内部回路にエラーが発生しました。 

電源を OFF にしてバッテ1」一を入れ直し、もう一度電源 
を ON にしてください。エラー表示び続くとさは、ニコン 
サービス機関までご連絡ください。 

19 

GPS 情報の取得に失 
敗しました 

時計合わせび正し < 行われませんでした。 

お使いになる場所や時間を変えて、をラー度測位してく 
ださい。 

- 

力ード内に A-GPS 
ファイルび見つかり 
ません 

SD 力ードに更新可能な A-GPS ファイルびありません。 
UTF のことを確認してください。 

- SD カードび入っているか 
- SD カード内に A-GPS ファイルび入っているか 
• SD 力ード巧の A-GPS ファイルび力方ラ内の A-GPS 
ファイルより新しいか 
-有効期限び切れていないか 

- 

更新に失敗しました 

A-GPS ファイルの更新びでさませんでした。 

A-GPS ファイルび壊れている可能性びあります。ホーム 
ページからダウン□ー ドし直してください。 

«63 

カードに保存でさま 
せん 

SD カードび挿入されていません。 

SD 力ードを挿入してください。 

16 

□グデータを、すでに100件保存しているか、1日に36件 
保存していまず。 

新しい SD カードに交換するか、不要な□グデータを SD 
カードから削除してください。 

成ら1 
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警告メッセージ 


表示 

考え5れる原因や対処法 

[ X ] 

プ1」ンターエラー： 
プ U ンターを確認し 
て < ださい 

プ1」ンターに異常びあります。 

フ U ンターを確認し、エラーの原因を取り除いた後、[継 
続]を選んで®ボタンを押し、フ U ントを再開してくだ 
さぃ。 

- 

プ U ンターエラー： 
用紙を確認してくだ 
さい 

指定したサイズの用紙びセットされていません。 

指定したサイズの用紙をセットした後、[継続]を選んで 
® ボタンを巧し、プ1」ントを再開してください 。’X 

- 

プ U ンターエラー： 
紙詰ま D です 

用紙び詰まりました。 

詰まった用紙を取り除いた後、[継続]を選んで®ボタン 
を押し、プ U ントを再開してください。& 

- 

プ U ンターエラー： 
用紙がありません 

用紙びセットされていません。 

指定したサイズの用紙をセットした後、[継続]を選んで 
® ボタンを押し、プ1」ントを再開してください 。’X 

- 

プ U ンターエラー： 
インクを確認してく 
ださい 

インクに異常びあります。 

インクを確認した後、[継続]を選んで®ボタンを巧し、 
プリントを再開してください 。’X 

- 

プ U ンターエラー： 
インクびありません 

インクびな< な0ました。 

インクを交換した後、[継続]を選んで®ボタンを巧し、 
プリントを再開してください 。’X 

- 

プ U ンターエラー： 
ファイルび異常です 

プ1」ントする画像ファイルに異萬びありまず。 
[キャンセル] を選んで®ボタンを押し、プ U ントを中止 
して < ださい。 

- 


※プ u ンターの使用説明書むあわせてご覧ください。 



週 
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記録データのファイルちとフオルター名 


このカメラで撮影した静止画、動画、および音声メモには、政下のよラにファ 
イル名び付け5れます。 


ファイル名： DSCN 0001 JPG 


© 

③ 

③ 


力;>< ラの画面には表示されません。 


DSCN 

編集していない静止画、動画、動画から切り出し 
た静止画 

① 識別子 

SSCN 

スモールピクチわ一画像 


RSCN 

トリ S ング画像 


FSCN 

トリ S ングとスモールピクチャーた(列■の画像編集 
で作成した画像、動画編集で作成した動画 

③ ファイル番号 

0001か59999までの連番で付け5れます。 

- 9999に達すると、フオルダーを作成して0001に戻ります。 

-動画撮影中に記録した静止画（口 95) のファイル番号は、「撮 
影中の動画のファイル番号+1」か5連まで付け b れます。 


ファイルの種類を示します。 


」PG 

JPEG 静止画 


.NRW 

RAW 静止画 

③ 拡張デ 

.MOV 

動画 


.WAV 

音声メモ 

-識別テとファイル番号は、音靑;><モを付けた画 
像と同じ 


.MPO 

3 D 画像 


フオルター名： 100 NIKON 

© @ . 


① フォルダー番号 


100から999までの連番で巧けられます。 

-攻下のとさは、新しいフオルダーび作成されます。 

-フオルダー内のファイル数び200に達したとさ 
-フオルダー内のファイル番号び9999に達したとき 
-[連番リセット] (分 83) したとき 
-フオルダー内にファイルびないとさは、 [連番リセット] を 
してち新しいフオルダーは作られません。 



細 
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記録データのファイル名とフオルダー名 



NIKON 

パノラマアシスト、インターバル撮影し U 外の静止 
画、動画 

运) フォルダーを 

P _001 

パノラマアシストで撮影した画像 
-撮影のたびに新しいフオルダーび作成されます。 

• ファイル番号0001か5始まる一連の画像び保 
存されます。 


INTVL 

インターノ くル撮影で撮影した画像 
-撮影のたびに新しいフオルダーび作成されます。 

• ファイル番号0001か5始まる一連の画像び保 
存されます。 


巧ごミ主意 



細 

編 


-陋質](のらがの設定を [ RAW ( NRW ) + FIN 口 または [RAW ( NRW ) + NORMAL ] 

にして撮影した場を、同時に記録した RAW 画像と JPEG 画像は、同じ識別子とファイル 
番号になります。画像は同じフォルダーに保存され、ファイル数は同時記録した RAW 
画撒と JPEG 画像を合わせて1ファイルとカウントされます。 

-巧蔵メモ U —と SD カードの間で記録データをコピーする場を （夕 ¢>61)、ファイル名は 
切下のよラになりまず。 

-「選択画儘コピー」： 

使用中のフォルダー（または;欠回の撮影で使われるフォルダー）に、データびコピー 
されます。コピーされたデータのファイル名は、「内蔵><モリーおよび SD カード巧の 
最大ファイル番号+1」から連番で付けられます。 

- r 全画儘コピー」： 

データはフォルダーごとにコピーされます。フォルダー名は「コピー先の最大フォル 
ダー番号+1」から連番で付けられます。 

ファイル名は変わりません。 

-フォルダー番号び999のときにファイル数び200個またはファイル番号び9999に達す 
ると、それ ULb 撮影できません。 SD カードを交換するか、内蔵;)<モ1」一/ SD カードを 
初期化（《>79)してください。 

M SD 力ードに保存した GPS □グデータについて 
□グデータは、 「 NCFU フォルダーに保存されます。 

-ファイル名は、 「 N 」、 「日付（西暦の下二巧と月日)」、 r 識別番号 （0 〜9、 A 〜 Z )」、 「お 
張子 （. log )」 です。 

例： 2013年5月15日に取得した1件目の GPS □グの場合 
N 1305150 .log 

-1曰に36ファイル、1枚の SD 力ードに100ファイルまで記録でをます。 


成弓ら 








ほ用でをるアクセサリー 


巧電器 


バツテ U - チヤージヤ ー MH -65 P &1 

(残量のない状態か5の充電時間：約2時間30分） 


AC アダプター EH -62 F &2 

く EH -62 F の取り付け方> 
1 2 3 


AC アダプター 




AC アダプターのコードを AC アダプターの溝に與まで入れて 
からバッテ U —室に入れてください。また、バッテ U — / SD 
カードカバーを閉める前に、コードをバッテリー室の溝に奥ま 
で入れてください。コードび溝からはみ出していると、カバー 
を閉めたとさにカバーやコードを破損するおそれびあ0ます。 


ワイヤレスモバイ 
ルアダプター 


ワイヤレスモバイルアダプター WU -1 a 
USB / オーディオビデオ出力端テ（田 2) に装着すると、専用 
ソフトウエアをインストールしたスマートデバイスと Wi-Fi 
(無線 LAN ) 接続できまず。 

スマートデバイスからカメラを違隔操作してシャッターを 
さったり、カメラ内の SD カードに保存された画像をスマート 
デバイスに コピーした 0でさます。 

• リモート操作中は、カメラ側では電源の ON / OFF _ UI 外の 
操作はでをません。 

• Eye - Fi 力ードをカメラに挿入しているときは使えません。 
詳しくは、カタ□グや当社ホームページ、 WU -1 a の使用説明 
書などをご覧 < ださい。 


曰本国外では、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してお使いくだ 
さい。変換プラグアダプターは、あらかじめ旅行代理店などでお確かめの上、お 
買い求めください。 

《2日本国内専用電源コード （ AC 100 V 対応）付属。日本国列でお使し''になるに 
は、別売の電源コードび必要です。別売の電源コードについては、ニコンサー 
ビス機関にお問い合わせください。 

また、オンラインショップ（ニコンダイレクト） http :// shop . nikon - image . conn / 
でをお求めいただけます。 

COOLPIX P 330 に使用できる別売アクセサリーの最新情漸ま、最新のカタ□グ 
や当社ホームページなどでご確認ください。 


詳細編 
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w 付録、索引 

\ _ / 


取日巧い上のごま意 

カメラについて . 


バッテ U - について . 

本体巧電 AC アダプターについて 
メモ U - 力ードについて . 

お手入れ方法 . 


ク IJ — ニングについて . 

保管について . 

巧障かな？とおった6 . 

化ち情®データ使用許語契約書 
まな仕様 . 

このカメラの準拠規格 . 

點I . 

アフターヴービスにごいて ...... 

















巧 0 巧い上のご注意 


カメラにごいて 

お使いになるとをは、必ず「安全上のご注意」（田 Vi 〜 viii) をお守りください。 

•強いショックをちえないで<ださい 

力方ラを落としたり、ぶつけたりずると、故障の原因になりまず。また、レンズに軸れた 
り、無理な力を加えたりしないでください。 

•水に濡らさないでください 

カメラ内部に水び入ると、部品がサビつくなど修理費用び高額になるだけでなく、修理不能 
になることびあります。 

♦ 急激な湿度変化を与えないで<ださい 

温度差び極端な場所（寒いところから急激に暖かいところや、その逆の場含）にカメラを 
持ち込むと、力方ラ内外に結露び生じ、故障の原因となります。力^ラをバッグやビニー 
ル袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使って<ださい。 

♦ 強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないで < ださい 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ 
び消滅したり、カメラび正常に機能しないことびあります。 

♦長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 
過度の光照射は、撮儘素子などの滤色-焼を付さを起こすおそれびあ0ます。また、その 
際に撮影した画像には、真っ白<にじみび生ずることびあります。 

•バッテリーや AC アダプター、メモリーカードを取り外ずときは、必ず電源を OFF にし 
て < ださい 

電源び ON の状態で取りがすと、故障の原因になります。特に撮影中やデータの削除中は、 
データの破損やカードの故障の原因になります。 

•モこター画面（電子ビューファインダー含む）について 

-モニター画面（電子ビューファインダー含む）は、非常に精密度の高い技術で作られて 
おり、99.99%しソ上の有効ドットびありますび、0.0 1 %UrF でドット损けするものびあ 
ります。そのため、常時点灯（白、ホ、青、緻あるいは非点灯（黒）の画素び一部存 
在することびありますが、故障ではありません。また、記録される画像には影響ありま 
せん。あらかじめご了承<ださい。 

-屋外では液晶モニターは、曰差しの影響で見えに<いことびあります。 

-液晶モニターの表面を強くこすったり、強く巧したりすると、破損や故障の原因になり 
ます。万一、液晶モニターび破損した攝をは、ガラスの破片などでケガをするおそれび 
ありますのでご注意ください。また、中の液晶び巧膚や目に付着したり、□に入ったり 
しないよう、ごま意ください。 
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取り扱い上のごミ主意 


パッテ y —について 

お使いになるとさは、必ず「安全上のご注意」（田 ix 〜 X) をお守り <ださい。 

• 使用上のご注意 

-使用後のバッテリーは、発熱していることびあるのでご注意ください。 

-周囲の温度び〇む〜40での範囲を超える場所で使ラと、性能冀化や故障の原因になり 
ます。 

. 万一、異常に熱くなる、煙び出る、こげ臭いなどの異常や不具をび起きたら、すぐに使 
巧を中止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

-カメラやバッテリーチャージャーから取りがしたとをは、必ず付属の端子カバーを付け 
て < ださい。 

♦充電について 

撮影の前に充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル巧電されておりま 
せん。 

-周囲の温度び5む〜35での室内で充電してください。 

-バッテ U —内部の温度び高い状態では、充電びでをなかったり、不完全な充電になった 
りし、性能劣化の原因にちなります。 

-力方ラの使用直後など、バッテ I 」一内部の温度び高くなっているとさは、バッテリーの 
温度び下がるのを待ってから充電してください。 

バッテ U —の温度び ( TCIU 下、60むしツ上のとをは、充電をしません。 

バッテリーの温度び45む〜60むのとをは、充電できる容量び減ることびあります。 

-充電び完了したバッテリーを、続けて再充電すると、性能び劣化します。 

-充電直後にバッテ U —の温度び上びることびありますび、性能その他に異萬はありませ 
ん /。 

♦予備バッテリーを巧意する 

撮影環境に応じて、予備バッテ U —をご用意ください。地域によっては入手び困難な場含 
びお0ます。 

♦ほ温時には残量の充分なバッテリーを使い、予備のバッテリーも用意ずる 

バッテ U —は一般的な特性として、性能び低晶時にほ下します。ほ温時には、バッテ I 」一 

および力;>< ラを冷やさないよラにしてください。 

消耗したバッテ U —を低温時に使ラと、カメラび動かないことちあります。予備のバッテ 
1」一は保温し、交互にあたためなびらお使いください。低温で一時的に使えなかったバッ 
テ U —も、常温に戻ると使える場合びあります。 

♦バッテリーの接点について 

パッテ U —の接点び巧れると、接觸不良でカメラび作動しなくなることびあります。接点 
の巧れは、乾いた巧で拭き取ってください。 


付録、索引 


か 


取り巧い上のごミま意 


参残量のなくなったバッテリーは充電する 

残量のなくなったバッテリーをカメラに入れたまま、何度も電源スイッチの ON / OFF を繰 
り返すと、バッテ U —の寿命に影響をおよぼすおそれびありまず。残量びなくなったバッ 
テリーは、充電してからお使いください。 

♦保管について 

-バッテリーを使わないときは、必ず力^ラやバッテリーチャージャーから取り出してく 
ださい。取り付けたままにすると、電源を切っていても微ル電流び流れ続けて過放電状 
態になり、使えなくなることびあります。 

-バッテリーは、長期間使わないとさでを必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保 
管して < ださい。 

-バッテリーは、付属の端モカバーを付けて、涼しい場所で保管して<ださい。周囲の温 
度び15む〜25むくらいの乾燥した場所をおすすめしまず。暑い場所や極端に寒い攝所 
は避けて < ださい。 

•寿命について 

バッテリーを充分に充電しても、使用期間び極端に短くなってきたとをは、寿命です。新 
しいバッテ U —をお買い巧めください。 

' リサイクルについて 

充電を繰り返して劣化し、使えなくなったバッテリーは、廃棄しないでリサ 
イクルにご協力 < ださい。接点部にビニールテープなどを貼り付けて絶縁し 
てから、ニコンサービス機関や U サイクル協力店へお持ちください。 


鎮 

Li-ion 00 


-数字の有無と数値は電池 
によって異なりまず。 


本巧巧電 AC アダプターについて 

お使いになるとさは、必ず「安全上のご注意」（圧] X) をお守りください。 

. 本体充電 AC アダプター EH -69 P に対応している機器 Ui がで使わないでください。 

- EH -69 PU (がの本体充電 AC アダプター、 USB - AC アダプターは絶対に使わないでくださ 
し、カメラの故障、発熱の原因となります。 

- EH -69 P は、家庭用電源の AC 100-240 V 、 50/60 Hz に対応していまず。日本国列では、 
必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してお使いください。変換プラグアダ 
プターは、あらかじめ旅行代理店などでお確かめの上、お買いまめください。 


付録、索引 


か 


取り扱い上のごミ主意 


メモ y —カードについて 

• 使用上のごま意 

-メモ U —カードは、 SD カードし心外は使えません。 

推奨メモ U - 力ードー田17 

-お使いになるときは、必ず^モ U —カードの説明書の注意事項をお守りください。 

-ラベルやシールを貼らないでください。 

•初期化について 

- SD カードをパソコンで初期化（フオーマット）しないでください。 

-他の機器で使った SD カードをこの力方ラではじめて使ラときは、必ずこのカメラで初 
期化して < ださい。 

未使用の SD カードは、このカメラで初期化してからお使いになるよラおすすめします。 
- SD カードを初期化ずると、カード巧のデータはずべて削除されます。初期化する前に、 
必要なデータはパソコンなどに保存してください。 

- SD カードを入れたあとに力方ラに「このカードは初期化されていません。初期化しま 
すか？」の警告;><ッセージび表おされたとさは初期化び必要です。削除したくないデー 
夕びある場合は、 [いいえ] を選んでください。必要なデータはパソコンなどに保存し 
てください。カードを初期化してよければ、 [はい] を選んで顿ボタンを押して < ださ 
い。 

-初期化中、画儘の記録中や削除中、パソコンとの通信中などに切下の操作をすると、 
データの破損やカードの故障の原因になります。 

-バッテ U — / SD カードカバーを開けて、カードやバッテ U —を脱着する 
-力六ラの電源を OFF にする 
- AC アダプターを列す 


お手入れ方法 


クリーニングについて 

アルコール、シンナーなど揮発性の有機溶剤や化学洗剤、防鏡剤、曇り止めは 
使わないで < ださし、。 

レンズ 

-ガラス部分をク1」一ニングするときは、手で直接触らないようご注意く 
ださい。 

-ゴ S やホコ U はプ□アーで吹さ払ってください。ブ□アーで落ちない指 
紋や油脂などのミちれは、乾いた柔日かい巧やメガネなきなどでガラス部 
分の中央から外側に円を描くよラにゆっくりと巧き取ってください。 

-強く拭いたり、硬いちので拭いたりすると、破損や故障の原因になるこ 
とびあります。 

-ミちれび取れないとさは、レンズク U —ナー液（市販）で湿 b せた柔らか 
い巧で軽 < 巧いて < ださい。 

液晶モニター 

-ゴ S やホコ U はプ□アーで吹さ払って<ださい。指紋や油脂などの巧れ 
は、乾いた柔らかい巧やメガネ拭さなどで軽<拭さ取ってください。 

-強く拭いたり、硬いちので拭いたりすると、破損や故障の原因になるこ 
とびあります。 

カメラボディー 

-ゴ S やホコ U をプ□アーで吹さもってください。乾いた柔らかい巧など 
で軽く拭いてください。 

-海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔らかい巧 
で砂や塩分を軽<巧を取った後、よ<乾かしてください。 

ごま意：カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因にな 

りまず。この場ち、当社の保証の対象外になりまず。 


巧管について 



付 


録 


カメラを長期間お使いにならないとさは、バッテリーを取0出してください。 
また、カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるよラに、 
「月に一度」を目安にバッテリーを入れ、カメラを操作することをおすずめし 
ます。 

力方ラをじ(下の場所に保管しないよラにごま意ください。 

-撰気の悪い場所や湿度の高い場所 
-テレビやラジオなど強い電磁波を出ず装置の近辺 
-温度び50む攻上、または一10む政下の場所 
-湿度び60%を超える場所 

バッテ U —の保管は、「取り扱い上のごを意」の「バッテ U —について」の「♦ 
保管について」（た 4) をお守りください。 


か 




故障かな？と思った 5 


カメラの動作びおかしいとお感じになったとさは、ご購入店やニコンサービス 
機関にお問い合わせいただく前に、政下の項目をご確認ください。 

. 警告メッセージを確認するには一《^9〇 


電源-表示-設定関連 


こんなとさは 

考えられる原因や对処法 



-画像や動画の記録などの処理び終わるまでお待ちくだ 

- 


さい。 

-操作でをない状態び続くとさは、電源を OFF にする操 

19 

電源 ON の状態 

作をしてください。電源び OFF にならない場合は、バッ 


で、カメラの操作 

テ U —を入れ直してください。 


びでをない 

AC アダプター使用時は付け直してください。 

-記錄中であったデータは保存されません。 

"保存済みのデータはバッテ U —や AC アダプターの取 



り外しでは失われません。 


カメラ内のバッ 
テ U —を充電で 
をない 

プラグの接続状態を確認してください。 

14 


. セットアップメニュー [バソコン 接続巧電]び [ OFF ] 

105、 


になっています。 

々 C 81 


-パソコンに接続して充電しているとをは、力方ラの電源 

々 C 81 

パソコンに接続 
してバッテ U — 
を充電でをない 

を OFF にすると、バッテ U —の充電を中止されます。 

-パソコンに接続して充電しているとをに、パソコンび休 
止状態（ス U —プ状態）になると、充電び中止され、力 

々*81 

水 ラの電源び OFF になることがあります。 

-パソコンの仕様、設定または状態によっては、パソコン 
に接続してカメラ内のバッテリーを充電でさないこと 
びお0ます。 

- 




-バッテ U —残量びありません。 

18 

電源を ON にでを 
なし、 

. 本体充電 AC アダプターの接続中は、電源スイッチを押 
しても電源は ON になりません。因（再生）ボタンを 
長巧しすると、再生モードで電源び ON になりますび、 
撮影はでをません。 













故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え！ 5 れる原因や対処法 



-バッテ U —残量びありません。 

18 


-無操作状態び続いたため、オートパワーオフ機能び働を 

19 


ました。 



-カメラの電源を ON にしたまま、本体充電 AC アダプ 

14 


ターを接続すると電源び OFF になります。 


カメラの電源び 

-パソコンまたはプ U ンターとの接続中に USB ケーブル 

87、 90、 

突然切れる 

びがれると電源び OFF になります。 USB ケーブルの接 

^20 


続をやり直して < ださい。 



-カメラの内部び高温になっています。温度び下びるまで 

- 


しばら<放置してから電源を入れ直してください。 



-な温下ではカメラやバッテ U —び正常に動作しないこ 

た 3 


とびありまず。 



-電源び入っていません。 

19 


-バッテ U —残量びありません。 

18 


-節電機能により待機状態になっていまず。電源スイッ 

19 


チ、シャッターボタン、 因 ボタンまたは •（1? 動画 



撮影）ボタンを押すか、モードダイヤルを回してくださ 


液晶モニターに 

い。 


何ち映らない 

-フラッシュランプび点滅しているときは、フラッシュの 

52 


充電中です。充電び完了するまでお待ちくださレ。 



-カメラとパソコンび USB ケープルで接続されています。 

87、90 


-カメラとテレビが AV ケーブルまたは HDMI ケープルで 

87、 


接続されています。 

W 8 


-インターバル撮影中です。 

<>^39 

モニター画面び 

-モニター画面の明るさを調整してください。 

103、 

<^71 

よく見えない 

-モニター画面び巧れています。 

た 6 


-曰時を設定していない（撮影時に日時未設定マークび点 

20、103、 


滅している）場创ま、静止画の撮影日時び「0000/00/ 

^69 


00 00:00」、動画の撮影日時び「2013/01/01 00:00」 


撮影曰時が正し 

と記歸されます。セットアップ方ニュー [地域と日時] 


く表おされなレ 

で曰時を正しく設定してください。 



-内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高く 

103、 


ありません。定期的に曰時の設定を行ラことをおすすめ 

<«69 


します。 


__ 撮影情報や画像 

セットアップメニュー [モニター 設定] の [モニター 表示 

103、 

なぃ 

設定] び 鹏報 OFF ] になっています。 

々^71 

[デート写し 込 

セットアップメニュー [地域と日時] び設定されていませ 

20、103、 

イづみ] び選べない 

ん /。 

^69 

録 , 



m 




か 












故居かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え！ 5 れる原因や対処法 


[デート写し 込 

み] を有効にした 
のに、曰付び写し 
込まれない 

. 曰付を写し込めない撮影モードになっています。 

. デ ー ト写し込みび制限される他の機能の設定びされて 
いまず。 

-動画には写し込みでをません。 

103、 

««74 

74 

電源を入れると 
地域と曰時の設 
定画面び表示さ 
れる 

時計用電池び切れたため、設定び1」セットされました。 

21 

設定内容が初期 
状態に戻ってし 
まった 

[連番リセット] 

びでをない 

フオルダー番号び999に達し、そのフオルダー巧にフアイ 
ルびあるとをは、 [連番リセット] びでをません。 SD カー 
ドを交換するか、内蔵メモ U — / SD カードを初期化してく 
ださい。 

105、 

<«83 

液晶モニターび 
消1灯し、電源ラン 
フび高速点滅す 
る 

バッテ U —の温度び高温になっています。電源を OFF にし 
て、パッテ U —の湿度び下びるまでしばらく放置してから 
ご使用ください。ランプの点滅び3分続くと電源は自動的 
に OFF になりますび、電源スイッチを巧しても OFF にでき 
ます。 

19 

力;>< ラの温度び 
局くなる 

動画撮影や Eye - Fi カードでの画儘送信などで長時間使っ 
たり、周囲の湿度び高い場所で使ったりすると、カメラの 
温度び高くなることびありますび、故障ではありません。 

94 


撮影関連 


こんなとさは 

考え 5 れる原因や対処法 

圧！ 

撮影モードにで 
をない 

HDMI ケープルまたは USB ケープルを外してください。 

87、90、 
々*18、 
(»20 

撮影でさない 

-再生モードになっているとをは、 因 ボタン、シャッター 
ポタンまたは参動画撮影）を押してください。 

-メニューび表示されているとさは、 MENU ボタンを押して 
<ださい。 

-パッテ U —残量びありません。 

-シーンモードび [夜景ポートレート] または [逆光] の 
[HDR] び [OFF] のとさは、フラッシュをポッフアップ 
して < ださい。 

-フラッシュランフび点滅しているときは、フラッシュの充 
電中です。 

28 

6 

18 

36、39、 
52 

52 

3 D 画撒を撮影で 
をない 

被写体び動<、暗い、コントラストび低いなど、撮影条件に 
よっては、2コマ目を撮影できないことや、撮影した画像を 
保存でさないことびあります。 

- 


か 



















故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え 5 れる原因や対処法 

正！ 

ピントび合わな 
い 

-フォーカスモードの設定びをっていません。設定を確認ま 
たは蜜要してください。 

-オートフ ォー カスび苦手な被写体を撮影してレます。 

. セットアップメニュー [ AF 補助光]をはート] にしてくださ 
い。 

. シャッターボタンを半押ししたとさに、被写体び AF エ U 
ア内に入っていません。 

-フォーカスモードび MF (マニュアルフォーカス )になっ 
ています。 

-電源を入れ直してください。 

58、59 

81 

104、 

成11 

26. 66 

58 

19 

撮影時の画面に 
色の着いた搞模 
様び発生ずる 

同じパターンを繰り返す被写体（窓のブラインドなど）に色 
の着いた搞模様（干渉編、モアレ）び現れることびあります 
び、故障ではありません。 

記録される画儘、動画にこの現象は題りません。ただし、 [高 
速連写 120 fps ] と [ HS 480/4 倍] では、記録される画像、 
動画にこの現象び残ることびありまず。 

- 

画像びぶれる 

• フラッシュを使ってください。 

-手ブレ補正機能やモーション検知機能を使ってください。 

• BSS (ベストショットセレクター)を使ってください。 

-兰脚などでカメラを安定させてください（セルフタイマー 
を併用すると、より効果的です)。 

52 

104、 

104 

65 

55 

フラッシュ撮影 
時に、画像に白い 
点び写り込む 

フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して写り込ん 
でいます。フラッシュを閉じて<ださい。 

52 

フラッシュび発 
光しない 

-フラッシュび発光しない撮影モードです。 

-フラッシュび制限される他の機能の設定びされています。 

52、61 

74 

電子ズームび使 
えない 

. セットアップメニュー [電子ズーム] び [ OFF ] になって 
いまず。 

-シーンモードび [おまかせシーン]、[ポートレート]、[夜 
景ポートレート]、 瞄 光] で [ HDR ] び [レベル 1] 〜 
[レベル3]、[パノラマ] の [かんたんパノラマ]、[ぺッ 

卜]、または [3 D 撮影]のとをは、電子ズームは使えません。 

-電子ズームび制限される他の機能の設定びされています。 

104 

34、 34、 
36、39、 
40、 41、 
43 

74 

[画像サイズ] び 

選べない 

- [画像サイズ] び制限される他の機能の設定びされていま 
す。 

-シーンモードび [パノラマ] の [かんたんパノラマ] また 

は [3 D 撮影]のときは、画像サイズび固定されまず。 

74 

40、43 

シャッター言び 
鳴らない 

. セットアップ六ニュー [操作音] の [シャッター音] び 
[ OFF ] になっています。 

-シーンモードび [スポーツ]、[ミュージアム] または [ぺッ 
卜]になっています。 

• シャッター宣が制限される他の機能の設定びされています。 

-スピーカーをふさびないでください。 

104 

35、 38、 
41 

74 

2 
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故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え5れる原因や対処法 

正！ 

AF 補助光び点灯 
しない 

セットアップメニュー [AF 補助光] び [ OFF ] になってい 
ます。 [才ート] に設定していても、 AF エリアの位置やシー 
ンモードによっては点好しない場をびありまず。 

104 

画像び鮮明でない 

レンズび巧れています。 

た6 

画徹の色合いび 
不自然になる 

適切なホワイトパランスが選ばれていません。 

65、 

<«>32 

画面や撮該画像 
に U ング状の帯 
やな色の稿模様 
び見える 

逆光撮影や、太陽などのが常に強い光源び画面内にある撮影 
では、リング状の帯や虹色の搞模様口ースト）などび写し 
込まれることびありまず。 

光源の位置を変えるか、光源を画面内に入れずに撮影をお試 
しください。 

- 

画像びざらつ< 

被写体び暗いため、シャッタースピードび遅くなっている 
か、 に 0感度び高くなっています。 

• フラッシュを使ってください。 

-低い に 0感度にして<ださい。 

52 

66、 

画像び暗すざる 
(露出アンダー） 

-フラッシュび指などでさえぎられています。 

-被写体にフラッシュの光び届いていません。 

-露出を補正して<ださい。 

- に 0感度を上げてください。 

-逆光で撮影しています。フラッシュをポップアップして、 
シーンモードの [を光] の [ HDR ] を [ OFF ] にするか、 
フラッシュモードを夕（強制発光）にしてください。 

24 

52 

60 

66、 

39、52 

画像び日月るすぎる 
(露出オーバー） 

-露出を補正して<ださい。 

-撮影メニュー [内蔵 ND フィルター設定] をお使いください。 

60 

66、 

<«>49 

赤目外の部分 
び補正された 

そ@ (赤目軽減自動発光）やシーンモードの [夜景ポート 
レート] の赤目軽減強制発光でフラッシュ撮影すると、ごく 
まれに赤目政がの部分び補正されることびありまず。 [夜景 
ポートレート] し U がの撮影モードで、フラッシュモードを 
そ@ (赤目軽減自動発光）がにして撮影してください。 

36、52 

美肌の鋪果び得 
られない 

-撮影条件によっては、美則■効果び適切に得られないことび 
あ0ます。 

- 4人政上の顔を摄影した画像は、再生六ニュー [美肌] を 
お試しください。 

44 

84、 

W 3 
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故障かな？と思った 5 
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こんなとさは 

考え 5 れる原因や対処法 

正！ 

画儘の記録に時 
間びかかる 

じ(下の場合、画像の記録に時間びかかることびあります。 

-ノイズ低減機能び作動したとさ 

-フラッシュを走@馈目軽減自動発光)にして撮影したとを 
-し U 下のシーンモードで撮影したとを 
-囚 （夜景）の [手持ち撮影] 

-[風景]、[ク□ーズアップ] の [連写 NR 撮影] 

-瞄光] の [HDR] び [OFF] 切外 
■[パノラマ] の [かんたんパノラマ] 

-撮影ニュー [連單 び[高速 連写 120 fps ] または睛 
速連写 6 Ofps] のとき 
-笑顔自動シャッターで撮影したとを 
-アクティプ D - ライティング機能で撮影したとを 

53 

33 

35、37 

39 

40 

65、 

«>37 

56 

66、 

[連写] または 

[AE ブラケテイン 

グ] の設定びでを 
ない、または使え 
ない 

[連写] または [AE ブラケティング] び制限される他の機能 
の設定びされていまず。 

74 

COOLPIX ピク 



チヤーコント 

COOLPIX ピクチャーコント□ー ルび制限される他の機能の 

74 

□ー ルび設定で 
をない 

設定びされています。 


再生関連 


こんなとさは 

考えられる原因や対処法 


再生でさない 

-パソコンか他社製のカメラによって画像び上書をされた 
か、ファイル名やフオルダー名び変更されました。 

— 

-インターバル撮影中は再生でをません。 

65 


- COOLPIX P330 政がで撮影した動画は再生できません。 

92 


- COOLPIX P330L が!で連写した画撒は、連写グループとし 

- 

連写グループび 

て再生でをません。 


再生でさない 

. [連写グループ表示ち法] の設定を確認してください。 

85、 

«>62 


-動画やスモールピクチャー、320 X 240じ(下にトリ S ング 
された画像は拡大表示でをません。 

— 

画像の拡大表示 

- COOLPIX P330L ソがで撮影した画像は、拡大表示できない 

- 

びでをない 

ことびあじます。 



-カメラを HDMI 接続して、 3D 画像を 3D (立体）で再生し 
ているとさは、拡大表示でをません。 

43 

音声メモの録音 
や再生びでさな 
い 

-動画には音声メモを付けられません。 

97 

- COOLPIX P330 じ ( がで撮影した画儘には、この力;><ラで宣 
声メモを付けられません。また、このカメラ政外で画儘に 
音声メモを付けると、この力^ラで再生でをません。 

85 


か2 

















故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考えられる原因や対処法 



-画像や動画の編集び可能な条件を確認して<ださい。 

85、 

画像や動画を編 


W 1、 

集でをない 

- COOLPIX P 330 Lii がで撮影した画像や動画は編集できませ 
ん /。 



. セットアップ六ニュー [ TV 出力設定] の [ビデオ出力] ま 

105、 


たは [ HDMI ] び正しく設定されていません。 

«>80 

画像びテレビに 
映らない 

-パソコンまたはプ U ンターと USB ケープルで接続してい 

87 

るとをは、 HDMI 出力でをません。 

-画像び記緑されていない SD カードが入っていまず 。 SD 
カードを交換してください。内蔵六モ U —の画撒を再生す 
るとをは SD カードを取り出してくださレ。 

16 



-力六ラの電源び OFF になっています。 

19 

カメラをパソコ 
ンに接続して 
も 、 Nikon 
Transfer 2び自 
動起動しない 

-バッテ U —残量びありません。 

18 

- USB ケーブルび正しく接続されていません。 

-パソコンにカメラび正しく認識されていません。 

-対応 0 S を確認してください。 

87 

88 

• Nikon Transfer 2び自動起動しない設定になっています。 
Nikon Transfer 2については 、 ViewNX 2のヘルプをご参照 
ください。 

91 


力^ラをプ U ン 

PictBridae 巧応プ U ンターの種類によっては、 [パソコン接続 


ターに接続して 

巧围を はート] に設定していると、 PictBridge 起動画面 

105、 

«>81 

も 、 PictBridae 

び表示されず、フ U ントできない場合びあります。 [パソコン 

起動画面び表お 

接続充電] を [ OFF ] にしてプ U ンターに接続し直してくだ 

されない 

さい。 



-画像び記録されていない SD カードび入っています。 

16 

フリントずる画 

SD カードを交換してください。 


像び表おされな 

-内蔵メモ U —の画儘をプ U ントするときは SD カードを取 

17 

い 

0出してください。 

- 3 D 撮影した画像はプ U ントでをません。 

43 


PictBridge 対応プリンターでも、 UTF の場をはカメラで「用 
紙設定」びでをません。プ U ンター側で用紙サイズを設定し 


カメラ側で用紙 
設定びでさない 

て < ださい。 

-カメラ側で設定した巧紙サイズにプ U ンターび対応してい 
ません。 

々621、 

«>22 


-自動的に用紙サイズを認識するプ U ンターを使っていま 
ず。 



S 、 索引 
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故障かな？と思った 5 


GPS 関連 


こんなとさは 

考えられる原因や対処法 


測位でをない、 

測位に時間びか 
かる 

-撮影する環境によって、測位でをないことびあります 。 GPS 
を使ラとをは、できるだけ空のひらけた場所でお使いくだ 
さい。 

-はじめて測位したとをや、測位でをない状態び約2時間経過 
したとを、バッテ U —の交換をしたとさは、測位情報を取 
得ずるまで数分かかります。 

99 

99 

撮影した画儘に 
位置情報が記録 
されない 

衛星からの電波び受信でをず、測位できていないとをは、位 
置情報び記録されません。撮影前に GPS 受信状態の表示を確 
認してください。 

100 

撮影した場所と 
記線した位置情 
報に誤差がある 

撮影する環境によって、測位に誤差が生じることびあります。 
GPS 衛星からの電波の誤差び大をい場合、最大で数百メート 
ルの誤差を生じることびあります。 

98 

記録された地名 
情報び意図した 
ちのと違ラ、ま 
たは表おされな 
い 

希望のランドマーク名び登録されていなかったり、ランド 
マーク名び異なる場合びあります。 

- 

A - GPS ファイル 
び更新でさなレ 

-政下のことを確認してください。 

- SD カードび入っているか 
- SD カード内に A - GPS ファイルび入っているか 
- SD 力ード内の A - GPS ファイルび力^ラ内の A - GPS ファ 
イルより新しいか 
-有効期限び切れていないか 
- A - GPS ファイルび壊れている可能性びあります。 
ホームページからダウン□ー ドし直して<ださい。 

«>63 

GPS 設定メ 
ニューの [□グ 
取得] が選べな 
い 

力：><ラの時計が設定されていません。曰付と時刻を設定して 
ください。 

103、 

«>69 

[□グ取得開始] 

び選べない 

- GPS 設定メニュー [GPS 設定] の [位置情報記録機能] び 
[ OFF ] になっています。 

-□グ取得中です。新しく□グを取得するとをは、 [□グ取得 
終了] を選び、取得中の□グを終了して<ださい。 

98 

102、 

«>65 

□グデータを保 
巧でをない 

- SD カードび入っているか確認してください。 

-記録でをる□グデータの数は、1曰に36件までです。 

• 1枚の SD 力ードに保存できる□グデータは、最大で100 
件までです。不要な□グデータを SD カードから削除する 
か、新しい SD 力ードに交換してください。 

成ら1 
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地名情報データほ用許諾契約書 


COOLPIX P 330 似下「本製品」という）に搭載されている地名情報データ 
0^下 r 本データ」といラ）は、次の条件で、ご使用頂けます。 

データ使用 許諾契約書 

1. 個人使用限定 

株式尝社ニコン（政下「ニコン」といラ）又はニコンのライセンサーは、本 
データの著作権巧びお客様への使用許諾に必要な一切の諸権利を保有してい 
ます。ニコンは、お客様に対して、本データについて、使用許諾を与え5れた 
個人的かつ非商用の目的のためにのみ、本製品及び本製品で撮影された画像 
データと共に使用する権利を許諾します。本データは、使用権を許諾されるわ 
のであり、販売されるちのではありません。 

2. 禁止事項 

お客様は、なに記載する行為を行ってはなりません。 

(1) サービス業務、タイムシェアリング、又はこれ5に類する目的で使用する 
こと。 

(2) インス!-ール若しくは接続された、又は車両と通信する製品、システム若 
しくはアプ U ケーシヨンで、車両のナビゲーシヨン、測位、配車、リアル 
タイムの経路誘導、フ U —卜管理若しくはこれ5に類する機能びあるわの 
と本データを併用すること。 

(3) 測位装置、又はモバイルやワイヤレス接続の電子装置やコンピュータ装置 
と併用ずること、若しくはこれらの装置との通信に使用すること。巧象装 
置には、携帯電話、パームトップコンピュータ、八ンドへルドコンピュー 
夕、 ポケットベル、携帯情報端末 ( PDA ) び含まれますび、これ5に限定 
されるものではあ0ません。 

(4) 本データ使用許諾契約によ0許諾された範囲を超えて、本データの全部又 
は一部を媒体の如何を問わず複製すること。 

(5) 本データを変更、改変、リバース•エンジニアリング、逆コンパイル又は 
逆アセンブル等すること。 

(6) 法律で認められている場合を除を、本データを販売、譲渡、頒巧もしくは 
再使用許諾等すること、又はネットワーク上にアップ□ー ドすること。 

(7) 本データ及びこれに関連する物を直接又は間接に輸出すること。 

(8) その他、本データ使用許諾契約により許諾されている m がのことを行ラこと。 

3. 警告 

時間の経過、状況の変化、使巧した情報源、包括的な地理データの収集といラ 
性質などは、いずれち不正確な情報の原因になる可能性があるため、本データ 
には不正確又は不完全な情報び含まれているおそれびあります。 
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地名情報データ使用許諾契約書 


4. 著作権及びその他の知的財産権 

本データは、曰本国著作権ま、その他の国の著作権法及び国隙条約の規定によ 
り保護されています。お客様は、本データに含まれる著作権表示、商標又はそ 
の他の保護表示を除モしてはな0ません。 

5. 免責 

ニコン巧びニコンのライセンサーは、お客様の本データの使用に関連して生じ 
るお客様ご自身又は第王者の損害、その他の問題について、一切の責任を負い 
ません。但し、法律に当該免責を認めない旨の定饭のある場合はこの限りでは 
ありません。ニコン及びニコンのライセンサーは、本データの内容を随時変更 
する権利を留保します。 

6. その他 

本データ使用許諾契約は、曰本国の法律に基づいて解釈されるわのとします。 
本データ使用許諾契約に関ずる一切の紛争の管轄裁判所は東京地方裁判所と 
します。 


Government End Users. 

け the Data supplied by NAVTEQ is being acquired by or on behalf of the United 
States government or any other entity seeking or applying rights similar to 
those customarily claimed by the United States government , the Data is a 
"commercial item " as that term is defined at 48 C . F . R . (" FAR ") 2.10 1 ,is licensed 
in accordance with the End-User Terms under which this Data was provided , 
and each instruction manual accompanying the Client device containing a 
copy of the Data delivered or otherwise furnished shall be marked and 
embedded as appropriate with the following "Notice of Use ," and shall be 
treated in accordance with such Notice : 
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NOTICE OF USE 

CONTRACTOR ( MANUFACTURER / SUPPLIER ) NAME : NAVTEQ 
CONTRACTOR ( MANUFACTURER / SUPPLIER ) ADDRESS : 
c/o Nokia 425 West Randolph Street , Chicago , Illinois 60606 
This Data is a commercial item as defined in FAR 2.101 and is 
subject to the End-UserTerms under which this Data was provided . 

◎ 2012 NAVTEQ-All rights reserved . 

If the Contracting Officer , federal government agency , or any federal official 
refuses to use the legend provided herein , the Contracting Officer , federal 
government agency , or any federal official must notify NAVTEQ prior to 
seeking additional or alternative rights in the Data . 
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許諾ソフトウエアの権利者に関ずる表示 

♦地ち情報データについて 


地名情報データ使用許諾契約書 


本サービスは株式を社ゼン U ンの POI (位置情報）を使用し 
ています。"ゼン1」ン"は株式尝社ゼンリンの登録商標です。 

©2012 ZENRIN CO ., LTD . All rights reserved . 


参日本 ly がの地名情報データについて 



[NAVTEO] 


MAPS 


© 1993-2012 NAVTEQ . All rights reserved . 
NAVTEQ Maps is a trademark of NAVTEQ . 


Austria 

© Bundesamt fur Eich- und Vermessungswesen 

Croatia 

Cyprus 

Estonia 

Latvia 

Lithuania 

Moldova 

Poland 

Slovenia 

Ukraine 

© EuroGeographics 

France 

sour び : ◎ に N 2009-BD TOPO ® 

Germany 

"Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustandigen 
Behorden entnommen" 

Great Britain 

Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database 
right 2010 

Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 
2010 

Greece 

Copyright Geomatics Ltd. 

Hungary 

Copyright © 2003; Top-Map Ltd. 

Italy 

La Banca Dati Italiana e stata prodotta usando quale riTerimento 
anche cartoqrafia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla 
Regions Toscana. 

Norway 

Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority 

Portugal 

Source: IqeoE - Portugal 
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地名情報データ使用許諾契約書 
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Spain 

Informacion geografica propiedad del CNIG 

Sweden 

Based upon electronic data © National Land Survey Sweden. 

Switzerland 

Topografische Grundlage: © Bundesamt fur Landestopographie 

Canada 

This data includes information taken with permission from Canadian 
authorities, including © Her Majesty, © Queen's Printer for Ontario, © 
Canada Post, GeoBase®, © Department of Natural Resources 

Canada. All rights reserved. 

Mexico 

Fuente: INEGI (Institute Nacional de Estadistica y Geografia.) 

United States 

©United States Postal Service® 2012 . Prices are not established, 
controlled or approved by the United States Postal Service®. The 
following trademarks and registrations are owned by the DSPS: 
United States Postal Service, DSPS, and ZIP+4. 

Australia 

Copyright. Based on data provided under license from PSMA 
Australia Limited (www.psma.com.au). 

Product incorporates data which is © 2012 Telstra Corporation 
Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd and 
Continental Pty Ltd. 

Nepal 

Copyright © Survey Department, Government of Nepal. 

Sri Lanka 

This product incorporates original source digital data obtained from 
the Survey Department of Sri Lanka 
◎ 2009 Survey Department of Sri Lanka 

The data has been used with the permission of the Survey 
Department of Sri Lanka 

Israel 

◎ Survey of Israel data source 

Jordan 

"◎ Royal Jordanian Geographic Centre". 

Mozambique 

Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta © 2012 by 
Cenacarta 

Reunion 

source; © に N 2009 - BD TOPO® 

Ecuador 

INSTfrUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO AUTORIZACION N° 

に M-20 り- 01-PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011 

Guadeloupe 

source; © に N 2009 - BD TOPO® 

Guatemala 

Aprobado porel INSTITUTOGEOGRAFICO NACIONAL- Resolucion 
del に N N° 186-2011 

French Guiana 

source; © に N 2009 - BD TOPO ® 

Martinique 

source; © に N 2009 - BD TOPO® 

Mexico 

Fuente: INEGI (Institute Nacional de Estadistica y Geografia) 
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まな仕様 


ニコンデジタルカメラ COOLPIX P 330 


型式 


有効画累数 


撮像素子 


レンズ 


焦点距離 

開放 F 値 
レンズ構成 


電子 ズーム 倍军 


ブレ補正機能 


ブレ程減機能 


才ートフオーカス 


画像 モニター 


視野率（撮影時） 
視野率（再生時） 


記録方す 


記録媒体 
対応規格 

ファイル形式 


記録画素数 
(画像サイズ） 


] コンパクトデジタルカ;><ラ 
] 1219万画素 

] 1/1 .7 型原色 CMOS 、 総画素数1276万画素 
] 光学5倍ズーム、 NIKKOR レンズ 
5.1-25.5 mm 

(35 mm 判換算 24-1 20 mm 相当の撮影画角） 
f /1.8-5.6 
6群7枚 

] 最大2倍 （35 mm 判換算で約240 mm 相当の撮影画角） 
レンズシフト方式 



] 

] モーション検知（静止画） 

コントラスト検出方式 

-先端レンズ面中央から約 30 cm 〜〇〇胞角側)、 

約50 cm 〜〇〇 (望遠側） 

. マク DAF 時は先端レンズ面中央から 
約3 cm (広角側)〜〇〇 

顔認識オート、オート （9 点）、中央（ワイド、標準）、 
マニュアル （99 点）、ターゲット追尾、ターゲットファ 
インド AF 

広視野角3型 TFT 液晶モニター、反射防止コート付さ、約 
92万ドット、輝度調節機能付さ （5 段階） 

上下左ちとも約1000/〇 (あ[実画面） 

上下左ちとも約1000/〇 (あ[実画面） 

内蔵;><モ|」一（約15 MB )、 

SD / SDHC/SDXC メモリーカード 

DCF 、 Exif 2.3、 DPOF 、 MPF 準拠 

静止画： JPEG、RAW ( NRW 、 ニコン独自フォーマット） 

3 D 画像 : MPO 

音声;>< モ ： WAV 

動画： MOV 〔映像： H .264/ MPEG -4 AVC 音声 ： AAC 
ステレオ） 


] 


12 M 
4 M 
VGA 
16:9 2 M 
1:1 


[4000 x 3000] 

[2272 x 1704] 

[640 x 480] 

[1920 x 1080] 

[3000 x 3000] 


8 M 

2 M 

16:9 9 M 
3:2 


L 3264 X 2448 J 

[1600 x 1200] 

[3968 x 2232] 

[3984 x 2656] 
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主な仕様 


ISO 感度(標準出力感度) 


露出 

測光モード 


露出制御 


ソヤッタ—店ぶ 


シャツタースピード 


絞り 

r 制御段数 

セルフタイ7— 
フラッシュ 
f 調光範囲 

( ISO 感度設定才ート時) 
I 調巧ち式 
調が補正 

インター フエー ス 
r 通信プ □トコル 

ビデオ出力 

HDMI 出力 


入出力端子 


GPS 

表示言語 


電源 


巧電時間 


-に0 80〜3200 

• Hi 1 (ISO 6400相当 ）、 Hi 2り SOI 2800相当） （ P 、 
S 、 A 、 M モード時に設定巧能） 

マルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光 
プ□グラムオート〔プ□グラムシフト巧能)、シャッター 
優先才ート、絞り優先才ート、マニュアル露出、 AE ブラ 
ケティング可能、露出補正 （±2 段の範囲で1/3段刻み） 
可能 

メカニカルシャッターと CMOS 電子シャッターの併用 
• 1/2000〜1秒 

• 1/2000〜60秒 （ M モードでに0 80〜400時） 

-1/4000秒（先取り撮影、高速連写時の最高速） 

電磁駆動による7枚羽根虹夥絞り 

14 (1/3 EV ステップ）（広角側） （ A 、 M モード） 

約10秒、約2砂 

約 0.5 〜 6.5 m (広角側） 

約 0.5 〜 2.5 m (望違側） 

モニター発光による TTL 自動調光 

範囲一2〜+2段、補正ステップ1/3ステップ 

Hi-Speed USB 
MTP、PTP 

NTSC 、 PAL から選択可能 
才ート、 480 p 、720 p 、 108 Oi か b 選択可能 


-オーディオビデオ ( AV ) 出力/デジタル端子 ( USB ) 
• HDMI マイク□端子 〔 TypeD ) ( HDMI 出力） 


受信周波数1575.42 MHz CC / AZI - ド)、測地系 WGS 84 
日本語、英語 

- Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 12 ( U チウ 
ムイオン充電池：付属） XI 個 
• AC アダプター EH -62 F (別売） 

約4時間30分（本体充電 AC アダプター EH -69 P 使用時、 
残量のない状態か b の充電時間） 






































まな仕様 


約200〕マ （ EN - EL 12 使用時) 


1/4 (ISO 1222) 

約103.0 X 58.3 x 32.0 mm 〔突起部除く） 

約 200 g (バッテ U -、 SD メモリーカード含む) 


0で〜40で 

85〇/〇^1下（結露しないこと） 

-仕様中のデータは特に記載のある場をを除を 、 CIPA (力方ラ映儘機器工業会）規格に 
よる湿度条件23む （±3 む）で、フル充電バッテリー使用時のものです。 

《電池寿命測定方法を定めた CIPA (カメラ映像機器工業含）規格によるちのです。 

静止画の測定条件は、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ撮影、画質 
[ NORMAL ]、 画像サイズ凹 [4000 x 3000] です。 

数値は、撮影間陽、メニュー表示時間、画像表示時間などの使用環境によって異なります。 


電池寿命 

(静止画撮影時）& 

云脚ネジ巧 


法（幅 X 高さ X 奥行き） 

i 

置 

1 

M 乍環境 

使用温度 
使用湿度 
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主な仕様 

Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 12 

お式 ] U チウムイオン充電池 

定格容量 IDC 3.7 V 、 1050 mAh 

使用温度 ] 0で〜40で 

ホち(幅 X 高さ X 奥行き）約32 X 43.8 x 7.9 mm 
M I 約 22.5 g (:端子カバーを除く） 


本体巧電 AC アダプター EH-69P 

電源 IAC 100〜240 V 、 50/60 Hz 、 0.068〜0.042 A 

定格入力 容量 I 6.8 〜 10.1 VA 

定格出力 I DC 5.0 V 、 550 mA 

I 使用温度 I 0で〜40む 

因■法（幅 X 高さ X 劇子き）]約55 X 22 X 54 mm 
質量 I 約 55 g 

巧 説明書に ついて 

-説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

-製品の列観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 

このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File svstem ( DCF ) : 各社のデジタルカメラで記録 
された画像ファイルを相互に利用し合ラための記録方式です。 

• DP 0 F (Digital Print Order Format ) :デジタルカメラで撮影した画像をプリ 
ントショップや家庭用プ U ンターで自動プ U ントするための記録フ オー 
マッ トです。 

• Ex げ (Exchangeable image file format ) Version 2.3 :デジタ J レカメラとプ 
U ンターの連携を強化し、高品質なプ U ント出力を簡単に得ることを目指し 
た規格です。 

この規格に対応したプ U ンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報を活 
かして最適なプ U ント出力を得ることびでさます。 

詳しくはプリンターの使用説明書をご覧ください。 

- PictBridge :デジタルカメラとプリンターのメーカー各社び相互接続を保証 
するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプ U ンターで直接プ 
リン トするための標準規格です。 
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まな仕様 


AVC Patent Portfolio License に関するお知 6 せ 

本製品は、お客様び個人使用かつ非営利目的で次の行為を行ラために使用され 
る場合に限り、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされている 
ものです。 

( i ) AVC 規格に従い動画を エン〕ー ドすること似下、 エン コードしたものを 
AVC ビデオといいます） 

( り ) 個人利巧かつ非営利目的の消費ちによ0エンコードされた AVC ビデオ、ま 
たは AVC ビデオを供給することについてライセンスを受けている供給ちか5 
入手した AVC ビデオをデコードすること 

上記■(列の使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスち 
許諾されていません。 

詳細情報につきましては、 MPEG LA , LLC から取得することびできます。 
http :// www . mpegla.com をご参照く ださし、。 

Free i.ype License (FreeType2) 

本製品のソフトウエアの著作権の一部は、 @2013 The FreeType Project 
( www . freetype . org ) のものです。すべての権利はその所有者に帰属します。 

MIT License (Harfbuzz) 

本製品のソフトウエアの著作権の一部は、 @2013 The Harfbuzz Project 
( http :// www . freedesktop . org / wiki / Software / HarfBuzz ) のものです。すべ 
ての権利はその所有をに帰属します。 
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主な仕様 

商標説明 

• Microsoft 、 Windows および Windows Vista は 、 Microsoft Corporation の 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh、Mac OS および QuickTime は 、 Apple Inc . の米国およびその他 
の国における登録商標です。 iFrame の□コおよびシンボルは 、 Apple Inc . の 
商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems , Inc . (アドビシステムズ 
社）の商標、または特定地域における同社の登録商標でず。 

- SDXC SDHC SD □コは SD -3 C , LLC の商標です。 

• PictBridge □コは商標です。 

• HDMI 、 HDMI □コ、および High-Definition Multimedia Interface [ま 、 HDMI 
Licensing LLC の商標または登録商標です。 

Homi 

- Wi - Fi および Wi - Fi □コは、 Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。 

-その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 
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マーク-巧数字 

A 随 HI 43、«7 
〇オート撮影モード22、31 
SCENE シーンモード32 
A 絞0優先オートモード45、47 
S シャッター優先才ートモード45、47 
P フ□グラムオートモード45、47 
M マニュアル露出モード45、47 
固夜景モード33 
U ユーザーセッティングモード49 
® 決定ボタン5 
因再生ボタン4、28 
砸削除ボタン29、《>9、か C 60 
0セルフタイマー/笑顔自動シャッター 
51、55、56 

参動画撮影）ボタン92 

Fn ファンクシヨンボタン4、68 

化フォーカスモード51、58 

ち g フラッシュポップアップレバー 52 

みフラッシュモード51、52 

MENU ニューボタン6、64、84、96、 

101、103 

因露出補正51、60 
9拡大表示82 
W 広角ズーム25 
因サムネイル表示83 
T 望遠ズーム25 
1コ7表巧28 
3 D 撮影 3 D 43 

Active D - ライティング66、 W )50 
AC アダプター 14 、 15、<«>97 
AE ブラケティング66 、^42 
AFIEU ア26、<«>43 
AF エ U ア選択66、《>43 
AF 表示％ 

AF 補助光104、 成11 

AF モード66、96、^^47、 ( W 55 

A-GPS ファイル101、«)63 

Av / Tv 操作切り換え105、«)83 

AV ケーブル87、々か8 

目 SS 38、65、<«>38 

C 00 LPIX カスタムピクチャーコント□一 

ル 65、ク（>31 


C00LPIX ピクチヤーコント□-ル65、 
<«>27 

Custom Picture Control 65、 <^31 
DPOF プ U ント 
DSCN «95 

D- ライティング84、々が 2 
Eye-Fi 送信機能 106 、《)85 
Fn ポタン設定68 
FSCN «95 
GPS 98 

GPS 設定101、^^63 
GPS 設定!メニユー101、 M)63 
HDMI 87、105、成18、<«80 
HDMI3D 出力(»80 
HDMI 機器制御^80 
HDMI マイク□端子87、々^18 
HDR 39 

HS 動画95、<«>53、(»55 

ISO 感度設定66、 M)41 

PictBridge 87. <«> 2 〇、た 22 

Picture Control 65、々<)27 

POI 設定100、101、<«>64 

RAW(NRW) 現儘85、 M>15 

RAW(NRW) 画儘69、(«15 

RSCN 々*95 

SD 力ード16、17 

SD 力ードス□ット16 

SD 力ードの初期化化、105、 成 19 

SSCN «>95 

TV 出力設定105、«>80 

USB/ オーディオビデオ出力端子87、 

90、々か8、々*20 

USB ケーブル87、90、成20 

User Setting 登録50、66 

User Setting U セット 50、66 

ViewNX 2 88 

JPG 成 95 

.MOV <«95 

.MPO <«>95 

.NRW 々*95 

.WAV «>95 

z 

赤目軽減自動発光53、 54 
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索引 


アクティブ D - ライティンク66 、^50 に角ズーム25 

位置情報記録98 光学ズーム25 

色温度«)34 格子線表示8、103、 成11、 «>73 

色の濃さ（彩度）(»29 高速連写65、《>37 

インジケーターの +/- 方向106、(»85 コマンドダイヤル3、5、45 
インターバル撮影65、々<)38、々が9 コントラスト^29 

打ち上げ花火靖38 „ 

笑顔自動シャッター51、56 主 

液晶モニター 8、た6 再生28、97、々<)60 

遠景 AF 59 再生;ニユ ー 84、«>56 

オーディオビデオケープル87 、^^8 ちモ15^卜28 

才ートパワーオフ19、104、 M )78 先取り撮影65、 M )37、 M )39 

才ートフオーカス59、66、96、 成の、 削除2 9 、9 7 、 ^9. ^60 

^55 撮影22、92 


オートフオーカスモード66、96、 
«)47、<«>55 

オープニング画面 103、«68 
おまかせシーン强34 
宣声入力/映像入力端テ87、 « J 18 
言声;)<モ85、 々 C 60 
宣量97 

を 

顔認識80 

顔認識オート66、«)43 
拡大表示82 
拡張子 ^95 
画質69 

画儘回転84、«>59 
画儘コピー85、(»61 
画儘サイズ69、71 
画像選択画面の操作方法86 
画儘編集(»1〇 
画面の明るさ103、«)71 
カレンダー表示83 
かんたんパノラマ40 、^3 
簡単レタッチ84、々か2 
起動ポジシヨン設定67、«>51 
逆光 E 39 
強制発光53 
記録可能コマ数18、73 
記録可能時間92、«)54 
付クイック調整«>29 
録組み合わせて使えない機能74 
' グ U ッド表示 ^ w ^28 
m ク□-ズアップお37 
51 警告メッセージ々^90 

言語/ Lanauage 105 、^79 

む6 


撮影情報8、28 
撮影方ニュ ー 64、 成11 
撮影モード23 
サマータイム 20、<«>70 
サムネイル表示83 
シーンモード32 
識別 テ <^95 
時差«70 
自動発光53 
絞り値45 

絞り優先才ートモード45、47 
シャッター音104、 成1% 

シャッタースピード45、78 
シャッターボタン4、5、26 
シャッター優先才ートモード45、47 
充電器15、<«97 
充電式バッテリー12、(»97 
常時 AF 66、96、（^^47、«>55 
使用でをるアクセサリー 齡7 
焦点距離6 7 、（》引、たの 
初期化16、105、«>79 
シングル AF 66、96、《>47、«)55 
ズーム25 

ズーム六モ U - 67、(«>51 
ズームレバー3、4、25 
ストラップ取り付け部2 
スペシャルエフェクト0 42 

スポーツ々35 

スモールピクチャー 84、(«>15 
スライドシヨー 84、ク C 58 
ス□-シンク □ 53 

スローモーシヨン撮影95、 (^^55 
静止画の切り出し97、夕 C 26 
設定音104、 成1ろ 



索引 


設定クリアー106、ク C 86 

セットアップメニユー103、^68 

セルフタイマー51、55 

セルフタイマーランプ55 

操作音104、《>78 

測光方式65、«36 

夕 

夕ーゲット追尾66、(»44.成46 
夕ーゲットファインド AF 66、79、 
«45 

タイムゾーン20、 々 C 70 
ダイレクトプ U ント87、«20 
タブの切り換え方7 
単写65、 々 C 37 
地域と日時20、103、(»69 
調光補正66、 Mi 48 
調色々*30 

デート写し込み103、«)74 
ほ速限界設定«>41 
手プレ補正104、 成15 
電源 18、19、20 
電源スイッチ/電源ランプ19 
電モズーム25、104、 成11 
\ ンレベル11 

I ンレベルインフオメーシヨン 11、 

々671 

動画再生97 
動画撮影92 
動画設定96、<«>52 
動画編集«)25 
動画メニユ ー 96、<«52 
トリミング 々 C 17、 々^25 
トワィラィト * 36 

t_ 

内蔵 ND フィルター設定66、《>49 

内蔵メモ U —の初期化105、«>79 

内蔵メモ1」一表の18 

夏時間 20、<«>70 

曰時合わせ102、 成ら1 

曰時の設定20、 M )69 

ノイズ低減フィルター66、(«>48 

A 

パ‘ージョン情報106、々<)89 
パーティー深36 
パソつン87、90 


パソコン接続充電105、«>81 

バッテ U — 12、14 

バッテ U —/ SD カードカバー12、16 

バッテ1」一残量18 

バッテ U —チヤージヤー15、々<)97 

パノラマに] 40 

パノラマアシスト40、 々 C 6 

早送り動画95、<«55 

半押し4、26 

ビーチ要36 _ 

ヒストグラム表示8、103、 成1、 
日付のプ U ント 成リ 
ビデオ出力105、 (>^80 
美机84、<«>13 
美抓機能44 

ピント26、（^^43、 成の、 <«>55 
ファイル名<«95 
フィルター効果84、《>14、(»29 
風景圆35 

フオーカスモード51、58 
フオーカス□ック撮影81 
フオーマット105、«79 
フォルダー名^95 
フラッシュ 52 
フラッシュモード 51、52 
プリセットマニュアル<^35 
プリンター 87、々<)20 
プリント々<>20、々<)21、々^22 
プリント指定84、<^56 
プ□グラムオートモード45、47 
プ□テクト設定84、«>59 
ベストシヨットセレクター 38、 65、 
«>38 

別売アクセヴ IJ 一 々 C 97 
ペット19’ 41 

ポートレートる34 
望遠ズーム25 
ホワイトバランス65、々<>32 
本体充電 AC アダプター14 

夕 

マイク 92、々*60 
マク OAF 59 

マニュアルフオー カス59、 々 C 2 
マニュアル露出モード45、47 
マルチセレクター3、5、45、51 
マルチ連写65、«)38 
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S ュージアム画38 
目つぶり検出設定106 、^84 
メモリー残量18 
モーシヨン検知104、 成1ら 
モードダイヤル22 
モニター設定103、々<)71 
モニター表の設定<^71 
モノク□コピー □ 38 

で 

夜景ポートレート H 36 

ユーザーセッティングモード49 
夕焼け皇36 
雪圆36 
用紙設定«24 

。"アシンク □ 53 

リチウムイオン巧電池12、々<)97 

料理"％ 

輪郭強調«29 

連写65、 々 C 37 

連写グループ28、^8 

連写グループ表示方法85、^62 

連写の代表画儘選択85、 MJ 62 

レンズ公. 6 、た I 9 

連番リセット105、<«83 

□一夕 U —マルチセレクター3、5、45、 

51 

□グ取得102、々<)65 
□グデータ表示102、 成ら1 
露出補正51、60 
露出モード45 
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アフターサービスにごいて 


■この製品の使い方や修理に関ずるお問い合わせは 

-使い方に関するご質問は、裏面に記載の「ニコンカスタマーヴポートセン 
ター」にお問い合わせください。 

-修理に関ずるご質問は、裏面に記載の「修理センター」にお問い合わせくだ 
さい。 

【お願い] 

-お問いをわせいただ<場含には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容をご確 
認の上、お問い合わせください。 

「製品名」、「製品番号」、「ご購入曰」、「問題び発生したとさの症状」、「表示されたメッ 
セージ」、「症状の発生頻度」など。 

-ソフトウェアのトラブルの場をには、おわかりになる範囲で結構ですので、なの内容を 
ご確認の上、お問いをわせください。 

「ソフトウェア名およびバージョン」、「パソコンの機種名」、「05のバージョン」、「メモ 
U —容量」、 「 A — ドディスクの空さ容量」、「問題び発生したとさの症状」、 r 症状の発生 
頻度」、エラーメッセージび表示されている場合はエラー^ッセージの内容など。 

-ファクシ SIJ や郵送でお問いをわせの場含は「ご住所」、「お名前」、「フ U ガナ」、「電話 
番号」、 fAX 番号」を（を社の場合は尝社名と部署名ち）明確にお書さください。 

■修理を依頼される場含は 

-ニコンサービス機関（畫面に記載の「修理センター」など）、ご購入店、ま 
たは最寄〇の販売店にご依頼ください。 

-ニコンサービス機関につきましては、詳しくは「ニコンサービス機関のご 
案内」をご覧ください。 

【お願い1 

-修理に出されるとさは、：><モ1|ーカードがカメラ巧に挿入されていないかご確認くださ 
い。 

X 内蔵メモ U —内に画像データびあるとをは、消去される場含びあります。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品) 
の保有年数は、製造打ち切り後 5 年を目安としています。 

-修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただをます。なお、部品保有期 
間経過後わ、修理巧能な場合もありますので、ニコンサービス機関またはご 
購入店へお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損 
で全損と認められる場合は、修理び不可能となります。なお、この故障また 
は破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。 


S 、 索引 


灿 




製品の使いちに関するお問い合わは 


<ニコンカスタ マー ヴポートセンター> 

全国共通のナビダイヤルにお電話ください。 


巧0570 02 -8000 

it —眼電話'公巧電話か5は市巧通話料金でご利用 
―細— いただけまず 


営業時間： 9:30〜18:00件末年始、夏期休業日等を除く毎日） 
ナビダイヤルをご利巧いただけない場合は、 (03)6702-0577 におかけくだ 
さい。ファクシミ U でのご巧設は、 （03) 5977-7499 にお送りください。 


修理ヴービスのご案内 
修理品のお引き取りを依頼される場合は 
<ニコンピックアップサービス> 

下記のフリーダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)び、お包資材のお届け•修 
理品のお引さ取り、修理後のお届け•集金までを一括して提供するサービスです。全国一律の料金にて承ります。 

※宅配便で巧える大きさや重さには制限びあるため、取り巧いできない製品もございます。 

雨 0120 -02-81 55 営業時間： 9:00〜18:00 (年末年始12/29〜1/4を除く毎日） 

※上記のフ|」ーダイヤルはピックアツフサービス専用です。ニコン指定の配送業ち(ヤマト運輪)にて承ります。 

製品や修理に関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンター、または修理センターへお願いいたします。 


修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り巧と修理に関ずるお問い合わせは 
<(株)ニコンイメージングジャパン修理センター> 

230-0052 横お市鶴見区生麦 2-2-26 

マ A つ〇〇 AA 営業時間： 9:30 〜 18:00 (±曜日、日曜日、巧!日、年末年始、 
wD / U - UZ - OZMU 夏期休業日など鮮社定休日を除く毎日） 

ESS " ^驚胃難範协りは輔通離をでご*拥ナビダイヤルをご麵いただけない齡は‘如 } 6702-0577 にお。、けくださし、。 

•修理センターには、ご来巧のちの 窓 □がございません。宅配便のみお受けします。ご了承ください。 

インターネットご利用の方へ^^^^^^^^ 

<ニコンイメージング/ヴポートぺージ> 

• http :// www . nikon - image . com / support / 

最新の製品テクニカル情報や、ソフトウエアのアップデ ー トに関する情報がご覧しすこだけます。 

※製品をより有効にごが巧いただくために、定巧的にアクセスされるよラおすすめします。 

• http :// www . nikon - imaqe . conn / support / repair / 

「ニコンピックアツフサービス」のお申し込みや修理見積をり金額の確認、インターネットを利用して修理 
を申し込まれた場合の1資理状況や納期の確認などがご覧いただけます。 


※お問い合わせや修理を依頼をされるとさには、裏面の「アフターサービスについて」ち参照ください。 


株式を社 一J > 

株式会社ニコ> イメージングジャパン 
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